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1. IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

 

Raison sociale :   DESCARTES BIOMASSE INDUSTRIE (DBI) 

 

Adresse :   Avenue Monseigneur Roméro 

   37160 DESCARTES 

 

Tél :   02 47 59 76 05 

Fax :   02 47 59 80 95 

Courriel :   C.LeBiavant@papeteriespalm.fr 

 

N° SIREN :  529 849 374 

 

N° SIRET :  529 849 374 00028 

    

Code APE :   7112B 

 

Effectif :   3 (effectif de PAPETERIES PALM) 

 

Appartenance à un groupe :   PAPETERIES PALM 

 

Forme juridique :   Société par Actions Simplifiée (SAS) 

 

Interlocuteur du site :   Édouard DEROUAULT 

 

Signataire :  Christophe LE BIAVANT 

 

 

Le KBIS de la société DBI est donné en annexe 4. 
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2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

2.1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DBI 

2.1.1. CAPACITÉS TECHNIQUES 

Le groupe Palm a fait l’acquisition du groupe Seyfert en date du 1er juin 2014. À cette date, 
Seyfert Paper S.A.S. était coactionnaire avec Dalkia et Enersieil de la société DBI 
(Descartes Biomasse Industrie). Cette société DBI avait pour vocation de porter deux 
projets : l’un de création de centrale biomasse et l’autre de remplacement de la cogénération 
existante au gaz par une nouvelle installation de caractéristiques similaires, toutes deux 
destinées à fournir de la vapeur à la Papeterie. 

Dans le cadre de l’acquisition de Seyfert, Palm a reconsidéré les projets en cours : le projet 
biomasse a été stoppé mais les investissements ont été maintenus pour le projet de 
remplacement de la cogénération gaz. C’est ainsi que DBI poursuit le développement du 
projet de cogénération gaz, dont la capacité a été augmenté afin qu’il puisse se substituer 
aux chaudières existantes actuellement en fin de vie.  

Pour répondre à la politique du groupe Palm, les parts des deux coactionnaires de DBI 
(Dalkia et Enersieil) ont été rachetées par Papeteries Palm S.A.S. Sur le site de Descartes, 
le groupe Palm est ainsi propriétaire de deux entités juridiques : Papeteries Palm S.A.S. et 
DBI. 

La société DBI est l’exploitant de la nouvelle unité de production d’énergie au titre des ICPE, 
à savoir la nouvelle turbine à gaz et la chaudière de post-combustion (total 68 MW PCI au 
maximum). 

La conduite de l’outil de production d’énergie sera effectuée en interne par Papeteries Palm 
S.A.S qui exploite depuis plusieurs dizaines d’années des générateurs de vapeur au gaz 
naturel grâce à un service Utilités dédié appartenant au service Maintenance de la société. 

Le personnel d’exploitation et de maintenance (chauffeurs de chaudière actuellement en 
poste) et le personnel d’encadrement seront formés à l’exploitation de cet outil de production 
afin que leur intervention se fasse dans des conditions de sécurité maximales. 

La Formation du personnel sera assurée par le constructeur de l’installation dans le cadre du 
programme de formation et d’assistance à la mise en service inclus dans la prestation du 
constructeur. Cette formation a pour but de fournir au personnel l’intégralité de la 
connaissance du fonctionnement de l’Unité de  Production d’Énergie. Il est prévu dans le 
cahier des charges du constructeur que ce dernier fournisse l’intégralité des manuels 
d’exploitation et de maintenance (maintenance courante et programme des gros 
entretiens/renouvellements) en Français et assure la formation du personnel d’exploitation 
pendant la marche industrielle probatoire. 

En outre, au sein du groupe Palm, l’exploitation d’installation de combustion de type 
Cogénération est depuis des années une politique forte de l’entreprise. En effet, les trois 
sites papetiers allemands du groupe disposent chacun de leur propre installation de 
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cogénération exploitée en interne : sur le site d’Aalen, une cogénération gaz d’une puissance 
de 23MWth en service depuis quelques dizaines d’années ; sur le site d’Eltmann, une 
cogénération gaz avec chaudière de récupération (installation similaire à celle projetée pour 
Descartes) de 58MWth en service depuis 2008 ; et sur le site de Wörth, une cogénération 
gaz avec chaudière de récupération d’une puissance de 61MWth, couplée avec une 
chaudière de valorisation des déchets, en service depuis 2008. 

Ainsi, Papeteries Palm à Descartes bénéficie déjà et pourra bénéficier dans les années à 
venir de l’expérience du groupe Palm en matière d’exploitation et de maintenance de ce type 
d’installation, et peut compter sur le support technique des presque trente personnes 
employées pour la conduite des installations existantes sur les trois sites papetiers 
allemands. 

2.1.2. CAPACITÉS FINANCIÈRES 

Le tableau suivant dresse l’évolution des résultats de la société PAPETERIES PALM entre 
2014 et 2015. 

Tableau 1 - Évolution des résultats de Papeteries Palm entre 2015 et 2014 (K€) 

 
Évolution 

Années 2015 2014 k€ % 

Tonnes vendues 201 436 193 338 8 098 4,19% 

Chiffres d'affaires nets 79 850 77 280 2 570 3,33% 

Résultats d'exploitation 8 637 6 623 2 014 30,41% 

Résultat financier -1 352 -1 194 -158 13,23% 

Résultat courant avant impôt 7 285 5 429 1 856 34,19% 

Résultat exceptionnel 548 413 135 32,69% 

Participation 258 189 69 36,51% 

Impôt sur les sociétés 1 220 768 452 58,85% 

Résultat net 6 355 4 884 1 471 30,12% 

 

Une présentation de PALM est donnée à l’annexe 6. 

Les résultats de PAPETERIES PALM restent très bien orientés et continuent à évoluer 
favorablement avec une progression de +4% du volume vendu et de +3% du CA. 

Les résultats d'exploitation progressent fortement du fait notamment de l'augmentation des 
prix de vente du papier pour ondulé en Juillet 2015. Parallèlement, la société est parvenue à 
réduire son prix de revient (baisse de l'impact du poste énergie). 
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Le résultat financier est en augmentation du fait l'augmentation des emprunts et dettes 
financières (nouveau prêt d'environ 3 000 k€ finançant un nouvel investissement permettant 
d'augmenter la capacité de production de 10%) et du fait de l’augmentation des escomptes 
clients. 

Le résultat exceptionnel est stable. 

Le résultat net atteint +6 355 k€ en progressant de + 1 471 k€ soit +30% par rapport à 2014. 

 

Tableau 2 - Évolution des résultats de DBI entre 2015 et 2014 (K€) 

 Évolution 

Années 2015 2014 k€ 

Chiffres d'affaires nets 0 0 0 

Résultats d'exploitation -2 -4 1 

Résultat financier 0 0 0 

Résultat courant avant impôt -2 -4 1 

Résultat exceptionnel -2 548 0 -2 548 

Participation 0 0 0 

Impôt sur les sociétés 0 0 0 

Résultat net -2 550 -4 -2 547 

 

Palm a décidé de stopper le projet biomasse courant 2014 ce qui explique que l’activité au 
sein de DBI a été quasiment nulle sur les deux dernières années. Le comité de direction de 
DBI a validé le fait de stopper début 2015 les études de DBI sur la biomasse. 

Le compte de résultat 2015 fait apparaitre une perte de – 2 550 155 € expliquée par : 

 une provision pour dépréciation du poste immobilisation en cours de 2 547 825 €. Il a 
été validé le fait que seule la somme de 177 668 € d’immobilisation en cours 
concernait le projet cogénération et que la somme de 2 547 825 € d’immobilisation en 
cours concernant le projet biomasse, devait être dépréciée, 

 des frais d’activité de 2 330 € (principalement frais de commissariat aux comptes 
2015). 

 

La société PAPETERIES PALM a racheté les titres de: 

 Dalkia: 110 000 titres en date du 06/05/16. 

 Enersiel : 110 000 titres en date du 12/05/16. 
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Le groupe PALM est aujourd’hui propriétaire de DBI à 100%, via Seyfert sas, Seyfert Gmbh 
et PAPETERIES PALM. 

La rénovation de la centrale de cogénération gaz représente un investissement global estimé 
à 13 500 k€, qui se décompose comme suit : 

 Génie Civil, VRD & architecture : 900 k€ 

 Chaudière de récupération et bruleur : 3 200 k€ 

 Turbine à gaz : 4 800 k€ 

 Systèmes mécaniques et électriques : 1 900 k€ 

 Ingénierie Assurances et divers : 1 300 k€ 

 Rack vapeur  & raccordements: 900 k€ 

 Frais de chantier et Aléas : 500 k€ 
 

Investissement total : 13 500 k€ 

 

La société DBI  signera avec la société DALKIA un contrat d’ingénierie afin de l’assister dans 
la réalisation du projet. 

Le savoir-faire et la réputation de DALKIA dans la réalisation de cogénérations constituent 
un élément de confiance supplémentaire pour le projet. 

L’investissement de cette nouvelle chaudière avec turbine permettant cogénération sera 
financé à hauteur de 90 % par un prêt sur 10 ans. La société a déjà obtenu un accord et une 
proposition de la BNP à hauteur de 8 500 k€. La BPI, cooptée par la BNP, a confirmé son 
souhait de cofinancer ce projet avec la BNP. 

La société négocie actuellement les conditions de ces financements avec la BNP et la BPI 
avec le souhait de finaliser ces négociations début Juillet. Les premiers décaissements 
seront effectués fin Juillet 2016. Le prix de transfert n’a pas encore été défini, l’activité de la 
cogénération doit démarrer fin 2017. 
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2.2. PRÉSENTATION DU PROJET OBJET DE LA 
PRÉSENTE DEMANDE D’AUTORISATION 
D’EXPLOITER 

Le projet consiste à remplacer une cogénération gaz à l’arrêt depuis avril 2012 par une 
nouvelle centrale de cogénération fonctionnant au gaz naturel de 12 MWe avec une 
chaudière avec post-combustion et mode air frais. La nouvelle cogénération présentera une 
puissance totale maximale de 68 MW, contre 37,8 MW actuellement autorisée, dépassant 
ainsi les seuils de 20 MW et de 50 MW. 

Les nouveaux équipements de cogénération DBI se trouveront en lieu et place de la 
cogénération existante et mise à l’arrêt depuis 2012. Les mêmes structures seront 
réutilisées, il ne s’agit pas d’une implantation sur un site nouveau. 

L’installation projetée est portée par Descartes Biomasse Industrie (DBI), sur l’emprise 
foncière de PAPETERIES PALM à Descartes. En effet, l’unité de cogénération fournira de la 
vapeur qui sera distribuée sur le réseau vapeur de la papeterie, en substitution des 
chaudières vapeur du site, et doit donc être implantée au plus près des consommateurs. La 
production de vapeur pourra aller jusqu’à 70 t/h de vapeur à 16 barg, à 215°C. 

L’électricité produite par la cogénération sera revendue à EDF dans le cadre d’un contrat 
d’obligation d’achat à conclure en application de l’arrêté du 11 octobre 2013. 

  



DBI - Rénovation d’une cogénération électrique au gaz naturel 

Egis 
Demande d'autorisation d'exploiter pour 

installation modifiée 

Version 1 
Juillet 2016 

Volet A - Présentation technique et administrative du 
projet 

Page 10 / 28 

 

3. PRÉSENTATION DU SITE 

 

3.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 

Le projet de rénovation se trouve sur la commune de Descartes, dans le département de 
l’Indre et Loire, en région Centre – Val-de-Loire. Il se situe plus précisément en rive droite de 
la Creuse sur le site de PAPETERIES PALM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Carte de localisation de Descartes 

Descartes dépend de la Sous-préfecture de Loches. La commune de Descartes est 
limitrophe avec le département de la Vienne, la rivière de la Creuse représentant la 
délimitation entre les 2 départements. 

Les installations de cogénération DBI se trouvent sur un terrain d’une surface inférieure à 
1000 m², au sein du site de la papeterie PAPETERIES PALM, comme représenté sur la 
figure ci-après. 

La nouvelle cogénération DBI va s’installer en lieu et place de l’ancienne unité de 
cogénération. 
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Figure 2 - Implantation de DBI au sein du site de PAPETERIES PALM 

 

L'accès au site DBI se fait par l’entrée principale du site de PAPETERIES PALM, par 
l'Avenue Monseigneur Roméro. La papeterie est clôturée, et l’accès dans l’enceinte est 
soumis à un contrôle d’accès. 

 

Photo 1 - Vue aérienne du lieu d’implantation de la cogénération de DBI 

Emplacement de 
la centrale de 
Cogénération 
Gaz DBI 

Usine 
PAPETERIES 
PALM 

Emplacement de 
la centrale de 
Cogénération 
Gaz DBI 
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3.2. RÉFÉRENCES CADASTRALES 

Le projet est situé sur la parcelle AX217, en zone UY et UYe du PLU, zone urbaine à 
vocation d’activité. Un extrait du document cartographique du PLU ainsi que le règlement 
applicable à la zone est joint en annexe 17. 

3.3. HISTORIQUES DES TERRAINS 

Le site de la papeterie existe depuis le milieu des années 1800. Le site de la cogénération 
présente ainsi une vocation industrielle depuis de nombreuses années. L’état initial réalisé 
au volet B du présent dossier de demande d’autorisation permettra de dresser un bilan 
exhaustif des caractéristiques des environs. 

3.4. PRÉSENTATION DU SITE DE PAPETERIES PALM 

À titre informatif, une présentation du site industriel dans lequel va s’installer est proposée. Il 
est bien rappelé toutefois que le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
concerne exclusivement les activités de DBI. 

Le « site d’accueil » PAPETERIES PALM comprend les principales installations suivantes : 

 un bâtiment administratif ; 

 une aire de stockage à l'air libre des matières premières (balles de papier) ; 

 un atelier de trituration mécanique et d'épuration de la pâte à papier ; 

 un atelier de fabrication avec 2 machines à Papier, associées à une fonction de 
bobinage ; 

 un hall de stockage des produits finis ; 

 un atelier d'entretien ; 

 une salle de production d'énergie ; 

 une sous station EDF ; 

 une station de traitement des eaux usées. 

L'usine fonctionne 24h/24, pendant environ 360 jours par an. Les périodes d’arrêt, durant 
lesquelles les travaux d'entretien et de remise en état sont effectués, sont de 3 jours en 
septembre et 44 heures à Noël. 

Les opérations de déchargement et de chargement s'effectuent uniquement de jour et en 
semaine. 
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Le site de Descartes, site d’accueil de l’installation de DBI, est soumis à la législation 
des Installations Classées pour la Protection de L'Environnement. L’activité du site 
est régie par un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter datant du 17 mai 2005. 
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4. PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS ET 

DES PROCÉDÉS 

4.1. PRÉSENTATION DU PROCESS  

4.1.1. PRINCIPE DU PROCÉDÉ 

La cogénération est la production simultanée d'énergie électrique et de chaleur. L’installation 
comprendra une turbine à gaz ainsi qu’une chaudière de récupération. L'ensemble des 
installations fonctionnera avec du gaz naturel. 

Au niveau de la turbine, l'air ambiant est compressé pour être ensuite chauffé par un apport 
calorifique généré par la combustion de gaz naturel. 

L'énergie de combustion est récupérée sur la turbine de détente qui permet d'une part 
d'entretenir la compression initiale, d'autre part d'entraîner un alternateur et ainsi de produire 
de l'électricité. 

La chaleur des gaz brûlés est récupérée dans une chaudière qui produit de la vapeur 
surchauffée utilisée en tant que source d'énergie calorifique destinée à alimenter le process 
de PAPETERIES PALM. Les gaz brûlés en sortie turbine à gaz contenant encore une forte 
proportion d’oxygène, il est possible, selon les besoins vapeur, de faire une injection de gaz 
naturel complémentaire dans la chambre de combustion de la chaudière (Post-combustion) 
afin de relever la température des fumées et augmenter la quantité de vapeur produite. C’est 
ainsi que, dans le cas de l’installation projetée par DBI, le débit de vapeur produit par la 
chaudière de récupération sans post-combustion est de l’ordre de 25 t/h et peut atteindre 70 
t/h avec post-combustion : l’ensemble des besoins du site de PAPETERIE PALM peuvent 
ainsi être couvert par ce type d’installation.   

En sortie chaudière, la cheminée principale assure l'évacuation des gaz de combustion 
après passage dans la chaudière de récupération. 

Une cheminée de by-pass permet de diriger tout ou partie des fumées vers la chaudière de 
récupération les gaz. Ceci permettant de réguler la production de vapeur an cas de faibles 
besoins. Cette cheminée est également utilisée lors du démarrage de la turbine ou en cas 
d'arrêt chaudière. 

Du 1er novembre au 31 mars, l’électricité produite par la centrale de cogénération est 
revendue à EDF dans le cadre de  l’obligation d’achat imposée par la loi (hiver tarifaire). En 
dehors de cette période, la turbine à gaz est mise à l’arrêt et la chaudière fonctionne en 
mode dit ‘Air Frais’, à savoir comme une chaudière classique avec ventilateur d’air frais et 
brûleur avec une production maximale de 70 t/h de vapeur. 

Le schéma suivant permet d'illustrer le principe général de cogénération. 
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Figure 3 - Schéma du principe de cogénération 

 

4.1.2. DIMENSIONNEMENT 

Le projet consiste à installer une turbine suivi d’une chaudière de récupération d’une 
puissance totale de 68 MW. La nouvelle unité de cogénération de DBI permettra d’alimenter 
PAPETERIES PALM en vapeur surchauffée à hauteur de 70 t/h. 

4.1.3. FONCTIONNEMENT 

La nouvelle unité de cogénération est prévue pour être exploitée en autocontrôle, sans 
présence humaine permanente. Elle  sera  mise en service localement depuis la salle de 
contrôle mitoyenne. Le fonctionnement se fera ensuite sans présence permanente humaine, 
conformément aux principes de la norme NF 32020 et au guide ou aux normes européennes 
EN12952 et EN12953 qui se traduit par l’ajout de chaînes de sécurité sur les générateurs. 
Des rondes avec la réalisation de tests systématiques seront à réaliser au moins tous les 72 
heures.  

L'effectif sur le site de PAPETERIES PALM en charge de l’exploitation de la cogénération de 
DBI sera de 3 personnes (exploitation, conduite, maintenance et entretien des équipements 
de la centrale de cogénération).  

Dans la salle de contrôle, un poste de supervision regroupera toutes les informations 
concernant  la nouvelle unité.  

Ce poste assurera les fonctions suivantes : 

 synoptiques : vues de conduites et surveillance ; 

 pages d'alarmes ; 
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 archivage, historique ; 

 édition des alarmes au fil de l'eau. 

Un état d'alarme général sera reporté dans la salle de contrôle de PAPETERIE PALM où 
une présence permanente est assurée.  

La nouvelle unité fonctionnera durant la période hivernal (du 1er novembre au 31 mars) en 
mode récupération simple et en mode post-combustion. Durant le reste de l’année, la 
production de chaleur sera assurée en mode air frais. 

4.2. PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS 

4.2.1. EQUIPEMENTS 

4.2.1.1. PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet de DBI consiste à remplacer une cogénération gaz à l’arrêt depuis avril 2012 par 
une nouvelle centrale de cogénération fonctionnant au gaz naturel de 12 MWe avec une 
chaudière avec post-combustion et mode air frais.  

Depuis le début de l’exploitation de la cogénération en 1999 jusqu’à 2012, la centrale de 
cogénération existante se composait :  

 d’un bâtiment accueillant 2 turbines à gaz de type TORNADO de puissance thermique 
unitaire de 6,7 MW élec,   

 de 2 cheminées «chaudes» permettant l’évacuation des gaz d’échappement,   

 d’une chaudière de récupération assurant une production de 28 t/h en régime nominal 
(récupération simple) - 28 t/h ; 16 barg/215°C,   

 d’une cheminée «froide» commune permettant l’évacuation des gaz de combustion 
après la chaudière de récupération. 

 A ces principales installations étaient associés des équipements annexes tels que :  

 Un poste de détente gaz GRT Gaz,  

 Une conduite d’alimentation en gaz naturel,  

 Un coffret d’électrovannes et vannes manuelles,  

 Une salle de commande, et des armoires de contrôle,  

 Des aéroréfrigérants,  

 Des transformateurs électriques de 2 x 7,5 MVA,  

 Des bureaux et vestiaires pour le personnel d’exploitation. 
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L’alimentation des turbines se faisait par l’intermédiaire du gaz naturel. Un poste GRT Gaz 
implanté sur le site des PAPETERIES PALM permettait de détendre ce gaz de 50 à 22,5 
bars pour l’alimentation des turbines.  

Le bâtiment existant est composé de deux parties : 

 Les locaux tertiaires (locaux électriques, un magasin, une salle de contrôle et de 
commande, un bureau et des sanitaires) ; 

 Le hall Turbine et chaudière. 

 

Les modifications apportées par DBI aux installations existantes sont décrites ci-dessous. 
Selon le planning  prévisionnel,  les  travaux  de  mise  en  place  des  nouveaux  
équipements s'étaleront sur une période de l'ordre de 1 an, de fin 2016 à fin 2017. 

Après une phase de démantèlement des équipements existants, il sera procédé à la mise en 
place : 

 d’une nouvelle turbine  à  gaz  de  puissance  de 12MWe, implantée à l’intérieur du 
bâtiment existant afin de limiter les nuisances  

 d’un registre de bypass implanté à l’intérieur du bâtiment et d’une cheminée de 
bypass,  

 d’une nouvelle chaudière de récupération d’une capacité de 70 t/h implantée pour 
partie à l’intérieur du bâtiment (panoplie brûleur, ventilateur d’air frais, chambre de 
combustion et premiers échangeurs), et pour partie à l’extérieur du bâtiment pour les 
derniers échangeurs dans le sens des fumées de combustion  

 d’une cheminée après chaudière 

 des auxiliaires de la turbine à gaz et de la chaudière 

 d’un nouveau transformateur 11/20 kV de 15 MVA 

 un réseau vapeur d’environ 180m en DN300 pour l’acheminement de la vapeur 
jusqu’au collecteur principal des machines à papier (interface DBI/Papeteries Palm). 
Le réseau vapeur sera construit pour moitié sur un rack aérien à créer et pour moitié 
en galerie technique existante. 

Les ventilations et prise d’air comburant de la turbine seront déportées au niveau de la 
toiture du bâtiment existant.  

La  turbine  sera  alimentée  par  du  gaz  naturel  issu  du  réseau  de  transport.  Elle 
produira de l’électricité sous une tension de 11 kV, qui sera après transformation injectée sur 
le réseau de transport via le réseau interne électrique de la Papeterie, sur le même principe 
que l’installation existante.  

Comme l’installation existante à démanteler, l’énergie thermique sera valorisée sous forme 
de vapeur surchauffée (16 barg/215°C) qui sera envoyée dans le réseau général vapeur des 
PAPETERIES PALM et utilisée dans le process des machines à papier. La nouvelle 
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installation de cogénération devra assurer la production de la totalité des besoins vapeur de 
la Papeterie. 

 

4.2.1.2. CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS NOUVELLES 

Les caractéristiques des nouvelles installations sont présentées dans le tableau ci-dessous, 
en comparaison aux installations existantes à démantelées. 

Tableau 3 - Comparaison des performances des anciennes et nouvelles installations 

 
Ancienne installation Nouvelle installation 

Matériel (Nb / Puissance électrique installée) 
2 turbines 

Total : 13,4 MWe installés 
1 turbine 

12 MWe installés 

Valorisation thermique Vapeur Vapeur 

Consommation totale gaz (MWhPCI) 160 363 168 955 

Consommation Turbine (MWh PCI) 160 363 123 693 

Consommation Post-Combustion (MWh PCI) - 45 262 

Production totale électrique (MWhe) 47 180 41 435 

Chaleur valorisée en vapeur (MWhth) 59 924 105 000 

Rendement électrique moyen 29,3% 33,5% 

Rendement thermique moyen 37,5% 62,1% 

Rendement total moyen 66,8% 86,7% 

4.2.1.3. PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

 Groupe turbine à gaz 

Le groupe turbine à gaz est conçu pour des applications industrielles de production d’énergie 
électrique. L'air extérieur est aspiré et comprimé dans une partie compresseur ; dans la 
chambre de combustion, du gaz naturel est injecté dans cet air comprimé et est brûlé. Les 
gaz de combustion chauds et à haute pression sont détendus dans une turbine qui fournit un 
travail mécanique. Ce travail est transformé en  énergie  électrique à l'aide d'un alternateur. 
À l'échappement, les gaz sont dirigés vers la chaudière de récupération via un diffuseur 
d’échappement et un connecteur.  

Le groupe turbine à gaz projeté pour l’installation de cogénération de DBI sera composé des 
éléments principaux suivants : 

 Un plénum d’entrée d’air avec silencieux et plusieurs étages de filtration. 

 Une turbine à gaz type Siemens SGT 400 12MWe. Il s’agit d’une turbine composée 
d’un compresseur d’air à 11 étages, de chambres de combustion avec système bas 
émissions atmosphériques, d’une turbine à 2 étages avec sortie radiale des gaz 
d’échappement. 

 Un plénum d’échappement et brides de raccordement. 
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 Un alternateur  

 Les systèmes de ventilation du caisson turbine à gaz et de l’alternateur. 

 Un système de refroidissement de l’huile de l’alternateur 

 L’ensemble du contrôle commande du groupe turbine à gaz/alternateur 

Ces différents composants sont assemblés et pré-testés en usine. 

 

 

Figure 4 - Schéma de la turbine à gaz 

 

Figure 5 - Implantation de principe du groupe turbine à gaz 
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Les dimensions du groupe turbine à gaz sont : 

 Longueur : 15m 

 Largeur : 2,8m 

 Hauteur caisson turbine : 4m 

 

 Chaudière de récupération  

La chaudière sera composée d’une partie chambre de combustion à tubes d’eau et d’une 
partie récupération de type tubes de fumées. Un économiseur permettra de préchauffer l’eau 
alimentaire, le surchauffeur permettra d’amener la vapeur saturée à la température de 
surchauffe de 215°C demandée par PAPETERIES PALM. 

Le brûleur monté dans la chambre de combustion sera du type de veine d’air fonctionnant au 
Gaz Naturel. 

Pour le fonctionnement en mode air frais, turbine à gaz à l’arrêt, l’air de combustion sera 
amené par un ventilateur d’alimentation en air frais du bruleur prenant l’air en partie haute du 
bâtiment chaufferie. Des ouvertures d’amenées d’air équipées de pièges à son sont 
réalisées dans le bâtiment.  

Des escaliers et passerelles permettent l’accès aux différents équipements nécessitant un 
contrôle régulier ou une maintenance. 

 

Figure 6 - Exemple de chaudière de conception et puissance similaire de celle projetée 
par DBI 

Les dimensions approximatives de la chaudière projetée sont : 

 Longueur diverter à cheminée : 28 m 

 Largeur : 6,5 m 

 Hauteur : 6 m 
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4.2.2. RÉSEAUX 

4.2.2.1. RÉSEAUX D’EAUX 

Les réseaux d’eau associés au fonctionnement de l'installation de la nouvelle cogénération 
de DBI seront : 

 l'eau potable pour les sanitaires   des locaux de la station de traitement des eaux, 

 les eaux industrielles (adduction et évacuation)  raccordement au réseau de l'usine 
PAPETERIES PALM ; 

L'ensemble des réseaux est présenté sur le plan de masse au 1/200 joint en annexe 3, et est 
plus particulièrement présenté et analysé dans l'étude d’impact. 

4.2.2.2. GAZ NATUREL 

Le gaz naturel est délivré par le réseau urbain enterré (GRT Gaz). Le gaz est distribué sous 
pression de 50 bars au niveau de 2 postes de livraison/détente existant sur le site de 
PAPETERIES PALM en limite Sud-Ouest : 

 Un poste de détente 50 bars / 22,5 bars. Une canalisation de liaison enterrée en DN80 
achemine le gaz naturel vers le bâtiment cogénération pour l’alimentation de la turbine 
à gaz. 

 Un poste de détente 50 bars / 5,7 bars alimentant aujourd’hui la chaufferie gaz de 
PAPETERIES PALM. Une nouvelle canalisation enterrée en DN150 sera réalisée 
depuis ce poste vers le bâtiment cogénération pour alimenter le brûleur de la 
chaudière de récupération. 

Les deux lignes enterrées ont une chacune une longueur inférieure à 150 mètres. 

4.2.2.3. RÉSEAU VAPEUR 

Une alimentation en vapeur en DN300 - PN40 sera mise en place entre le bâtiment 
cogénération et l’usine. Le cheminement se fera par le biais d’un nouveau rack aérien 
jusqu’au Hall Vieux Papier. 

Au niveau du Hall, le réseau vapeur sera ramené au niveau du sol pour emprunter un 
caniveau existant où cheminent les réseaux suivants : 

 Le réseau actuel vapeur en DN200 (déjà existant) 

 Un réseau d’eau : DN65 estimé (déjà existant) 

 Un réseau de condensat : DN80 estimé (déjà existant) 

Au débouché de ce caniveau dans la salle des pompes à vide, un barillet de distribution sera 
mis en place pour raccorder les différents process. 



DBI - Rénovation d’une cogénération électrique au gaz naturel 

Egis 
Demande d'autorisation d'exploiter pour 

installation modifiée 

Version 1 
Juillet 2016 

Volet A - Présentation technique et administrative du 
projet 

Page 22 / 28 

 

4.2.2.4. ÉLECTRICITÉ 

Les câbles de puissance et d’asservissement (entre la sortie de l’alternateur de la turbine à 
gaz et le transformateur de puissance) chemineront en enterré. 

4.2.2.5. TÉLÉCOMMUNICATION  

L'établissement dispose de raccordements téléphoniques et d'accès au réseau internet. 

4.2.3. GÉNIE CIVIL 

4.2.3.1. UNITÉ DE COGÉNÉRATION 

Le bâtiment existant sera réutilisé. Il est composé de 2 parties : 

 Les locaux tertiaires (déjà existants) :  

o largeur : 4,40 m ; 

o longueur : 25 m ; 

o hauteur : 3.00 m. 

 Le hall cogénération (déjà existant) : 

o largeur : 22,40 m ; 

o longueur : 30,20 m ; 

o hauteurs extérieures : 7 m et 9 m. 

Le bâtiment cogénération est constitué : 

 d’un dallage ; 

 de poteaux bétons préfabriqués ; 

 de poutres en béton ; 

 d’une couverture en complexe isolant avec étanchéité et gravillons ; 

 d’une façade en panneaux béton préfabriqués ; 

 une paroi en Siporex reprend la différence de hauteur (entre 7m et 9m environ) du 
bâtiment chaufferie cogénération. 

Le bâtiment dispose de structures assurant une stabilité au feu de 1 h. 
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La turbine à gaz elle-même sera installée à l’intérieur du bâtiment existant avec la réalisation 
de fondations dédiées (ou l’adaptation sur les fondations existantes). Les ventilations du 
groupe turbine à gaz seront déportées au niveau de la toiture du bâtiment existant. Celle-ci 
sera mise en conformité d’un point de vue sécurité des personnes. 

La chaudière de récupération sera installée en partie à l’intérieur du bâtiment existant ; le 
reste de la partie chaudière tube de fumées, le surchauffeur, l’économiseur et la cheminée 
froide seront installés en extérieur. Des fondations dédiées sont à réaliser pour l’ensemble 
des équipements (ou adaptation partiel sur fondation existante). 

Des créations d’ouverture en murs sont nécessaires avec la mise en place de nouvelles 
portes d’issue de secours, pour la traversée de la chaudière au niveau de la façade Est ou 
pour la création de nouvelles amenées d’air. 

Des réservations seront également à créer en toiture pour les ventilations du caisson turbine 
et pour la cheminée chaude. 

Les abords seront réaménagés compte tenu de l’implantation de la chaudière. 

Enfin, les locaux tertiaires seront mis en conformité vis-à-vis des nouveaux équipements mis 
en place d’une part et vis-à-vis de la réglementation d’autre part. 

4.2.3.2. POSTE ÉLECTRIQUE 

Les loges extérieures du poste électrique associé à l’ancienne unité de cogénération seront 
modifiées de la façon suivante : 

 La cloison de séparation (parpaings) entre les deux loges Transformateurs sera 
détruite, afin de constituer une seule loge de grandes dimensions. Le transformateur 
15MVA de la future turbine à gaz (Lxlxh : 3,78m x 3,27m x 3,87) sera installé dans 
cette nouvelle loge. 

 Un toit démontable sur charpente métallique au-dessus de la nouvelle loge 
Transformateur et de celle du générateur homopolaire sera prévu. 

4.2.4. PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS 

Le tableau suivant donne les produits mis en œuvre dans les futures activités de DBI, ainsi 
qu’une estimation des quantités stockées. 
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Tableau 4 - Produits chimiques stockés sur le site de DBI 

Produits Principale 

utilisation 

Principales caractéristiques Quantité 

maximale 

présente 

ZOK MX 
Détergent le 

nettoyage de la 
turbine 

H315 - Provoque une irritation cutanée 
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 

210 L 

RENOLIN 
ETERNA 46 

Lubrifiant 

N’a pas été classifié au regard de la classification CLP 
- 

Certains composants sont classés : 
H302 - Nocif en cas d'ingestion,  

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée,  
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques, 
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme  

210 L 

Alcool 
isopropylique 

Anti gel 

Liquide et vapeur hautement inflammable 
Dangereux en cas d’ingestion 

Provoque des irritations cutanées 
Provoque des irritations oculaires 

210 L 

Lens Cleaner 
Produit de 
nettoyage  

Produit à base d’eau 
Contient du NaCl (1%), du propanol (1%), des 

composés anioniques (0,1%) 
200 mL 

Phosphate 
trisodique 

Traitement eau 
de chaudière 

N’a pas été classifié au regard de la classification CLP 
- 

R36/37/38 
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau 

(H319/H335/H315 selon annexe VII du règlement CLP) 

1000 L 

Les déchets seront stockés en très petites quantités et évacués régulièrement. 

4.3. PLANNING 

La mise en service de la nouvelle unité de cogénération est programmée pour fin 2017.  
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5. CLASSEMENT AU TITRE DE LA 

NOMENCLATURE DES ICPE 

Le tableau suivant présente les rubriques de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement 
concernées par DBI. 

Ce tableau précise notamment la nature et le volume des activités ; et le régime de chaque 
rubrique associée, notamment au regard des caractéristiques du projet. 

Les rubriques sont classées selon les régimes suivants : 

 A : installation soumise à autorisation préfectorale préalablement à son exploitation. 
Ces installations sont assorties d'un rayon d'affichage public défini par la 
nomenclature, c'est le rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique. Les installations 
soumises à autorisation peuvent également nécessiter l’établissement de servitudes 
d'utilité publique, et sont identifiées avec les lettres AS pour autorisation avec 
servitudes ; 

 E : installation soumise à enregistrement ; 

 D : installation soumise à déclaration en préfecture. Les installations soumises à 
déclaration peuvent également faire l’objet de contrôles périodiques, et sont 
identifiées avec les lettres DC pour déclaration avec contrôles ; 

 NC : installation n'atteignant pas le seuil de classement et non concernée par les 
procédures associées aux installations classées. 
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Tableau 5 - Classement au titre de la nomenclature des ICPE 

 

Rubrique Désignation de la rubrique Régime Installations projetées 

2910A 

Combustion à l'exclusion des installations visées 
par les rubriques 2770 et 2771. 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, 
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de 
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des 
fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au 
a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, 
des produits connexes de scierie issus du b)v) de 
la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est 
issue de déchets au sens de l'article L541-4-3 du code 
de l'environnement, à l'exclusion des installations 
visées par d'autres rubriques de la 
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à 
la fusion, la cuisson ou au traitement, en 
mélange avec les gaz de combustion, des matières 
entrantes, si la puissance thermique nominale de 
l'installation est : 
A. La puissance thermique nominale de l’installation 
(fixée 
et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et 
susceptible d’être consommée en marche continue), 
étant : 
1. Supérieure ou égale à 20 MW 

A 

Installation de cogénération avec turbine à 
gaz et chaudière de récupération équipée 
d’un bruleur de post-combustion. Chaudière 
de récupération équipée pour 
fonctionnement en mode air frais pendant 
les périodes d’arrêt de la turbine. 
 
La puissance thermique nominale de 
l’installation (fixée et garantie par le 
constructeur, exprimée en PCI et susceptible 
d’être consommée en marche continue), 
étant : 
1- Mode cogénération période hiver (turbine 
12 MWe + chaudière vapeur de 46,5 MWth) 

- Turbine à gaz : 37,8 MW PCI 
- Bruleur de post combustion : 30,2 

MW PCI 
- Total cogénération : 68,0 MW PCI 

2- Mode air frais période été (chaudière 
vapeur de 46,5 MWth) 

- Bruleur air frais : 50,0 MW PCI 
 
Puissance maximale consommée par 
l’installation : 68 MW PCI 

3110 
Combustion de combustibles dans des installations 
d'une puissance thermique nominale totale égale ou 
supérieure à 50 MW 

A 
Puissance maximale consommée par 

l’installation : 68 MW PCI 

 

Selon les quantités de produits présents, DBI ne sera pas soumise à une rubrique 4000 de la 
nomenclature des ICPE. 

Le projet est soumis à la Directive IED. 

L’aire d’étude est étendue à la zone géographique susceptible de subir des effets directs ou 
indirects du projet. 

Celle-ci s’étend pour les ICPE à minima sur les communes concernées par le rayon 
d’affichage (3 km pour la rubrique n°2910 – Installation de combustion). 

Une aire d’étude de rayon 3 km sera donc retenue. Les communes comprises dans ce rayon 
sont réparties sur deux départements et deux régions différentes comme indiqué dans le 
tableau suivant.   
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Tableau 6 - Communes situées dans l’aire d’étude 

Commune Département Région 

Descartes Indre-et-Loire (37) Centre – Val-de-Loire 

Abilly Indre-et-Loire (37) Centre – Val-de-Loire 

Buxeuil Vienne (86) 
Aquitaine – Limousin – 
Poitou-Charentes  

Saint-Rémy-sur-Creuse Vienne (86) 
Aquitaine – Limousin – 
Poitou-Charentes 

Le plan ci-après permet d’identifier l’aire d’étude retenue dans le cadre du présent projet. 



DBI - Rénovation d’une cogénération électrique au gaz naturel 

Egis 
Demande d'autorisation d'exploiter pour 

installation modifiée 
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Figure 7 - Rayon d’affichage de 3 km autour du site 


