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référence 4 rappeler

LA PREFETE D INDRE-ET-LOIRE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, OFFICIER DE
I’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code de Penvironnement et notamment son titve VITI du livre Ter ;

Vu le code minier ;

¥u la nomenclature des installations classées ;
Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis 4 autorisation ou & déclaration en applica-
tion des articles L. 214-1 4 L. 214-6 du code de Penvironnement ;

Vu le titre 1T du livre V du code du patrimoine relatif a ’archéologie préventive ;

Vu Parrété ministériel modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carridres ;

Vu Parété du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage,
criblage, etc., relevant du régime de Penregistrement au titre de la rubrique n® 2515 ;

Vu 'arrété ministeriel modifié du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties financiéres
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de I’environnement ;

Vu Parrété modifié du 9 février 2004 relatif 4 Ia détermination du montant des garanties financidres de remise en état
des carriéres prévues par la 1égislation des installations classées ;

Vu l"arrété préfectoral du 28 avril 2002 approuvant le schéma départemental des carriéres du département d’Indre-et-
Loire;

Vi Parrété du 18 novembre 2015 portant approbation dun schéma directenr de gestion des eaux du bassin Loire-
Bretagne et arrétant le programme phiriannuel de mesures correspondant pour la période 2016-2021 ;

Vu arrété interpréfectoral du 25 septembre 2015 portant approbation du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux. du Loir et de ses milieux aquatiques associés ;

Vu Parrété préfectoral d’autorisation n°15101 en date du 12 juillet 1999 antérieurement délivré a la société SAINT-

GEORGES GRANULATS pour la carriére qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Beaumont-Louestault
aux lieux-dits « L.es Piéces de la Haute Barde » et « Mauny » ;
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Vu la concertation préalable en date du 30 juillet 2018 et du 6 septembre 2018 avec Madame le Maire de la
commune de Beaumont-Louvestault 3

Vu la demande du 26 novembre 2018, complétée le 20 mars 2019, présentée par Monsieur Eric LIGLET,
président de la société SAINT-GEORGES GRANULATS dont le siége social est situé au-lieu-dit « La
Ballastidre », 1 rue de la Poudrerie, sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps (37700), & Ieffet d’obtenir
l'autorisation d'exploiter une carriére située aux lieu-dits « Les Piéces de la Haute Barde » et « Mauny » ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R, 181-18 a
R.181-32 du code de environnement ; .
Vu le rapport de recevabilité du 19 avril 2019 de I'inspection des installations classées ;
Vu I’avis de ["Autorité Environnementale en date du 26 avril 2019 ;

Vu la décision en date du 26 avril 2019 de la présidente du tribunal administratif d°Orléans, portant désignation
du commissaire-enquéteur ;

Vu "arrété préfectoral en date du 3 mai 2019 ordonnant I’organisation.d’une enquéte publique pour une durée de
33 jours du 27 mai 2019 au 28 juin 2019 inclus sur le territoire des communes de Neuvy-le-Roi, Neuillé-Pont-
Pierre, Rouziers-de-Touraine, et Beaumont-Louestault ;

Vu 'accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de I’avis au public ;

Vu la publication en date du 11 mai 2019, 12 mai 2019, 1* juin 2019, et 2 juin 2019 de cet avis dans deux
journaux locaux ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Neuvy-le-Roi, Neuillé-Pont-Pierre, Rouziers-de-
Touraine, et Beaumont-Louestault respectivement en date du 20 juin 2019, 4 juin 2019, 6 juin 2019 et 19 juillet
2019 ;

Vu le registre d’enquéte et I’avis du commissaire enquéteur ;
Vu 'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;
Vu le rapport et les propositions en date du 4 octobre 2019 de I’inspection des installations classées ;

Vu [’avis favorable en date du 17 octobre 2019 de la commission départementale de la nature des paysages et des
sites, en formation « carriére », au cours de laquelle le demandeur a été entendu;

Vu le projet d’arrété porté a la connaissance du pétitionnaire le 18 octobre 2019;

Vu la réponse du pétitionnaire formulée par mail du 21 octobre 2019 ;

CONSIDERANT les faits justifiant une procédure d’autorisation, a savoir la demande, effectuée dans les formes
prévues par les dispositions de Particle R.183-13 du code de I’environnement conformément aux dispositions de
article R.181-49 du code de "environnement dans la mesure ol elle intervient dans les deux ans précédent
’échéance de 1’arrété préfectoral d’autorisation n®15101en date du 12 juillet 1999 antérieurement délivré, portée
par Monsieur Eric LIGLET, représentant, en tant que président, la société SAINT-GEORGES GRANULATS,
visant par ailleurs & renouveler I’ autorisation d’exploiter une carriére pour une durée de 30 ans ainsi qu’a enre-
gistrer des installations de traitement pour une puissance de 576 kW, activités relevant respectivement des ru-
briques 2510-1 et 2515-a de la nomenclature des installations classées ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec le schéma départemental des carridres du département
d’Indre-et-Loire mentionné du 28 avril 2002 ;

CONSIDERANT les craintes relatives aux effets de surpression des tirs de mines exprimées par ’autorité envi-
ronnementale au cours de I’enquéte administrative ;

CONSIDERANT les craintes relatives aux émissions de poussiéres dans ’environnement exprimées par I"auto-
rité environnementale et ’agence régionale de santé au cours de 'enquéte administrative |

CONSIDERANT les craintes relatives aux effets sur les ressources en eau exprimées par la direction régionale
de ’environnement, de I’aménagement et du logement, et I'agence régionale de santé au cours de I’enquéte ad-
ministrative ;

CONSIDERANT les craintes relatives aux bruits exprimées par 1’agence régionale de santé au cours de I’en-
quéte administrative ;




CONSIDERANT les craintes relatives aux effets sur les milieux aquatiques, les espéces faunistiques et floris-
tiques exprimées par la direction régionale de Penvironnement, de I’aménagement et du logement au cours de
’enquéte administrative ;

CONSIDERANT les craintes relatives aux effets sur 'avifaune exprimées par I’association « Qualité de vie en
Gatine-Choisille et Pays de Racan au cours de enquéte publique ;

CONSIDERANT les craintes relatives aux conditions de remise en état et & Pintégration paysagére du site expri-
mées par la direction régionale de I’environnement, de I'aménagement et du logement et par I’unité départemen-
tale de Parchitecture et du patrimoine au cours de I’enquéte administrative ;

CONSIDERANT que le pétitionnaire a apporté des réponses satisfaisantes a 1’ensemble des craintes évoquées
ci-dessus ;

CONSIDERANT que des garanties financiéres doivent étre constituées afin de permettre le réaménagement de
la carriére en cas de défaillance ou de disparition Juridique de I’exploitant, conformément aux dispositions des
articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de Particle L. 181-3 du code de I’environnement,
Pautorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de installation peuvent étre prévenus
par des mesures que spécifie ’arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les mesures imposées a Pexploitant tiennent compte des résultats des consultations
menées en application des articles R. 181-18 4 R. 181-32, des observations des conseils municipaux Neuvy-le-
Roi, Neuillé-Pont-Pierre, Rouziers-de-Touraine, et Beaumont-Louestault, et des services déconcentrés de I’ Etat :

CONSIDERANT que les mesures imposées a I’exploitant sont de nature 4 prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations ;

CONSIDERANT que les mesures d'évitement, réduction et de compensation des risques d'accident ou de
pollution de toute nature édictées par 'arrété ne sont pas incompatibles avec les prescriptions d'urbanisme;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies,

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de la préfecture,

ARRETE

I - PORTEE DE I’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

1.1.1 Exploitant titulaire de Pautorisation

La société SAINT GEORGES GRANULATS dont le siége social est situé au lieu-dit « La ballastiére », 1 rue de
la Poudrerie, sur la commune de Saint-Pierre-des-Corps (37700) est autorisée, sous réserve du respect des
prescriptions du présent arrété, A exploiter sur le territoire de la commune de Beaumont-Louestault (37360}, au
lieux-dits « Les Piéces de la Haute Barde » et « Mauny » (coordonnées Lambert 1T étendu X= 469 951 métres ct
Y=12 286 673 metres), les installations détaillées dans les articles suivants.

La présente autorisation environnementale tient lieu d’arrété de prescriptions applicable aux installations,
ouvrages, travaux et activités relevant du régime de la déclaration mentionnés au Il de *article L. 214-3,
1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Les dispositions de Parrété préfectoral d’autorisation n® 15101 du 12 juillet 1999 sont supprimées et remplacées
par celles du présent ariété.




1.1.3 Installations non visées par la nomenclature on soumises 4 déclaration ou soumises a
enregistrement

Les prescriptions des arrétés ministériels de prescriptions générales « enregistrement », pris en application de
Particle 1..512-7 du code de I’environnement, sont applicables en ce qu’elles ne sont pas contraires aux
prescriptions du présent arrété d’autorisation.

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation & modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette

installation, conformément a ’article L. 181-1 du code de [’environnement.

1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrigue de la nomenclature des
installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur I’eaun

L’installation est visée par les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de
Ienvironnement suivantes:

Seuil | Unité Unités
. .. |Régime ok . - Nature de Critére de Volume du
Rubrique | Alinéa “ Libeil¢ de la rabrique (activité) |, . du du L
(*) Uinstallation| classement . i autorisé | volume
critére | crifere -
autorise
- . R . " £50 000 T/an
2510 ] A Exploitation de carri¢res, 4 l'exception de| Carriére de - - - Tonnes
celles visées aux points 5 et 6 calcaires (38 500 T/an| paran
en mayenne)
Installations de broyage, concassage, Puissance N
criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, maximale de
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, I'ensembie des
cailloux, minerais et autres produits machines fixes
2515 I-a E minéraux natwels ou artificiels ou de pouvant concourir | > 200 kW 576 kW
déchets non dangereux inertes, en vue de la simultanément au
production de matériaux destinés 4 une fonctionnement de
utilisation, 4 l'exclusion de celles classées l'installation
au titre d'une autre rubrique ou de la sous-
rubrique 2515-2.

"(*) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrdle i)"éi'iodique prévu par larticle
L.512-11 du CE)** ou NC (Non Classé)

(**) En application de Particle R. 512-55 du code de Penvironnement, les installations DC ne sont pas soumises
a l'obligation de controle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une

installation soumise au régime de l'autorisation ou de I’enregistrement

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisées.

L’installation est visée par les rubriques de la nomenclature eau suivantes:

Unités
du
volume
autorisé

Unité
du
critére

Régime
(A, D,
NC)

Volume
autorisé

Seuil du
critére

Critére de
classement

Libellé de la rubrique

(opération) Nature de I'installation

Rubrique

Sondage, forage, y compris les
essais de pompage, création de
\puits ou d'onvrage soulerrain, non
destind & un usage domestique,
exécuid en vite de la recherche on
de la  swveillance  d'eaux
souferraines ou en vie d'effectuer
un  prélévement lemporaire ou
permanent  dans  les  eaux
sonferraines, ¥ compris dans les
nappes  d’accompaghemen!  de
cours d'ean.

2 pigzoméires
+ - - - - -
1 forage

1116




A Autorisation
D Déclaration
NC Installations et équipements non classés mais proches ou connexes des instaliations du régime

1.2.2 Situation de I’établissement

L’emprise autorisée est d’une superficie totale de 32ha76a35ca pour une surface exploitable de
23 ha 48 a 54 ca et concerne les parcelles suivantes par référence au plan cadastral annexé au présent arrété,
Toute modification de dénomination des parcelles concernées devra étre déclarée & I'inspecteur de
I’environnement en charge des installations classées.

Communes Lieux-dits Parcelles Superficie autorisée
Beaumont-Louestault Mauny 72 Zha34a58ca
Beaumont-Louestault Les Pi¢ces de la Haute Barde Lipp* 30hadl a77ca

(*)pp : pour partie

1.2.3 Matériaux extraits et quantités autorisées

Les matériaux extraits de la carriére sont des matériaux calcaires.

La production maximale de matériaux extraits de la carriére est de 150 000 tonnes / an {(avec une moyenne de
38 500 tonnes/an). La quantité totale autorisée & extraire est de 1 117 000 tonnes (1 266 000 m?).

1.2.4 Consistance des installations autorisées

L’exploitation de la carriére s’effectue du lundi au vendredi de 7h30 a 12 h et de 13h30 & 17h00, 4 ciel ouvert, en
fouille séche.

Les matériaux du site (calcaires lacustres de Touraine) sont exploités sur une épaisseur variant de 1,8 métres a
Pouest & 11,8 métres a ’est 4 ’aide d’une pelle hydraulique munie d’un godet de déroctage spéeifique aux
opération d’extraction, ou par tir d’ébranlement dans le cas de passages & calcaires massifs (maximum de 15 tirs
par an).

La cote de fond de fouille minimale est fixée a 100,5 m NGF a I’ouest et 4 106,75 m NGF a [est, en tout état de
cause toujours maintenue au moins un métre au dessus des plus hautes eaux connues de la nappe des calcaires
lacustres.

Le tout-venant est repris par chargeuse pour &tre transporté jusqu’d Pinstallation de traitement mobile
positionnée 4 proximité des fronts en cours d’exploitation, Ils sont ensuite scalpés, concassés, et criblés afin
d’obtenir les classes granulaires souhaitées. Les produits sont ensuite répartis en stocks de classe
granulométriques différentes.

Le traitement des matériaux s’effectue par campagne, en fonction de la demande, deux a trois mois par an.
s p

Un forage permet par ailleurs d’assurer un prélévement d’eau dans la nappe de la Craie de Villedieu inférieur a
1000 m?* par an et sans jamais dépasser 20 m?® par semaine en période séche afin d’assurer 1’arrosage des pistes et
le remplissage de la réserve d’eau de 120 m?® pour ’intervention en cas d’incendie.

1.2.5 Statut de I’établissement

L’ établissement 1’est ni seuil haut, ni seuil bas, tant par dépassement direct d’un seuil tel que défini au point I de
Particle R. 511-11 du code de environnement, que par régle de cumul en application du point II de ce méme
article.




1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées,
aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arréte, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

1.4 DUREE DI L’AUTORISATION

1.4.1 Durée de 1’autorisation et caducité

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque Iinstallation n'a pas été mise en service ou réalisée
dans le délai de trois ans & compter de la notification du présent arrété, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément a Particle R. 181-48 du code de
Penvironnement.

En application des articles L. 181-21 et L 181-28 du code de l'environnement, I'autorisation d’exploiter est
accordée pour une durée de 30 années & compter de la date de notification du présent arrété. Cetle durde
inclut la phase finale de remise en état du site.

L’exploitation ne peut étre poursuivie au-dela que si une nouvelle autorisation est accordée. Il convient
donc de déposer une nouvelle demande d’autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile.
Conformément & D’article R. 181-49 du code de P’environnement, la demande de prolongation ou de
renouvellement de ’autorisation est adressée au préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date
d'expiration de cette autorisation.

Le cas échéant, la durée de validité de 'autorisation peut étre prolongée & concurrence du délai d'exécution
des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application des articles R. 523-1,
R. 523-4 et R. 523-17 du code du patrimoine.

1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

Les bords des excavations des carriéres 4 ciel ouvert sont tenus & une distance horizontale d’au moins 10 meétres
des limites du périmétre autorisé ainsi que de ’emprise des éléments de la surface dont Iintégrité conditionne le
respect de la sécurité et de la salubrit¢ publiques.

De plus, ’exploitation du gisement 4 son niveau le plus bas est arrété, & compter du bord supérieur de la fouille, a
une distanice horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en
compte la hauteur totale de ’excavation, la nature et [’épaisseur des différentes couches présentes sur toute la
hauteur.

1.6 OBLIGATIONS DE I’EXPLOITANT
Sans objet.

1.7 GARANTIES FINANCIERES

1.7.1 Objet des garanties financiéres

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités d’extraction de
matériaux (carriére) visées a I’article 1.2.1. Conformément au 2° du paragraphe IV de I’article R. 516-2 du
code de I’environnement, le montant des garanties financiéres est établi pour permettre la prise en charge
des frais occasionnés par les travaux permettant la remise en état du site aprés exploitation.

1.7.2 Montant des garanties financiéres

Le montant de référence des garanties financidres est établi conformément aux dispositions de 'annexe de
1’ arrété ministériel du 9 février 2004 relatif & la détermination du montant des garanties financiéres de remise en
état des carriéres prévues par la Iégislation sur les installations classées.




L’exploitation est menée en six périodes quinquennales,
A chaque période correspond un montant de référence de garanties financiéres permettant la remise en état

maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA). Le schéma d’exploitation et de remise en état en
annexe présente les surfaces & exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.

Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée.

pariodes st ) 83 | .TOTALen€TTC
L (C1=15555€/ha) | (C2=34070€/ha) | (C3=17775¢€/ha) | . (0=1,17940)
1 2,88 3,34 0,25 192391 € TTC
2 2,62 3,91 0,24 210098 € TTC
3 3,26 3,93 0,28 223323 € TTC
4 3,35 3,99 0,26 227010 € TTC
5 4,25 3,01 0,3 205162 € TTC
6 4,73 1,93 0,13 167107 € TTC

S1 (en ha) : Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur
maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la
valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises 4 défrichement.

S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces découvertes
et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état

S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du
linéaire du périmétre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises en état

L’indice TPO1 (base 2010) utilisé pour e calcul du montant de référence est celui en vigueur au 1% octobre 2018
soit 110,9.

1.7.3 Ktablissement des garanties financiéres

Avant la mise en activité de Pinstallation, dans les conditions prévues par le présent arrété, 'exploitant adresse &
la préféte :

* le document attestant la constitution des garanties financi¢res établie dans les formes prévues par l'arrété
ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de I'environnement ;

* lavaleur datée du dernier indice public TPOI.

1.7.4 Renouvellement des garanties financiéres

Les garanties financidres sont constituées pour une période minimale de deux ans. Conformément au V de
I’article R. 516-2 du code de I’environnement, lorsque le respect de la période minimale de deux ans aménerait &
dépasser la durée de validité du présent arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter, la période de validité des
garanties financidres peut &tre gale 3 la durée restant & courir de cette autorisation.

En cas de non-renouvellement des garanties financiéres, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec
accusé de réeeption au moins trois mois avant 1'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans
effet sur la durée de Fengagement du garant.

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation a la Caisse des dépdts et consignation, le
renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document
prévu a larticle 1.7.3

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois
avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par I'arrété ministériel du 31 juillet 2012
relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de
['environnement.

Une copie est également transmise a ['inspection des installations classées, pour information, & la méme date.




1.7.5 Actualisation des garanties financiéres

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans les cas
sufvants :
*  tous les cing ans au prorata de la variation de 'indice publié TP 01 ;
»  sur une période au plus égale & cing ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure a 15 (quinze)’ de
I'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

1.7.6 Modification du montant des garanties financiéres

L’exploitant informe le préfet, dés qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant & une modification du
montant des garanties financiéres.

1.7.7 Absence de garanties financiéres

Outre les sanctions rappelées & 1article L. 516-1 du code de I'environnement, l'absence de garanties financiéres
peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en
wuvre des modalités prévues a larticle L. 171-8 de ce code. Conformément 4 l'article L. 171-9 du méme code,

pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d’assurer & son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

1.7.8 Appel des garanties financiéres

Le préfet peut faire appel aux garanties financiéres dans les conditions fixées par I’article R. 516-3 du code de
P'environnement :

e soit en cas de non-exécution par 'exploitant des opérations mentionnées au 1V de l'article R. 516-2
du code de l'environnement, aprés intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 du
méme code ;

hY

e soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire 4 T'égard de
Fexploitant ;

e soit en cas de disparition de I'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du
décés de 'exploitant personne physique.

Lorsque les garanties financieres sont constituées dans les formes prévues au e} du point 1. de Particle R. 516-2,
et que l'appel mentionné au 1. du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties
financiéres auprés de ['établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de
caution mutuelte ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépdts et consignations, garant de la personne morale
ou physique mentionnée au e susmentionné :

e soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire 4 l'encontre du
garant personne physique ou morale mentionné ay e susmentionné ;

¢ soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décés
du garant personne physique mentionné au e susmentionn¢ ;

s soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le
garant personne physique ;

¢ soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une
sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois & compter de
la signification de la sommation faite & celui-ci par le préfet.



1.7.9 Levée de ’obligation de garanties financiéres

L’obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise
en place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été
normalement réalisés.

Ce retour 4 une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux
articles R. 512 39-1 a R. 512-39-3 et R. 512-46-25 a R. 512-46-27 par l'inspection des installations classées qui
établit un procés-verbal constatant la réalisation des travaux.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des communes
intéressées.

En application de 'article R. 516-5 du code de ’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais
de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de
I'obligation de garanties financiéres.

1.8 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

1.8.1 Modification du champ de I’autorisation

En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de Penvironnement, le bénéficiaire de l'autorisation
peut demander une adaptation des prescriptions imposées par ['arrété. Le silence gardé sur cette demande pendant
plus de quatre mois & compter de I'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de l'autorisation est
soumise a la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en ceuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée & la connaissance du préfet, avant sa
réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe
des prescriptions complémentaires ou adapte 1'autorisation dans les formes prévues a l'article R.181-45.

1.8.2 Mise a jour de I’étude de dangers et de I’étude d’impact

Les ¢tudes d’impact et de dangers sont actualisées 4 l'occasion de toute modification substantielle telle que
prévue a Particle R. 181-46 du code de PPenvironnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués
au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a
cette occasion sont supportés par I exploitant.

1.8.3 Kquipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielies
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

1.8.4 Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations de traitement des matériaux visées sous Farticle 1.2.1
du présent arrété nécessite une nouvelle demande d’enregistrement.

1.8.5 Changement d’exploitant

La demande de changement d'exploitant est soumise a autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet
les documents établissant ses capacités techniques et financidres, ’acte attestant de la constitution de ses
garanties financi¢res et les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains
sur lequel se situe I'installation ou qu'il a obtenu l'accord du ou des propriétaires de ceux-ci.




1.8.6 Cessation d’activité
L’extraction de matériaux commercialisables ne doit plus étre réalisée 9 mois avant I’échéance de Fautorisation.
La remise en état du site doit étre achevée trois mois avant I’échéance de " autorisation.

Sans préjudice des mesures de [article R. 512-74 du code de Penvironnement, pour I’application des articles
R.512-39-1 a R. 512-39-5, 'usage a prendre en compte est agricole.

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét six mois
au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de ['exploitation,
la mise en sécurité du site, et comprend notamment :

* le plan 4 jour de I’instaliation (accompagné de photos) ;

* le plan de remise en état définitif ;

« un mémoire sur ’état du site qui précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dés {a fin de la
période de suivi, [a mise en sécurité du site.

En tout état de cause, pour assurer la mise en sécurité de son site, l'exploitant doit notamment procéder, dans un
délai d’un mois & compter de P’arrét de ’exploitation, & :

- I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'acceés au site ;

- la coupure de PPensemble des utilités du site (alimentation en eau, alimentation en électricité,
alimentation en gaz, etc.) ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, 'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts

mentionnés 4 l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article ou conformément a Iarticle R. 512-39-2 du code de ’environnement.

1.8.7 Remise en état du site

1.8.7.1 Généralités

L’exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état Pensemble des lieux affectés par les travaux et les
installations de toute nature inhérentes a Iexploifation, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu
environnant. Le site doit &tre libéré, en fin d’exploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes ou
mobiles, mis en place durant les travaux d’extraction.

Aucun dépot ou épave ne doit subsister sur le sife.
La remise en état du site est réalisée en conformité au dossier de demande d’autorisation.
Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
* la mise en sécurité des fronts de taille,
+ le nettoyage de I'ensemble des terrains et, d'une maniére générale, la suppression de toutes les
structures n'ayant pas d'utilité aprés la remise en état du site,

» Tlinsertion satisfaisante de l'espace affecté par I'exploitation dans le paysage, compte tenuy de la
vocation ultérieure du site.
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1.8.7.2 Remise en état

La remise en état doit &tre réalisée conformément au dossier de demande d’autorisation et aux plans annexés au
présent arrété. Globalement, la remise en état du site consiste en un remblaiement partiel et en la création d’un
profilé lindaire pour retour a la vocation agricole du site par reconstitution d’un sol cultivable en fond de fouille
et aménagement des fronts de taille par talutage.

En particulier elle comprend :

« le remblaiement partiel & I’aide des stériles issus de I’exploitation de la carriére et des matériaux inertes,
si besoin, issus du secteur du batiments et des travaux publics hors déchets bitumineux (pouvant aller
jusqu'a 10 000 tonnes par an en moyenne, soit 300 000 tonnes sur 30 ans), connecté aux terrains
avoisinants, jusqu’a la cote 105 m NGF, en bordure du ruisseau de Mauny (secteur ouest) et 112,5 m
NGF (secteur est) ;

» le régalage d’une épaisseur de terre végétale équivalente A celle rencontrée avant exploitation ;

+ le maintien d’une pente d’environ 2 % de la partie haute des terrains située a ’est vers le ruisseau de
Mauny situé en partie basse 4 ’ouest ;

+ le maintien de la frange arborée mise en place au début de ’exploitation dans le secteur ouest, le long du
ruisseau de Mauny ;

* la conservation de la végétation localisée en limite sud ;

» la plantation de 1150 arbustes effectuée sur la frange est de la carriére a ’aide d’espéces locales (Epine
noire, Cornouiller sanguin, Sureau noir, Fusain et Cerisier de Sainte-Lucie) ;

+ les talus feront [*objet d’une végétalisation par ensemencement avec un mélange d’cspdces de prairies
afin d’éviter le développement de friches (Brome érigé, Fétuque des prés, Fétuque rouge, Dactyle
aggloméré, Paturin des prés, Lotier corniculé, Minette, Achiliée millefeuille) ;

* larestauration des deux chemins ruraux existant initialement {privés dorénavant suite 4 remembrement).

1.8.7.3 Remise en état coordonnée a ’exploitation
La remise en état doit étre strictement coordonnée & Pexploitation conformément aux plans de phasage des
travaux et de remise en état du site annexés au présent arrété. L exploitation de la phase (n + 2) ne peut débuter

que si la phase (n) est remise en état, L'exploitant notifie chaque phase de remise en état au prefet.

La surface dérangée (égale a la somme des surfaces en cours d’extraction, des surfaces décapdes et des surfaces
non remises en état) de la carriére est en tout temps inférieure 4 8 ha.

1.8.7.4 Dispositions de remise en &tat

1.8.7.4.1 Aires de circulation

Les aires de circulation provisoires et les aires de travail doivent étre décapées des matériaux stabilisés qui
auraient été régalés puis recouvertes de terre végétale en vue de leur remise en état dans les conditions de
{article 1.8.7.2.

1.8.7.4.2 Remblayage de ’excavation

La remise en état du site consiste en un remblayage partiel de I’excavation pour retour a une cote de 105 m NGF
a Pouest croissant jusqu’a 112,5 m NGF a Uest.

Une couche de terre végétale de 40 cm, épierrée des plus gros blocs, recouvrira au final I’ensemble du site.

Le talutage des abords de la cuvette ainsi formée doit étre réalisé avec une pente 2/1 soit environ 30° par rapport
a I’horizontale.

Le remblayage des carridres est géré de maniére a assurer la stabilit¢ physique des terrains remblayés.

Le remblayage des carridres ne doit pas nuire & la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local,
ainsi qu’a la qualité et au bon écoulement des eaux.
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Les déchets d’extraction inertes internes au site (résidus, stériles et morts-terrains) sont prioritairement employés
pour la remise en état du site lors du remblaiement. Lorsqu’il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs,
ceux-ci doivent étre préalablement triés de maniére & garantir Iutilisation des seuls matériaux inertes.

Seuls les déchets inertes suivants peuvent étre utilisés pour le reinblayage de la carriére :

CODE

DECHET ® DESCRIPTION ¢ RESTRICTIONS
DECHETS D’EXTRACTION INERTES EXTERNES AU SITE
Déchets provenant de I"extraction des minéraux
010102
non metallifeles
1Sous réserve du respect strict des critéres ci-
Déchets de graviers et débris de pierres autres ) .
010408 dessous :
que ceux visés a la rubrlque 010407
01 04 09 | Déchets de sable et d’argile - qu’ils respectent le fond géochimigue local ;
010410 Déchets do poussisres et de poudles autres que - qu’ils respectent I’annexe « liste des déchets
ceux vises & la rubrique 01 04 07 . i .
ine .|inertes dispensés de caractérisation» de la
Stériles et autres déchets provenant du lavage et|circulaire du 22 aofit 2011 pour les natures de
0104 12 |du nettoyage des minéraux autres que ceux visés | déchets décrites et pour le secteur d’activité
aux rubriques 010407et0104 11 concerne ;
Déchets provenant de la taille et du sciage de
01 04 i3 |pierres autres que ceux visés a la rubrique| qu’ils ne proviennent pas de sites contaminés
01 04 07 ou ne contiennent pas d’amiante.
01 04 99 | Déchets noi spemﬁes ailleurs
AUTRES DECHETS INERT ES EXT ERIEURS
Uniquement les déchets de production et de
170101 | Béton commerqahsaﬁon ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de production et de
170102 | Briques commerc‘lallsatlon ainsi que les deéchets de
construction et de démolition ne provenant pas
de sites contamings, triés
Uniquement les déchets de productton et de
170103 | Tuiles ot céramiques comlnerc}allsatlon a’lnsn que les déchets de
construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés
. . . o Uniquement les déchets de construction et de
Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne| ., * .. .
170107 démolition ne provenant pas de sites
contenant pas de substances dangereuses
contammes trles
. A i’exciuslon de la terre végétale, de la tombe et
Terres et cailloux ne contenant pas de substance
170504 des terres et cailloux provenant de sites
dangereuse
contaminés
Provenant 11111quement de jardins et de parcs et &
2002 02 | Terres et pierres I'exclusion de la terre végétale et de la tourbe

(hors sites contaminés)

 Les codes déchets et leur descnptwn sont détaillés en annexe de la Décision n°® 2000/532/CE du 03 mai 2000
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Les déchets suivants sont interdits et font [’objet d*une procédure de refus systématique a ’entrée de la carriére :

* les déchets liquides ou dont ia siccité est inférieure a 30 % ;

* les déchets dont Ia température est supérieure a 60 °C ;

* les déchets non pelletabies ;

* les déchets pulvérulents, a l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de
prévenir une dispersion sous I'effet du vent ;

s les déchets d’amiante [ié et les matériaux en contenant ;

*  les déchets présentant au moins une propriété de danger, ou radioactifs ;

* les déchets bitumineux.

Les apports de matériaux extéricurs ne sont admis qu’a des fins de remblaiement de ’excavation (opération de
valorisation des déchets).

Ils peuvent éire stockés temporairement en dehors de la fosse, sur une aire aménagée et dédiée a cet effet, dans
"attente de leur mise en remblai, pour une durée n’excédant pas un an.

Le remblayage de la carriére avec les déchets inertes extérieurs est organisé de maniére a assurer la stabilité de la
masse des déchets, en particulier & éviter les glissements. Il est réalisé de maniére a combler les parties en
hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux
intempéries,

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter des opérations de remblayage,
notamment

* les émissions de poussiéres ;
* la dispersion de déchets par envol.

La quantité de matériaux mise en remblai est communiquée annueflement a I’inspection des installations classées
lors de 1’enquéte annuelle {article 2.9.2 du présent arrété).

1.8.7.4.3 Procédure d’acceptation préalable

L'exploitant de la carriére met en place une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les
éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans l'installation, a minima :

* le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

* le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;

+ le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, {e cas échéant, leur numéro SIRET ;

+ ['origine des déchets ;

* le libellé ainsi que le code 2 six chiffres des déchets (en référence & PPannexe de la Décision n°
2000/532/CE du 03 mai 2000} ;

» la quantité de déchets concernée en tonnes ;

+ le traitement et/ou les opérations réalisés sur les déchets ;

* e cas échéant, la valeur des paramétres du contenu total et les résultats des tests de lixiviation
effectués en application de ’annexe I1 de "arrété du 12 décembre 2014,

L'exploitant s'assure que les déchets sont conformes 4 Iarticle 1.8.7.4.2 du présent arrété et qu'ils ont fait 'objet
d'un fri préalable selon les meilleures technologies disponibles & un cofit Sconomiquement acceptable.

Seuls les déchets remplissant Fensemble des conditions de cette procédure d'acceptation préalable peuvent étre
admis sur I'installation.
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1.8.7.4.4 Proecédure d’admission des matériaux extéricurs

Avant d’€&fre admis, tout chargement de déchets fait I’objet d’une vérification des documents d’accompagnement
par I’exploitant.

Chaque apport extérieur est accompagné d’un bordereau de suivi des déchets aftestant de la conformité des
déchets a leur destination, et indiquant

* le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

* le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;

« lenom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;

* [origine des déchets ;

¢ e libellé ainsi que le code a six chiffres des déchets (en référence A I’annexe de la Décision n°®
2000/532/CE du 03 mai 2000} ;

* la quantité de déchets concernée en tonnes ;

* la référence au document d’acceptation préalable.

3

Le cas échéant, sont annexés 4 ce document les résultats de l'acceptation préalable mentionnée & l'article
1.8.7.4.3.

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du docuiment précité est d'un an au maximum.

Un exemplaire original de ce document est conservé par ['exploitant pendant au moins trois ans et est tenu a la
disposition de Finspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, ies copies des annexes sont conservées
pendant la méme période.

L’exploitant met en place une procédure d’admission des déchets extérieurs admis en remblai, dans laquelle est
notamment précisée la liste des matériaux conformes, ainsi que la procédure de refus en cas de matériaux non-
conformes. Cette procédure est parfaitement connue du personnel chargé de 1’accueil et de la gestion des
matériaux sur le site jusqu’a leur mise en remblai.

Un contrdle visuel des déchets est réalisé par I'exploitant a ['entrée de {'installation, lors du déchargement et lors
du régalage des déchets afin de vérifier 'absence de déchet non autorisé.

Les matériaux extérieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contrdler visueHement la
nature des matériaux. Cette aire peut étre déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. Elle fait I'objet
d'un affichage particulier et de délimitations permettant de la situer.

Dans le cas ou des déchets non autorisés (plastiques, métaux, bois, efc.) sont détectés, ceux-ci sont triés et
disposés dans des bennes prévues & cet effet et installées a proximité immédiate, Ils sont éliminés vers des
filiéres autorisées.

En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel
sont mentionnés a minima :

+ lenom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numero SIRET ;

* le nom et I'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;

« le libellé ainsi que le code & six chiffres des déchets(en référence a ["annexe de la Décision n°
2000/532/CE du 03 mai 2000) ;

» la quantité de déchets admise ;

+ la date et I'heure de l'accusé de réception.
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L'exploitant tient 4 jour un registre chronologique d'admission, éventuellement sous format électronique, dans
lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :

la date de réception, la date de délivrance au producteur de I'accusé de réception des déchets, et la date
de leur stockage ;

Porigine des déchets, et le nom, I’adresse et le numéro SIRET de ’installation expéditrice le cas
échéant ;

le nom et les coordonnées du ou des transporteurs ef, le cas échéant, leur numéro SIRET ;

le libellé ainsi que le code a six chiffres des déchets (en référence a ’annexe de la Décision n°
2000/532/CE du 03 mai 2000} ;

Le numéro du bordereau de suivi ;

I’accusé d’acceptation des déchets ;

le résultat du contrble visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents
d'accompagnement ;

le cas échéant, le motif de refus d'admission.

L'exploitant tient & jour un plan topographique. Ce plan coté en plan et en altitude permet de localiser les zones
de remblais correspondant aux données figurant sur le registre pré-cité¢ (maillage de 30 metres sur 30 métres
maximum).

Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute la durée de |’exploitation et sont
tenus a la disposition de ’inspection des installations classées.

1.9 REGLEMENTATION

1.9.1 Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigneur, sont notamment applicables & ['établissement les prescriptions
qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Textes

23/01/97 | Arrété ministériel relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement

31/01/08 [Arrété ministériel relatif au registre et 4 Ia déclaration annuelle des émissions et des transferts de
polluants et des déchets

22/09/94 | Arrété ministériel relatif aux exploitations de carriéres

19/04/10 [ Arrété ministériel relatif 4 1a pestion des déchets des industries exiractive

26/11/12 Arrété ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage,
concassage, criblage, etc., relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515

07/07/09 |Arrété ministériel relatif aux modalités d’analyse dans [air et dans P’eau dans les ICPE et aux
normes de référence

31/07/12 iArrété ministériel relatif aux modalités de constitutions de garanties financieres prévues aux
arficles R, 516-1 et suivants du code de Penvironnement

09/02/04 | Arrété ministériel relatif 4 la détermination du montant des garanties financiéres de remise en
état des carriéres prévues par la 1égislation des installations classées.

29/02/12 |Arrété ministériel fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46
du code de 'environnement

11/09/03 |Arrété ministériel portant application du déeret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant les

prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 modifié.
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1.9.2 Respect des antres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

@

des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code
de ’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur
les équipements sous pression,

des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuves.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserveés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire,

L’autorisation d’exploiter la carriére n’a d’effet utile que dans la limite des droits de propriété de I’exploitant et
des contrats de fortage dont il est titulaire.

2 GESTION DE L’ETABLISSEMENT

2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

2.1.1 Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et
Fexploitation des installations pour :

limiter le prélévement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés

la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, Ia salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de Penvironmement et des paysages, pour Iufilisation
rationnelle de 1’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique.

Lextraction des matériaux, le stockage des déchets inertes d’extraction issus du fonctionnement de la carriére, et
les opérations de remise en état du site doivent, & fout moment :

garantir la sécurité du public et du personnel, et la salubrité des lieux ;

préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de Iactivité
sur leur écoulement ;

respecter les éventuelles servitudes existantes.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de I’exploitation pour limiter les risques
de pollution des eaux, de Iair ou des sols, et de nuisance par le bruit et les vibrations, ¢t I'impact visuel.

Les installations de stockage de déchets inertes d’extraction sont réalisées et exploitées en se fondant sur les
performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) et en tenant compte de
la vocation et de [utilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en eau.
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2.1.2 Impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore : mesures d’évitement, de réduction
et de compensation des impacts

De maniére a protéger les intéréts visés a Particle L 181-3 du code de I“environnement, 1’exploitant prend les
dispositions suivantes :

* le décapage des surfaces sera réalisée en dehors de la période de reproduction de Pavifaune (de
septembre 4 mars) ;

* un fossé collecteur des eaux pluviales ruisselants sur le site et un bassin d’orage sont mis en place et
déplacés a chaque phase d’exploitation ;

« le bassin d’orage est équipée d’un dispositif de type moine et d’une vanne de secours ;

* une surveillance annuelle de la qualité des eaux rejetées est réalisée en deux points amont et aval du
ruisseau Mauny ;

* une surveillance annuelle de la qualité des eaux souterraines est réalisée sur 2 piézométres ;

¢ une surveillance mensuelle du niveau de la nappe sur 2 piézométres et un forage) ;

* aucun stockage d’hydrocarbures ou de produits polluants n’est effectué sur le site ;

« Tapprovisionnement des engins et la gestion d’éventuelle pollution font I'objet de procédures
d’intervention ;

* le gros entretien des engins n’est pas réalisé sur le site

2.1.3 Consignes d’exploitation

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour I’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’arrét momentand de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par ’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans Vinstallation.

2.1.4 Conduite de ’extraction
2.14.1 Aménagements

Une frange arborée est mise en place au fur et 4 mesure de Pexploitation dans le secteur ouest, le long du
ruisseau de Mauny ;

La plantation de 1150 arbustes est effectuée sur la frange est de la carriére & 1’aide d’espéces locales (Epine
noire, Cornouiller sanguin, Surean noir, Fusain et Cerisier de Sainte-Lucie) conformément aux éléments du

dossier de demande d’autorisation.

2.1.4.1.1 Information des tiers

Avant le début de ['exploitation, ’exploitant est tenu de mettre en place sur chacune des voies d’accés au
chantier, des panneaux indiquant, en caractéres apparents, son identité, la référence de ’autorisation préfectorale,
[’objet des travaux et ’adresse de la mairie o le plan de remise en état du site peut &tre consulté.

2.1.4.1.2 Bornage

Préalablement & la mise en exploitation, I’exploitant est tenu de placer :

* des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmétre de Pautorisation ;
* le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bornes devront toujours étre dégagées et demeurer en place jusqu’a Pachévement des travaux d’exploitation
et de remise en état du site.
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2.1.4.1.3 Eau de ruisseflement

Lorsqu’il existe un risque pour les intéréts visés a I'article L.211-1 du Titre ler, Livre Il du code de
environnement, un résean de dérivation empéchant les caux de ruissellement d’atteindre la zone en exploitation
sera mis en place a4 la périphérie de cette zone.,

2.1.4.1.4 Déclaration de mise en service

L’exploitant doit, avant le début de I’exploitation, mettre en place les aménagements préliminaires définis au
présent chapitre. Dés que ces aménagements ont été réalisés, Pexploitant notifie au préfet et au maire des
communes concernées la mise en service de I’installation. Il adresse, dans le méme temps ou au préalable, au
préfet le document établissant la constitution des garanties financiéres.

2.i4.2 Décapage des terrains
Aucune extraction ne doit avoir lieu sans décapage préalable de la zone concernée.
Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation.

Le décapage est effectué de maniére sélective, de facon a ne pas méler les terres végétales constituant I’horizon
humifére aux stériles.

Le dépét des horizons humiféres ne doit pas avoir une hauteur supérieure & 2 m afin de [ui conserver ses qualités
agronomiques.

2.1.4.3 Patrimeine archéologique
Dans le cas ot des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles
R 523-1, R 523-4 et R 523-17 du code du patrimoine, la réalisation des fravaux est subordonnée a
l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Un mois avant au minimum, I’exploitant informe par écrit la Direction Régionale des Affaires Culturelles du
Centre (service régional de I’archéologie), de la date prévue pour les travaux de décapage. Une copie de ce
courrier est transmise a I’inspection des installations classées.
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, 1’exploitant doit prendre toute disposition pour
empéeher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges. Ces découvertes doivent étre
déclarées dans les meilleurs délais au service régional de ’archéologie et & 1'inspection des installations classées.
2.1.44 Extraction
L exploitation de la carriére est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et aux plans de remise
en état du site annexés au présent arrété. Toute modification du phasage ou du mode d’exploitation doit faire
I’objet d’une demande préalable adressée au préfet avec tous les éléments d’appréciation,

Le carreau de la carriére a pour cote minimale 100,5 m NGF 4 Pouest et 106,75 m NGF 2 I’est.

Lextraction est effectuée a sec au moyen d’une pelle hydraulique sur une épaisseur moyenne de 5,4 m, 11,8 m
au maximum.

Le fond de fouille doit toujours se situer & au moins 1 m NGF au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
L’exploitant définit un plan de tir dans le cadre de I’ébranlement du gisement par des substances explosives.
Les tirs de mines ont lieu fes jours ouvrables.

Le stockage, méme temporaire, de matiéres dangereuses explosives est interdite sur ’ensemble du site.
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L exploitant prend en compfe les effets des vibrations émises dans I’environnement et assure la sécurité du
p

public lors des tirs. Des mesures de surpression sont systématiquement réalisés lors de chaque de tir afin de

justifier "absence d’impact sur les btis riverains et les terrains avoisinants. 15 tirs au plus sont réalisés dans

Pannée.

2145 Etat des stocks de produits — Registre des sorties

1.’exploitant tient 4 jour un registre indiquant le nom du destinataire, la date du prélévement, le type et la quantite
de matériaux extraite, le mode de transport utilisé pour I’acheminement des matériaux et s’il y a lieu, le nom de
la société extérieure réalisant le transport. Ce registre est tenu & disposition de inspection des installations
classées. Un bon de sortie diiment complété et signé par la personne en charge du registre est joint au registre.

2.1.4.6 Controles par des organismes extérieurs

L entreprise doit disposer sur le site de la carriére, d’une bascule et d’une comptabilité précise des quantités
extraites et vendues.

Des organismes agréés doivent procéder & des contrdles réguliers portant notamment sur :

» les appareils de pesage ;
» les installations électriques.

Les rapports de contrdle sont tenus a la disposition de Iinspection des installations classées, sur le site.

2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

2.2.1 Réserves de preduits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniere
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
2.3.1 Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones

environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...

Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.

2.3.2 Esthétique

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement,...).

L’exploitant met en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie végétale, permettant de
diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines (cf dispositions de I’article 2.1.4.1).

2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

2.4.1 Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’&tre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté & la connaissance du Préfet par [’exploitant.
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2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

2.5.1 Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a 'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 181-3 du code de 'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par I'exploitant & I'inspection des installations classées. 1l précise notamment les circonstances et les causes de
Paccident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

2.6 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

2.6.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur ’environnement, Pexploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets
dit programme d’auto surveillance. L exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance
pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations
réglementaires, et de leurs effets sur Penvironnement. L exploitant décrit dans un document tenu 4 la disposition
de I’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de
surveillance, y compris les modalités de transmission a |’ inspection des installations classées.

Les articies suivants définissent le contenu minimum de ce programme en fermes de nature de mesure, de
paraméires et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur Penvironnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

2.6.2 Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de ’environnement, I'inspection
des installations classées peut, & tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélevements d'effluents liquides ou
gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélévement et d'analyse sont a la
charge de l'exploitant. Les contrdles inopinés exécutés & la demande de I'inspection des installations classées
peuvent, avec lI'accord de cette dernidre, se substituer aux mesures comparatives.

2.6.3 Analyse et transmission des résultats de I’auto surveillance GIDAF

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance,
les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une
dérive par rapport & I’état initial de ’environnement, soit réalisé en application de Iarticle R 512-8 II 1° du code
de Penvironnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, ["exploitant met en
ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un
plan de gestion visant & rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

It informe le préfet et Pinspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant,

des mesutes prises ou envisagées.
L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou
d’éléments relatifs au suivi et a la maitrise de certains paramétres, ou d’un rapport annuel.
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2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

2.7.1 Récapitulatif des documents tenus a la dispositien de ’inspection

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

= le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus & jour

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en
cas d'installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de ’environnement,

- tous fes documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertorics dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus 4 la disposition de I’inspection des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de I’inspection des installations classées sur le site.

2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’ INSPECTION

2.8.1 Récapitulatif des documents a transmettre a I’inspection

L’exploitant transmet & I’inspection les documents suivants :

Articles Documents a transmettre Périodicités / échéances

ARTICLE | Attestation de constitution de garanties|A la mise en fonctionnement de I’installation

1.73 financiéres

ARTICLE | Actualisation des garanties financiéres Tous les 5 ans, 3 mois avant la fin de la période, ou

1.7.5 avant 6 mois suivant une augmentation de plus de
15% de Ia TPO1

ARTICLI | Renouvellement des garanties financiéres | Trois mois avant la date d'échéance du document

1.74 prévu a f'article 1.5.3.

ARTICLE | Modification des installations Avant la réalisation de la modification.

1.8.2

ARTICLE | Changement d’exploitant Avant le changement d’exploitant

1.8.5

ARTICLE | Cessation d’activité 6 mois avant la date de cessation d’activité

1.8.6

ARTICLE |Dossier de  renouvellement  et/ou| Au minimum 2 ans avant I’échéance de I"autorisation

1.4.1 d’extension

ARTICLE | Patrimoine archéologique Un mois avant la date prévue pour les travaux de

2.143 décapage.
En cas de découverte fortuite de vestiges
archéologiques

ARTICLE | Déclaration des accidents et incidents Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection

2.5.1 des installations classées

ARTICLE |Plan de gestion des déchets d’extraction | Avant le début de I’exploitation puis révision tous les

522 résultant du fonctionnement de la carriére | cing ans

ARTICLE { Autosurveillance des niveaux sonores Un an au maximum aprés la mise en service de

7.24 I"installation, puis tous les 3 ans

ARTICLE | Autosurveillance  des  niveaux  de|Un an au maximum aprés la mise en service de

731 vibrations I’installation, puis tous les 5 ans.

ARTICLES |Autosurveillance des retombées de|Campagnes annuelles.

3.14 poussiéres dans ’environnement
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Bilan annuel de I’année N {ransmis & I’inspection des
installations classées avant le 31 mars de 'année

N+1.
ARTICLE | Autosurveillance de la qualité des eaux | Campagnes semestrielles.
4.6.3 souterraines
ARTICLE |Bilans et rapports annuels Annuel, transmis a [’inspection des installations
2.9.1 classées avant le 1* février
ARTICLE |Déclaration annuelle des émissions et|Annuelle avant le 31 mars, via GEREP (site de
2.9.2 Enquéte annuelle catricre télédéclaration)

2.9 BILANS PERIODIQUES
2.9.1 Suivi annuel &’exploitatior et rapport annuel

Un plan orienté et réalisé a une échelle adaptée a sa superficie doit &tre dressé chaque année. Il est versé au
registre d’exploitation de la carriére et fait apparaitre notamment :

e les limites du périmdtre sur lequel porte le droit d’exploitation, ses abords dans un rayon de 50 meétres,
les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage ;

¢ les bords de la fouille ;
» les surfaces défrichées, décapées, en cours d’exploitation, en cours de remise en état et remises en éfat ;

* Pemprise des infrastructures (installations de traitement et de lavage des matériaux, voies d’accés,
ouvrages et équipements connexes...}, des stocks de matériaux et des terres de découvertes ;

* les éventuels piézometres, cours d’eau et fossés limitrophes de la carriére ;
+ les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs ;
* le positionnement des fronts ;

+ la position des ouvrages dont I’intégrité conditionne le respect de la séeurité et de la salubrité publiques
ainsi que leur périmétre de protection.

Les surfaces S1, S2 et S3 des différentes zones (exploitées, en cours d’exploitation, remise en état, en eau...) sont
consignées dans une annexe & ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d’exploitation et de remise
en état produit en vue de fa détermination des garanties financi¢res sont mentionnés et explicités.

Un rapport annuel d’exploitation présentant les quantités extraites, les volumes de remblais amenés, la synthése
des contrdles périodiques effectués dans 'année (bruit, eau, vibrations, etc.), les accidents et tous les faits
marquants de I’exploitation est annexé au plan sus- nommeé.

Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1% février 4 I’inspection des installations classées.

Un exemplaire de ce plan est conservé sur ’emprise de la carriére et tenu a la disposition de Pinspection des
installations classées.

Ce plan doit étre réalisé, sur demande de l'inspection des installations classées, par un géométre expett,
notamment pour vérifier I’état d’avancement des travaux de remise en état.

2.9.2 Déclaration et enquéte annuelle carriére

L’exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de ’arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre
et 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, notamment les points 1 et 9 de son annexe III
relatifs aux exploitations de carriéres, et les autres points applicables le cas échéant.
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3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et Pexploitation des installations pour
réduire la pollution de I’air 4 la source, notamment en optimisant PPefficacité énergétique.

5

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés 4 Ia source, regroupés et
canalisés.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites de rejet.

1’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matidres consommables utilisés de manicre
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I’environnement.

3.1.1 Dispositions générales

I>exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des
installations pour limiter les émissions & [’atmospheére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de
technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
Pefficacité énergétique.

Le brillage a air libre est interdit & Pexclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifi¢s en qualité et quantité.

3.1.2 Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas 4 Dorigine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou  la sécurité publiques.

3.1.3 Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matidres diverses :

e Jes voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, ete.), et convenablement nettoyées,

e Jes véhicules sortant de Iinstallation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de
besoin,

e [a vitesse de circulation des camions et engins sur les pistes non revétues est limitée ;

s unsystéme d’arrosage des pistes est mise en place en période seche ;

e les transports des matériaux de granulométrie inférieure & 5 mm sortant de I’installation sont assurés par
bennes bichées ou aspergées ou par fout autre dispositif équivalent ;
un quai de bichage des camions est mis a la disposition des chauffeurs par Pexploitant, le cas échéant ;

s |es surfaces ol cela est possible sont engazonndes,

o des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.
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3.1.4 Emissions diffuses et envols de poussiéres

Toutes les dispositions nécessaires sont prises par I'exploitant pour que l'installation ne soit pas & Forigine
d'émissions de poussi¢res susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire 4 la santé et 4 la séourité publique,
et ce ménie en péricde d'inactivité,

Des dispositions particuliéres sont mises en oczuvre par l'exploitant, tani au niveau de la conception et de la
construction que de l'exploitation de l'installation de maniére 4 limiter les émissions de poussiéres.

Les dispositifs de limitation d'émission des poussiéres résultant du fonctionnement « de I'installation » sont aussi
complets et efficaces que possible.

La conception « de linstallation » prend en compte l'exécution des opérations de nettoyage et de maintenance
dans les meilleures conditions d'hygiéne et de sécurité pour les opérateurs.

En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et de déchargement sont
équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de poussidres dans l'atmosphére.

Les dispositifs de r¢duction des émissions de poussiéres sont réguliérement entretenus et les rapports d'entretien
tenus a disposition de 'inspection des installations classées.

L'exploitant prend les dispositions suivantes pour prévenir et limiter les envols dc poussiéres

* les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules et engins de I'installation sont
aménagées et convenablement nettoyées ;

* Lavitesse des engins sur les pistes non revétues est adaptée ;

*  Les véhicules sortant de I'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiéres ou de boue sur les voies
publiques. Le cas échéant, des dispositifs tels que Je lavage des roues des véhicules ou tout autre
dispositif équivalent sont prévues ;

* Les transports des matériaux de granulométrie inférieure ou égale 4 5 mm sortant de ['installation sont
assurés par bennes bachées ou aspergées ou par tout autre dispositif équivalent ;

*  Les engins de foration des trous de mines doivent étre équipés d'un dispositif de dépoussiérage.

En ce qui concerne le contrdle des niveaux d'empoussiérement, les modalités d'échantillonnage sont définies de
fagon & garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélévements et de réalisation des
essais sont définies de fagon a assurer la justesse et la tragabilité des résultats.

En aucun cas, la teneur de I'air ne peut dépasser fa valeur de 500 mg/m%j en poussitres.

Chaque année l'exploitant établit un bilan des mesures réalisées. Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées.
Elles sont commentées sur la base de I'historique des donndes, des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement
témoin, des conditions météorologiques et de l'activité et de F'évolution de I'installation. Il est transmis a
I'inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de Fannée suivante.

3.2 CONDITIONS DE REJET CANALISEES

3.2.1 Dispositions générales

Les poussiéres sont, dans la mesure du possible, captées a la source et canalisées, sans préjudice des régles
relatives 4 I"hygiéne et a la sécurité des travaiileurs

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. Les émissions canalisées sont rejetées a
l'atmosphére, aprés traitement, de maniére & Hmiter le plus possible les rejets de poussidres. La forme des

conduits est congue de fagon & favoriser au maximum l'ascension des rejets dans I'atmosphére.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris
ci-apres, sont aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils,
longueur droite pour la mesure des patticules) de maniére & permettre des mesures représentatives des émissions
de poussieres 4 I’atmosphére. En particulier, les dispositions des normes NF 44-052 (mesures de concentrations
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de poussitres supéricures a4 50 mg/m?®), EN 13284-1 (mesures de concentrations de poussiéres inférieures 4 50
mg/m*), et NF EN ISO 23210 (part de particules PM10) ou toute autre norme européenne ou internationale
équivalente en vigueur A la date dapplication du présent arrété, sont respectées.

Ces points sont aménagés de maniére  étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécuritc.
Toutes les dispositions sont également prises pour faciliter Pintervention d’organismes extérieurs a la demande
de Pinspection des installations classées.

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement sont
contrdlés périodiquement ou en continu avec asservissement & une alarme. Les résultats de ces contrdles sont
portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé Ie fonctionnement d’une alarme et/ou Parrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

I'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.

Les points d'accumulation de poussiéres, tels que les superstructures ou les contreventements, sont nettoyés
régulidrement. Les opérations de netfoyage doivent &tre conduites en limitant au maximum l'envol des
poussiéres.

3.2.2 Valeurs limites des concentrations de poussiéres dans les rejets atmosphériques

La concentration en poussidres émises par les installations respectent la valeur limite de 20 mg/Nm®.

3.2.3 Respect des valeurs limites

Les méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par ['arrété du 7 juillet 2009
susvisé ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur.

Ces mesures sont effectuées, au moins une fois par an, par un organisme agréé par le ministre en charge des
installations classées.

Les mesures effectuées sous la responsabilité de I’exploitant doivent étre représentatives du fonctionnement des
installations surveillées.

L'inspection des installations classées peut prescrire tout prélévement ou contrble qu'elle pourrait juger
nécessaire pour la protection de Penvironnement. Les frais y afférents sont alors a la charge de l'exploitant.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Pour les installations de premier traitement de matériaux de carriére dont la puissance est supérieure & 550 kW,
I'exploitant met en ceuvre les dispositions suivantes :

- Lorsque la capacité d'aspiration est supérieure & 7 000 m*h

+  Les rejets d'air captés et dépoussiérés sont canalisés et font I'objet d'un contrdle au moins annuel. Les
concentrations, débit et flux de poussiéres sont mesurés.

«  La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque préiévement aux moyens d'impacteurs.

Sous réserve du respect des dispositions relatives a la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrét
des dispositifs de dépoussiérement pendant lesquelles les teneurs en poussiéres de l'air rejeté dépassent
20 mg/Nm? sont d'une durée continue inférieure & quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une
année est inférieure & deux cents heures.

« Tn aucun cas, la tencur de P'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm® en poussicres. En
cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai a I'arrét de l'installation en
cause.

*  Les valeurs limites s'imposent & des prélévements d'une durée voisine d'une demi-heure.
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- Lorsque la capacité d'aspiration est inférieure ou égale 3 7 000 m3/h :
q p P £

*  La capacité d’aspiration associée a ’installation de traitement des matériaux est limitée a 7 000 m?/h.

* Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm3 apportée
par le fabricant est a réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont
documentées par I'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus a la disposition des
inspecteurs des installations classées.

4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

I’ implantation et le fonctionnement de installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des caux sil existe.
La conception et I'exploitation de I’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

4,1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

4.1.1 Origine des approvisiocnnements en eau
1'exploitant prend foutes les dispositions nécessaires dans la conception et Fexploitation des installations pour
limiter les flux d'eau.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et tenu & disposition de I’inspection des installations classées.

Les prélévements d’eau dans le milieu sont autorisés dans les quantités suivantes :

s . . Prélévement maximal
Origine de la ressolirce Nom de la masse d’eau ou de Prélévement maximal i
g la commune du réseau annuel (m*/an) Hebdomadaire
(m*/semaine)
Eau souterraine Nappe de la craie de Villedieu 1000 20

4.1.2 Conception et exploitation des ouvrages et instailations de prélévement d’eaux

Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des caux.

ils respectent les dispositions technigues prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de Penvironnement.

4.1.3 Protection des réseaux d’eau potable et des milicux de prélévement

4.1.3.1 Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
€quivalentes sont installés afin d'isoler Jes réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milicux de prélévement.
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4.1.3.2 Prélévement d'eau en nappe par forage

La mise hors service d’un forage est portée préalablement & la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

L’eau prélevée en nappe par forage n’est pas destinée directement ou indirectement & la consommation humaine
en eau.

4.1.3.2.1 Critéres d’implantation et protection de ’ouvrage

Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, l'ouvrage ne doit pas étre implanté a moins de 35 m d'une source de
pollution potentielle (dispositifs d’assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des ¢pandages,
batiments d’élevage, cuves de stockage...).

Des mesures particulidres doivent étre prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d’eaux souillées ou
d’hydrocarbures vers le milieu naturel.

Apras le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute
source de pollution.

4.1.3.2.2 Réalisation et équipement de I’ouvrage

Toute réalisation de forage est conforme avee les dispositions de Particle L. 411-1 du code minier et & arréi¢ du
11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou
d’ouvrage souterrain soumis i déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de
[’environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature fixée dans Iarticle R. 214-1 du code de
P’environnement.

Lots de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication
des nappes d'eau distinctes, pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un
aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.

La cimentation annulaire est obligatoire, elle se fera sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du
terrain naturel, Elle se fera par injection par le fond, sur au moins 5 cm d’épaisseur, sur une hauteur de 10 m
minimum, voire plus, pour permettre d'isoler les venues d'eau de mauvaise qualité. La cimentation devra étre
réalisée entre le tube et les terrains forés pour colmater les fissures du sol sans que le prétubage ne géne cette
action et devra &tre réalisée de fagon homogéne sur toute la hauteur.

Tes tubages seront en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire, d’au moins
125 mm de diamétre extérieur et de 5 mm d'épaisseur au minimum. Ils seront crépinés en usine.

La protection de la téte du forage assurera la continuité avec le milieu extérieur de I'étanchéité garantie par la
cimentation annulaire. Elle comprendra une dalle de propreté en béton de 3 m* minimum centrée sur ’ouvrage,
de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel, en pente vers I'extérieur du forage. La téte de forage scra
fermée par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d'un couvercle amovible fermé a clef et s’élévera d’aun
moins 0,50 m au-dessus du terrain naturel.

L'ensemble limitera le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empéchera les accumulations d'eau
stagnante & proximité immédiate de l'ouvrage.

La pompe ne devra pas étre fixée sur le tubage mais sur un chevalement specifique, les tranchées de
raccordement ne devront pas jouer le rdle de drain. La pompe utilisée sera munie d’un clapet de pied interdisant
tout retour de fluide vers le forage.

En cas de raccordement & une installation alimentée par un réseau public, un disconnecteur sera installé.

Les installations seront munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type voluméfrique. Les volumes

prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de P’index a la fin de chaque annde civile seront
indiqués sur un registre tenu a disposition des services de contréle.
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Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant ['utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes les dispositions sont prises pour éviter de metire en
communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances
dangereuses.

Un rapport de fin de travaux est établi par l'exploitant et transmis au Préfet dans un délai maximum de deux mois
suivant la réalisation de ’ouvrage. Il synthétise le déroulement des travaux de forage et expose les mesures de
prévention de la pollution mises en ccuvre.

Toute modification apportée 4 I’ouvrage entrainant un changement des éléments du dossier initial (localisation y
compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de
la pompe) doit faire 'objet d'une déclaration préalable au Préfet.

I.’espace annulaire compris entre le trou de forage et les tubes doit étre supérieur a 4 cm. 1l est obturé au moyen
d’un laitier de ciment.

.a cimentation atteint le niveau suivant :

- le niveau statique de la nappe, si le forage exploite la premiére nappe rencontrée.
- la base de la couche imperméable intercalaire, si le forage exploite une autre nappe.

L’équipement doit &re adapté au contexte hydrogéologique et hydrochimique.
La téte de puits est protégée de la circulation sur le site.

En téte du puits, le tube de souténement doit dépasser du sol d’au moins 50 cm. Cette hauteur minimale est
ramenée & 20 cm lorsque la téte débouche & Iintérieur d’un local. Elle est cimentée sur 1 m de profondeur
compté & partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, la téte est rendue étanche ou est située dans un
local lui-méme étanche.

Le tube doit disposer d’un couvercle & bord recouvrant, cadenassé, d’un socle de forme conique entourant le
tube et dont la pente est dirigée vers Pextérieur. Le socle doit étre réalisé en ciment et présenter une surface de 3
m? au minimum et d’au moins 30 cm au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter toute infiltration le long
de la colonne. Lorsque la téte de Pouvrage débouche dans un local, le socle n’est pas obligatoire mais dans ce cas
Je plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 50 cm le niveau du terrain naturel.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte du
sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever 4 titre temporaire ou permanent des eaux
souterraines ou pour effectuer leur surveillance. 11 doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits
ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes
d'exploitation ou d'intervention, Faccés a l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par
un dispositif de sécurité.

Les conditions de réalisation et d'équipement de I’ouvrage doivent permettre de relever le niveau statique de la
nappe au minimum par sonde électrique.

Le tubage est muni d’un bouchon de fond.

La distribution de l'eau issue du forage doit s'effectuer par des canalisations distinctes de celles du réseau
d'adduction d'eau potable.

A Pissue des travaux, et dans un délai maximum de 2 mois, Iexploitant adresse au préfet un rapport complet
comprenant :

» la localisation précise de l'ouvrage réalisé (carte IGN au 1/25 000) avec les coordonnées en Lambert Il
étendu (X, Y et 7), en indiquant s’il est ou non conservé pour la surveillance ou Je prélévement d’eaux
souterraines, la référence cadastrale de la parcelle sur laquelle il est implanté,

* Je code national BSS (Bangue du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de
Recherche Géologique et Miniére (BRGM)

* le nom du foreur,
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= la coupe technique précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamétres ct {a nature des
tubages et les conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors du forage, volume des
cimentations, développements effectués), Ia cote de la téte du puits,

s les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélévement,

= la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencontrées et de leur productivité,

= les documents relatifs au déroulement du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées, date de fin de chantier,

= le résultat des pompages d'essais avec

- le niveau statique a une date déterminée,
- les courbes rabattement/débit,
- le débit d'essal,
- le volume annuel {m*/an) de prélévement prévu et capacité maximale des pompes installées
(m*/h),
# e diametre de I'ouvrage de pompage et sa profondeur,
" |’aquifére capté,
5 les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant
L’enregistrement des volumes prélevés est réalisé conformément au présent arréte.

Le registre des prélévements doit faire apparaitre les changements constatés dans le régime des eaux et les
incidents survenus dans I’exploitation de Pouvrage.

4.1.3.2.3  Surveillance des piézomeétres

L’ouvrage est réguliérement entretenu de manidre 4 garantir fa protection de la ressource en eau souterraine,
notamment vis-a-vis du risque de pollution par les eaux de surtace et du mélange des eaux issues de différents
systémes aquiferes, et 4 éviter tout gaspillage d'eau.

I’ouvrage doit faire I'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier
I'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication enfre les caux prélevées ou surveillées et
les eaux de surface ou celles d'autres formations aquiféres interceptées par 'ouvrage, Cette inspection porte en
particulier sur 'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). I’exploitant adresse au
préfet, dans les trois mois suivant Finspection, le compte rendu de cette inspection.

4.1.3.2.4  Abandon proviseire ou définitif de Pouvrage

L'abandon de Fouvrage sera signalé au service de contrdle en vue de mesures de comblement.

Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir [’absence de transfert
de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations
aquiféres.

» Abandon provisoire :

En cas d’abandon ou d’un arrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe}. La protection
de la téte ef I"entretien de la zone neutralisée seront assurés.

m Abandon définitif :

Dans ce cas, la protection de téte pourra étre enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres
jusqu’au plus - 7m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu'a — 5 m et le reste sera cimenté (de —5 m
jusgu’au sol).

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant prend les mesures appropriées pour ['obturation ou le
comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souferraines et la mise en communication
de nappes d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de
synthése qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réalisation.
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L’exploitant communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant :

- la date prévisionnelle des travaux de comblement,

- laquifére précédemment surveillé ou exploité,

- une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquiféres
présentes au droit de I’ouvrage a combler,

- une coupe technique précisant les équipements en place,

- des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage et les
techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement,

L’exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux

précisant les références de l'ouvrage comblé, laquifére précédemment surveillé ou exploité & partir de cet
ouvrage, les travaux de comblement effectués.

4.1.4 Prescriptions en cas de sécheresse
En période de sécheresse, "exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant :
* de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,

* d’informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure
d’économie ;
* d’exercer une vigilance accrue sur [es rejets que I’établissement génére vers le milieu naturel, avec

notamment des observations journaliéres et éventuellement une augmentation de la périodicité des
analyses d’auto surveillance ;

= de signaler toute anomalie qui entrainerait une pollution du cours d’eau ou de la nappe d’eau souterraine.

Si, 4 quelque échéance que ce soit, ’administration décidait dans vn but d’intérét général, notamment du point de
vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les
intéréts mentionnés & Particle L.211-1 du code de I’environnement, de la salubrité publique, de la police et de Ia
répartition des eaux, de modifier d’une maniére temporaire ou définitive Pusage des avantages concédés par le
présent arrété, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.

L’exploitant doit respecter les dispositions de I’arété préfectoral sécheresse qui Iui est applicable dés sa
publication.

4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

4.2.1 Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a Particle 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A Texception des cas accidentels ot la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre
détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour
'épuration des effluents.

4.2.2 Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis & jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des
nstallations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
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Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de 'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milicu).

4.2.3 Entretien ef surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
I'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon ¢tat et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

4.2.4 Protection des réseaux internes a 1’¢tablissement

4,2.4.1 Isolement avec les milieux

Un systéme permet [*isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport & l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

4.3.1 Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants

+  les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (par entrainement de matiéres en suspension) ;
*  les eaux poHuées lors d’un accident ou d’un incendie ;
*  les eaux domestiques.

4,3.2 Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes
des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassembiement des effluents normaux de
['établissement ou celles nécessaires 4 la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux soutetraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont enfretenues,
exploitées et surveillées de maniére A réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a "occasion du
démarrage ou d'arrét des installations,

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, 'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la poliution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.
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4.3.4 Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
poHuées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures
et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

4.3.5 Localisation des points de rejet

Aucun rejet n’est effectué dans les conditions normales d’exploitation et de conditions météorologiques.

En cas d’épisode pluvieux important, les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent
au point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le |[N°1
présent arvété
Nature des effluents Faux  pluviales  roisselant sur  fa  carriére

potentiellement chargées en MES en cas d’épisode
pluvieux de type décennal

Débit de fuite maximum dans le cas d’un épisode
pluvieux décennal

- 51,7 litres/seconde en phase d’exploitation n° 1, 2 et
3

- 63,3 litres/seconde en phase d’exploitation n° 4

- 75,3 litres/seconde en phase d’exploitation n° 5

- 82,6 lifres/seconde en phase d’exploitation n° 6

Exutoire du rejet

Milieu naturel

Milieu naturel récepteur

Ruisseau le Mauny aprés surverse du bassin de
récupération, de décantation, et d’infiltration des eaux
pluviales ruisselants sur le site

Conditions de raccordement

Bassin de récupération, de décantation, et d”infiltration
des eaux ploviales ruisselants sur le site dont la
dimension et le positionnement évolue au fil des
phases d’exploitation (selon les éléments d’information
de Pétude d&'impact du dossier de demande
d’autorisation) associé¢ a un dispositif dit « moine »
permettant d’assurer la surverse et un systéme

d’isolement)

4.3.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

4.3.6.1 Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a :

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en
fonction de I'utilisation de Feau & proximité immédiate et 4 I'aval de celui-ci ;

- ne pas géner la navigation (le cas échéant).

1ls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.
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4.3.6.2 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure {(débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de ['inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre acces aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.7 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 4 ['amont, qualité
des parois, régime d'¢coulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manicre a ce que la
vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogene,

4.4 CARACTERISTIQULS GENERALES DE I’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en ¢gout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des mati¢res déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : inférieur 3 30°C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inféricure & 100 mg Pt/l. Aprés établissement d’une corrélation avec la méthode
utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en tant que de besoin,
également étre déterminée a partir des densités optiques mesurées a trois longueurs d’ondes au moins,
réparties sur I’ensemble du spectre visible et correspondant & des zones d’absorption maximale.

4.4.1 Dispositions géneérales

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent a des prélévements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, & partir
d'une production journaliére

Dans le cas de prélévements instantanés, avncun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur Limite
prescrite.

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.
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4.4.2 Rejets dans le milien naturel

4.4.2.1 VLE pour les rejets en milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ¢ (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)

Débit de référence Rejetn® 1
Débit de fuite maximum dans des conditions Absence de rejet
d’exploitation météorologiques normales
Débit de fuite maximum dans le cas d’un épisode |- 51,7 litres/seconde en phase d’exploitation n® 1, 2 et 3
pluvieux décennal - 63,3 litres/seconde en phase d’exploitation n® 4

- 75,3 litres/seconde en phase d’exploitation n® 5
- 82,6 litres/seconde en phase d’exploitation n® 6

" Paramétres T Valeurs limites =

pH Entre 5,5 et 8,5
Température 30°C

Ll Parameties SR | Concentration maximale sux une peuodede 24 heures (mg/l) |
MEST @ (matiéres en suspension 35
totale)
DCO (demande chimique en oxygéne) 125
Hydrocarbures totaux 5

(1) Sur effluent non décanté

En ce qui concerne les matiéres en suspension, la demande chimique en oxygéne et les hydrocarbures, aucun
prélévement instantané ne doit dépasser le double des valeurs limites admissibles sur 24 heures.
En ce qui concerne les matiéres en suspension, la demande chimique en oxygeéne et les hydrocarbures, aucun
prélévement instantané ne doit dépasser le double des valeurs limites admissibles sur 24 heures.

4.4.2.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

Le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au
IV de I'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes
de qualité¢ environnementales définies par Farrété du 20 avril 2005 susvisé complété par Iarrété du 25 janvier

2010 susvisé.

L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associde a son ou ses points de rejets.

4.4.3 Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de
matériaux ou de déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue
pas les eaux de ces fossés.

Ces eaux pluviales non polluées peuvent étre infiltrées dans le sol.
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Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien des véhicules sont
considérées comme des eaux pluviales polluées.

Les eaux pluviales polludes suite 4 un ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de
chargement et déchargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables sont collectées spécifiquement
et traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence.

En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre ¢vacuées vers le milieu récepteur dans
les limites autorisées par le présent arréte.

4,.4.4 Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les caux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de traitement des
déchets appropriées. En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacudes vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

4.4.5 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacubes conformément aux réglements en vigueur.
Les prescriptions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation de raccordement délivrée en
application de Iarticle L. 1331-10 du code de la Santé Publique.

Lorsqu’il n’est pas possible de raccorder I’évacuation des caux usées & un réseau d’assainissement, leur épuration
et leur évacuation doivent faire appel aux techniques de 1’assainissement autonome et répondre aux dispositions
de I’arrété ministériel du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes
d’assainissement non collectifs.

4.5 AUTOSURVEILILANCE DES REJETS ET PRELEVEMENTS

4.5.1 Relevé des prélévements d’eau

Les installations de prélévement d'eaux de toutes origines sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m’/j, hebdomadairement si
ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par
’inspection.

4,5.2 .Fréquences, et modalités de P’auto surveillance de la qualité des rejets aquenx

Les dispositions minimales d’autosurveillance suivantes sont mises en ceuvre lorsqu’elles sont possibles
(surverse lors d’un épisode pluvieux):

Paramétres Type de suivi Périodicité de la mesure | Méthodes de référence

Débit Instantané Annuelle

Température Instantané Annuelle

pH Instantané Annuelle NE T 90 008

MEST (matiéres en suspension |Instantané Annuelle NF EN 8§72

totale)!" 7

DCO (demande chimique en Instantané Annuelle NF T 90101 ou ISO 15705

oxygene) (utilisable si la
concentration est inférieure
430 mg/l)

Hydrocarbures totaux Instantané Annuelle NF ENISO 93772+ XP T
920124
ou NF M 07-203

Colorimétrie Instantané Annuelle NF EN ISO 7887
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Pour les eaux déversées dans le milieu naturel, la fréquence des prélévements et des analyses est au minimum
annuelle.

Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par Varrété du 7 juillet 2009 relatif’ aux modalités
d'analyse dans l'air et dans I'eau dans les ICPE et aux normes de référence.

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministére en charge de
I’inspection des installations classées pour les parameétres considérés.

En cas de dépassement sur un parametre des valeurs définies a Particle 4.4.2.1, Pexploitant analyse le
dépassement et en avertit I’inspection des installations classées.

4.6 SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES
SOLS

Un suivi de la qualité des eaux du ruisseau de Mauny sera réalisé en amont et en aval du rejet a une fréquence au
moins annuelle lors d’épisode pluvieux important générant un rejet par surverse.

Les dispositions minimales d’autosurveillance suivantes sont mises en ceavre :

Paramétres Type de suivi Périodicité de la mesure  {Méthodes de référence

Débit Instantané Annuelle

Température Instantang Annuelle

pH Instantané Annuelle NE T 90 008

MEST (mati¢res en suspension | Instantané Annuelle NI EN 872

totale)”

DCO (demande chimique en|Instantané Annuelle NF T 90101 ou ISO 15705

OXygene) (ufilisable si la
concentration est inférieure
a30 mg/l)

Hydrocarbures totaux [ngtantané Annuelle NFENISO 93772+ XP T
50124
ou NF M 07-203

Colorimétrie (*) Instantand Annuelle NF EN ISO 7887

(*) Aprés établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la
modification de couleur, peut en tant que de besoin, également &tre déterminée & partir des densités optiques
mesurées a trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur I'ensemble du spectre visible et correspondant & des
zones d'absorption maximale.

L’interprétation des résultats sur une éventuelle dégradation du milieu doit étre corrélée avec la qualité et la
quantité des eaux rejetées dans le milieu, le jour du prélevement.

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministére en charge de
Pinspection des installations classées pour les paramétres considérés.

36




4.6.1 Effets sur les eaux souterraines

L’exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-aprés.
4.6.2 Implantation des ouvrages de contrdle des eaux souterraines

Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrdle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter
de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de
surface, notamment par un aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d’utilisation de
substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, I’entretien et la cessation d’utilisation des forages se font
conformément 4 [a norme en vigueur {(NF X 10-999 ou équivalente).

L’exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de maniére a garantir I’efficacité de 'ouvrage, ainsi
que la protection de la ressource en eau vis-a-vis de tout risque d’introduction de pollution par I’intermédiaire
des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté a la connaissance de I’inspection des installations classées.

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, PPexploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour
I’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’caux souterraines.

L’exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance a la Banque du Sous-Sol, auprés du
Service Géologique Régional du BRGM. 1l recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de
ceux-ci,

Les tétes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de maniére a4 pouvoir fracer la carte
piézométrique des eaux souterraines du site 4 chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les
nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil
géologique associé sont conserves.

4.6.3 Réseau ef programme de surveillance

1.’ exploitant met en place, avant le début de ’exploitation de lfa carriére, un réseau de surveillance de la qualité
des eaux souterraines constitué d’au minimum trois piézométres, un en amont et deux en aval hydraulique du
site.

Afin de déterminer I'emplacement et les caractéristiques de ces pi¢ézometres, Pexploitant soumet 4 I'approbation
de P'inspection des installations classées, une &tude réalisée par un hydrogéologue qualifié indépendant précisant
ie sens d’écoulement de la nappe, le nombre de piézométres a retenir, leur localisation ainsi que le niveaun a
surveiller.

La création d’ouvrages de surveillance des eaux souterraines respecte les prescriptions définies dans I'article 4.6
du présent arrété.

Les prélévements, 1’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent étre effectués
conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent
permetire de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de
qualité fixées par le SDAGE,...).
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L’exploitant fait analyser les paramétres suivants, avec les fréquences assocides ;

Parametres Iréquence des analyses Meéthodes de référence

Niveau pi¢zométrique Trimestrielle

Température Semestrielle

pH Semestrielle NE T 90008

Conductivité Semestrielle

Matiéres en suspension totales (MEST) Semestrielle NF EN 872

Demande chimique en oxygéne (DCO) Semestrielle NE T 90101 ou ISO 15705 (utilisable
si la concentration est inférieure a 30
mg/l)

Hydrocarbures (HCT) Semestriclle NI ENISO 9377-2 + XP T 90124
ou NF M 07-203

En chaque point du réseau de surveillance, des échantillons sont prélevés tous les semestres (un prélévement en
période de hautes eaux et un en période de basses eaux).

Un premier prélévement est réalisé avant le début de I"exploitation de la carriére.

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministére en charge de
I’inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Le niveau piszométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé a chaque campagne de prélévement.
L’exploitant joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux refevés (exprimés en metres NGF), ainsi
J { s

qu'une carte des courbes isopiézes 4 la date des prélévements et le sens d’écoulement de la nappe, avec une
localisation des piézoméires.
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5 - DECHETS

5.1 PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS AUTRES QUE LES DECHETS
D’EXTRACTION RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE

5.1.1 Limitation de ia production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Paménagement, et Fexploitation de ses
installations pour respecter les principes définis par I"article L. 541-1 du code de environnement :

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et fa distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de
diminuer les incidences globales de I'utilisation des ressources et d'améliorer I'efficacité de leur utilisation

2° De mettre en cenvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant a privilégier, dans I'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

¢) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.

3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans metire en danger la santc humaine et sans nuire &
{'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, I'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de
fuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérét particulier ;

4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
5° De contribuer 4 la transition vers une économie circulaire ;

6° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer I'efficacité de ['utilisation des ressources.

5.1.2 Séparation des déchets

L’exploitant effectue & P’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées & leur nature et a leur dangerosité.

Les déchets doivent &tre classés sefon la liste unique de déchets prévue a larticle R. 541-7 du code do
J’environnement. Les déchets dangereux sont définis par Iarticle R. 541-8 du code de ’environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 du code de [environnement.
Elles doivent &tre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement). Dans
[’attente de Jeur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par
des PCB.

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 4 R. 543-72 du code de I’environnement sont valorisés
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformeément aux dispositions des articles R. 543-128-1
4 R. 543-131 du code de I’environnement relatives 4 I’élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 a R. 543-151 du
code de ’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations de
traitement).

Les déchets d’équipements électriques et &lectroniques mentionnés et définis aux articles R. 543-171-1 et R. 543-
171-2 sont enlevés et traités selon los dispositions prévues par les articles R 543-195 4 R 543-200 du code de
I’environnement.

Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R. 543-17 4 R. 543-41 du code de {’environnement.
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Les biodéchets produits font I’objet d’un tri & la source en vue de leur valorisation organique, conformément aux
articles R. 543-225 4 R. 543-227 du code de Penvironnement.

5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filidre adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et I’environnement.

En particulier, les aires d’enfreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés a &tre éliminés ne dépasse pas un an,
et celle des déchets destinés & étre valorisés ne dépasse pas trois ans.

5.1.4 Déchets gérés a Pextérieur de Pétablissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres a garantir les intéréts visés a Iarticle L, 511-1
et L. 541-1 du code de Penvironnement,

11 s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulidrement auforisées ou
déclarées A cet effet.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance ef en volume.

5.1.5 Déchets traités a Pintérieur de P’établissement

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I'enceinte de
*établissement est interdit.

5.1.6 Transport

L’exploitant tient un registre chronologique oil sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a Parrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de ’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini & Iarticle
R. 541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus & la disposition
de [inspection des installations classées sur le site durant 5 anndes au minimum,

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 &
R, 541-63 et R. 541-79 du code de I"environnement relatives a la collecte, au transport, au négoce et au courtage
de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue & la disposition de PPinspection
des installations classées.

I’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le réglement (CE)
n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L’ensemble des documents démontrant I"accomplissement des formalités du présent article est tenu a la
disposition de I’inspection des installations classées.
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5.1.7 Autosurveillance des déchets

5.1.7.1 Auntosurveillance des déchets

Conformément aux dispositions des articles R. 541-42 a R. 541-48 du code de P'environnement relatifs au
contrdle des circuits de traitement des déchets, I'exploitant tient & jour un registre chronologique de la production
et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins,
pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :

o [a date de I'expédition du déchet ;

e la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie & l'article R. 541-8 du
code de 'envirennement) ;

e la quantité du déchet sortant ;

e le nom et I'adresse de I'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

e le nom et I'adresse du ou des fransporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné a l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

e e cas échéant, le numére du cu des bordereaux de suivi de déchets ;

e le cas échéant, le numéro de notification préva par le réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement
eutropéen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets

¢ le code du traitement qui va étre opéré dans I'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes I et I1 de la directive n°® 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

e la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie 4 T'article L.
541-1 du code de I'environnement.

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. 11 est conservé pendant au moins trois
ans et tenu & la disposition des autorités compétentes.

5.2 PRINCIPES DE GESTION DES ]‘)ECHETS D’EXTRACTION RESULTANT DU
FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE
5.2.1 Généralités
Les principaux déchets d’extraction issus de I’exploitation de la carriére proviennent :
*  du décapage des terrains ;
»  des stériles d’exploitation.

La quantité de stockage maximale de déchets d’extraction issus de I’exploitation de [a carriére est limitée au
volume de matériaux engendré par Pavancement de Pexploitation selon le rythme du plan de phasage.

Les zones prévues pour le stockage des déchets d’extraction résuftant du fonctionnement de la carriére sont les
suivantes

*  terre végétale sous forme de merlons périphériques ;

»  terre végétale replacée en sur-couche sur les parcelles en réaménagement de fagon coordonnée a
[Pextraction ;

* stocks de terre végétale sur les zones des parcelles en dérangement n’impactant pas I’écoulement
normal des eaux pluviales ;

»  stocks de stériles et morts-terrains sur les zones des parcelles en dérangement n’impactant pas
[*écoulement normal des eaux pluviales

L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carriére, que les déchets d’extraction résultant de Pactivité
de la carriére, utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carridre, ou pour la réalisation et I'entretien
des pistes de circulation, ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines.
L’exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépdts.

Les installations de stockage de déchets d’extraction sont construites, gérées et entretenues de maniére 4 assurer
leur stabilité physique et a4 prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantités et des
caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de
stockage temporaire correspondantes,
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5.2.2 Plan de gestion des déchets d’extraction

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carriére. Ce
plan est établi avant le début de l'exploitation.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront
stockés durant fa période d'exploitation ;

la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont
SOumis ;

en tant que de besoin, la description de la maniére dont le dép6t des déchets peut affecter
l'environnement et fa santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour
réduire au minimum les incidences sur 'environnement ;

la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;
le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ;
les procédures de contrdle et de surveillance proposées ;

en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de Ia qualité de I'eau et en vue de
prévenir ou de réduire au minimum la pollution de I'air et du sol ;

une étude de I'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus au
stockage des déchets d’extraction ;

le cas échéant, les éléments issus de I'étude de danger propres a prévenir les risques d'accident majeur
en conformité avec les dispositions prévues par l'arrété du 19 avril 2010 relatif a la gestion des
déchets des industiics extractives of applicable aux installations classées pour la protection de

'environnement soumises & autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des
mines ou carrieres.

Le plan de gestion est révisé par Pexploitant tous les cing ans et dans le cas d'une modification apportée aux
installations, & leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature a entralner une modification substantielle des
éléments du plan. 11 est transmis au préfet.
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6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

6.1 DISPOSITIONS GENERALES

6.1.1 Identification des produits

L’inventaire et 1’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans I’établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu & jour et & disposition de ’inspection des installations
classées.

L’exploitant veille notamment 4 disposer sur le site, et & tenir & disposition de 1’inspection des installations
classées, I’ensemble des documents nécessaires a 1’identification des substances, mélanges et des produits, et en
particulier :

— les fiches de données de sécurité (FDS) a jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques
concernés présents sur le site ; et le cas échéant, le ou les scénarios d’expositions de la FDS-étendue
correspondant & I'utilisation de la substance sur le site.

6.1.2 Ltiquetage des substances et mélanges dangereux

Les filts, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et
s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
étre munis du pictogramme défini par le réglement susvisé.

6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR ’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment:

— qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait P’objet
d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,

—  qu’il respecte les interdictions du réglement n®850/2004 sur les polluants organiques persistants,

— qu’il respecte les restrictions inscrites & ’annexe XVII du réglement n°1907/20006,

— qu’il n’utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un mélange listées &
I’annexe XIV du réglement n® 1907/2006 lorsque la sunset date est dépassée.

S$*il estime que ses usages sont couverfs par d’éventuelles dérogations & ces limitations, Pexploitant tient
I’analyse correspondante & la disposition de I’inspection.
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7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS
ET DES EMISSIONS LUMINEUSES

7.1 DISPOSITIONS GENERALES

7.1.1 Aménagements

L’installation fonctionne de 7 h30 & 17h00 heures 5 jours par semaine.
L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & ['origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Iarrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les regles
techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
PPenvironnement par les installations classées sont applicables.

7.1.2 Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 4 I'intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 4 R. 571-24 du code de I'environnement, & ["exception des matériels destinés  étre utilisés a
Pextériceur des bitiments visés par Parrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002,
soumis aux dispositions dudit arrété.

7.1.3 Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

7.2.1 Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones 4 émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la Emergence admissible pour Ia
les zones & émergence réglementée période allant de 7h & 22h, sauf | période allant de 22h & 7h, ainsi
(incluant le bruitf de I’établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Supérieur 4 35 dB(A) et inférieur ou
éoal 445 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones 4 émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrété.

7.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation

Les niveaux limites de bruit doivent étre inférieures, en limite de propriété de I’établissement, & 70 dB(A) pour la
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit.

7.2.3 Tonalité marquée

Les bruits 4 tonalité marquée, sont limités & 30 % au plus de la durée de fonctionnement de 1’ établissement.
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7.2.4 Mesures périodiques des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en service de
I’installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23
janvier 1997, Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié, notamment a
la demande du préfet, si ’installation fait Iobjet de plaintes ou en cas de modification de Tl'installation
susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones 4 émergence réglementée,

Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

7.3 VIBRATIONS
7.3.1 Yibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.

7.3.2 Tirs de mines

Les tirs de mines ne doivent pas étre a l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions
avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures 3 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la
construction.

La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points caractéristiques
suivants :

Bande de fréqﬁep_ce (en Hertz) Ponderation du .signal _
1 5
5 |
30 1
80 3/8

On entend par « constructions avoisinantes » les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés a toute
autre activité humaine et les monuments,

Le respect de la valeur limite ci-dessus est assuré dans les constructions existantes a la date de l'arrété
d'autorisation et dans les immeubles construits aprés cette date et implantés dans les zones autorisées & la
construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers publiés & la date de 'arrété d'autorisation.

L’exploitant informe 1’inspection des installations classées au moins 48 h a [’avance de la réalisation de chaque
tir.

L’exploitant tient & jour un registre sur lequel sont notés les informations relatives au tir: dates des tirs,
emplacement, charge maximale unitaire, charge totale, vitesses mesurées, etc.

7.3.3 Mesures périodiques
Une mesure de la vitesse particulaire pondérée est effectuée systématiquement sur les tirs réalisés sur la carriére.
Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué

préalablement 4 1’ inspection des installations classées.
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7.4 EMISSIONS LUMINEUSES

7.4.1 Emissions humineuses
L’exploitant prend toutes les digpositions de maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances
pour le voisinage.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L’exploitant du béatiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du

fonctionnement de 1’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d’éviter que I’éclairage fonctionne toute la nuit.
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8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

8.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L exploitant prend toutes les dispositions nécessaites pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation,
les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés I'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir PPapplication et le maintien ainsi que pour détecter et
corriger les écarts éventuels.

8.2 GENERALITES

8.2.1 Localisation des risques

L'exploitant identifie les zones de 1’établissement susceptibles d’étre a I’origine d’incendie.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes 4 observer sont indiquées & l'entrée de ces zones et en tant que de
besoin rappelées & I'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre incluses dans les plans de secours s’ils
existent,

8.2.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux

Aucune substance ef mélanges dangereux ne sont stockés sur le site.

8.2.3 Propreté de Pinstailation

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de maticres
dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

8.2.4 Contréle des accés
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans 1’établissement. En dehors des heures ouvrées, cet acces est interdit.

L’ensemble des installations est efficacement cl6turé sur la totalité de sa périphérie.

Dans le cas de I’accés aux zones dangereuses de la carriére (accés aux fronts) la mise en place d’un merlon de 2
métres de hauteur minimum ne débouchant pas sur le front est toléré. Toutefols, la mise en place d’une cldture
est obligatoire dans le cas d’installations (de traitement, de transit, ou autres) pour limiter et contréler les accés.

8.2.5 Circulation dans I’établissement et voie d’accés

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & I'intérieur de I'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des

services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

1.’accés 4 la voirie publique doit étre aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.
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8.2.6 Etude de dangers

L’exploitant met en place et entretient [’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers.

L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I’étude de dangers.

8.2.7 Zones dangereuses

L'accés de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation & ciel ouvert est interdit par une clbture efficace
implantée au minimum & 10 m des bords de ["excavation, ou tout autre dispositif équivalent (ex : merlon de deux
métres ne débouchant pas directement sur les bords de Pexcavation).

Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'acces aux abords des travaux
et des installations de stockages des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carriére, d'autre part,
a proximité des zones cldturées.

8.3 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permetire a tout moment ’intervention des
services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acceés 4 I'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et Iintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permetire entrée des engins de secours et leur
niise en euvre.

Les véhicules dont la présence est liée a {’exploitation de ’installation stationnent sans occasionner de géne pour
’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 4 I’installation, méme
en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de [’ installation.

8.4 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

8.4.1 Installations électriques
Les installations électriques doivent &ire congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.

La mise a la terre est effectuée suivant les régles de l'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point a ses spécifications
techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére 3 éviter tout court-circuit.

Une vérification de I’ensemble de I’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’étre heurtés en cours
d’exploitation ou sont protégés contre les chocs.

8.5 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

8.5.1 Organisation de I’établissement

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
I’étanchéité des dispositifs de rétention utilisées lors des opérations de petits entretiens et de ravitaillement des
engins, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre
spécial tenu 4 la disposition de I’inspection des installations classées.
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8.5.2 Rétentions et confinement

. Tout stockage (temporaire dans le cas présent) d'un liquide susceptible de cxéer une pollution des eaux ou des
sols est associé 4 une capacité de rétention dont fe volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs
suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacitc de rétention est
au moins égale 4 :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits,~ dans les autres cas, 20 % de la
capacité totale des fiits,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est inférieure a 800 L.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste & l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrdlée a tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour ’environnement, n’est autorisé
sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent &lre rejetés que dans des conditions conformes au présent
artété ou sont éliminés comme les déchets.

IT1. Les rétentions des stockages & [ air libre sont vidées dé&s que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. Les aires de chargement et de déchargement routier sont étanches et reliées a des rétentions dimensionnées
selon les mémes régles.

8.5.3 Réservoirs
L'étanchéité des réservoirs associés 4 la rétention doit pouvoir étre contrdlée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utifisés de maniére, en particulier, a éviter toute réaction
parasite dangereuse.

8.5.4 Stockage sur les lieux d’emploi

Les matiéres premidres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.

8.5.5 Transports - chargements - déchargements

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de 1’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité
des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits & 'intéricur de 'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter
le renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits...).

En particulier, les transferts de produits dangereux a ['aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des
parcours bien déterminés et font I’objet de consignes particuliéres.
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Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
cffectués sur des aires étanches ct aménagées pour la récupération des fuites éventuelles,

Les réservoirs sont ¢quipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage 3 tout moment et empécher
ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux
specifications techniques que requiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

8.5.6 Llimination des substances ou mélanges dangereux

L’¢limination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filiére
déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacnation vers le milieu naturel s’exécute dans
des conditions conformes au présent arrété.

8.5.7 Ravitaillement, stationnement et entretien des engins de chantier

8.5.7.1 Ravitaillement extérieur

Le camion citerne ravitailieur, ou équivalent, est équipé d’un pistolet anti-débordement et I’opérateur en charge
de cette opération contrble son bon déroulement, I.’opérateur est tenu d’étre formé a la mise en ceuvre des kits
anti-pollution et 4 la conduite a tenir pour limiter la propagation d’une poHution.

Les produits récupérés en cas d’incident ne peuvent étre rejetés et doivent étre réutilisés ou éliminés comme des
déchets.

8.5.7.2 Aire fixe

Le ravitaillement, le stationnement des engins de chantier sur pneus (en heure non ouvrable), et l'entretien
courant des engins de chantier sur pneus, sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée 4 un
point bas étanche permettant la récupération totale des caux ou des liquides résiduels ou tout autre dispositif
équivalent. Ces eaux sont récupérées et éliminées comme déchets via des filiéres approprides.

Ce dimensionnement fait I’objet d’un dossier technique récapitulant les éléments sus-mentionnés, la maintenance
adaptée et les données constructeurs relatives a Pefficacité du procédé retenu.

L’exploitant est tenu de conserver ce dossier 4 la disposition de ’inspection des installations classées.

8.6 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

8.6.1 Surveillance de P’installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de I'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans Pinstallation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangeres a {'établissement n’ont pas I’accés libre aux installations.

8.6.2 Travaux

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a
risque inflammable sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques
présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions
de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un
« permis de feu » et en respectent une consigne particuliére.
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Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuli¢re doivent étre établis
et visés par exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise exiérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particulidre doivent étre signés par Uexploitant et I’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront
nommément désignées.

8.6.2.1 Contenu du permis d’intervention, de fea
Le permis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit 4 sa délivrance,

- la durée de validité,

- la nature des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utilis¢,

- les mesures de prévention a prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendic et
d'explosion, la mise en séeurité des installations,

- les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte
(incendie, etc.) mis 4 la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les
lieux destinée & vérifier le respect des conditions prédéfinies.

A Dissue des travaux et avant la reprise de ['activité, une réception est réalisée par Iexploitant ou son
représentant et le représentant de I’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier feur bonne exécution, et
l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et
attestée,

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
|'établissement peuvent faire I'objet d'une procédure simplifie.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures & I’établissement n’interviennent pour tout travaux ou
intervention qu'aprés avoir obtenu une habilitation de I'établissement.

I'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critéres de révocation, et des contrdles
réalisés par I'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, 'exploitant s’assure :

e en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la
sécurité des installations,
e 4 l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurce.

8.6.3 Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre I’incendic mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données & ces vérifications.
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8.6.4 Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- les contrbles a effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de medification ou d'entretien

de fagon & permetire en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

- Tinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment Pinterdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- Pinterdiction de tout briilage a ’air libre ;

- 'obligation du "permis d’intervention” pour les parties concernées de I'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour Pemploi

et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues 4 ["article 8.5.2,

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des

services d'incendie et de secours, ete,,
- I’obligation d’informer I’ inspection des installations classées en cas d’accident.

8.6.5 Interdiction de feux

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
d’intervention spécifique.

8.6.6 Formation du personnel

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent unc formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas
d'incident ou accident et, sur la mise en cenvre des moyens d'intervention.

8.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS
8.7.1 Définition générale des moyens

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de la focalisation de
ceux-ci conformément a I’étude de dangers.

8.7.2 Entretien des moyens d’intervention

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces
dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie sont vérifiés périodiquement selon les
référentiels en vigueur. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les
conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contréles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a
la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de Il'inspection des installations
classées.
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8.7.3 Ressources en eau et mousse

I’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre P'incendie adaptés aux risques a défendre, et au
minimum les moyens définis ci-aprés

- une réserve d'eau constituée d’une biche souple d’auw minimum de 120 m® réalimentée par un forage
permettant de prélever Peau dans la nappe de la Craie de Villedieu ;

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans
I'établissement et notamment & proximité des dépdts de matieres combustibles et des postes de
chargement et de déchargement des produits et déchets, et des installations de traitement des matériaux ;

- des réserves de sable meuble ¢t sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans &tre
inférieure a 100 litres et des pelles.

8.7.4 Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séeurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité (dont arrét d’urgence) et la périodicité des
vérifications de ces dispositifs,

- Pemplacement des matériels d’extinction et de secours disponibles et des coups de poing et céble
d’urgence des installations.

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc.,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert
de pollution vers le milieu récepteur.

8.7.5 Consignes générales d'intervention

Des consignes écrites sont établies pour la mise en cuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel
et d'appel des secours extérieurs auxquels I'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est
entrainé & l'application de ces consignes.
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$ - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXRCUTION

9.1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément a l'article L. 181-17 du code de Penvironnement, le présent arrété est soumis  un contenticux de
pleine juridiction. 11 peut étre déféré, selon les dispositions de l'article R. 181-50 du code de P’environnement, au
Tribunal Administratif.

» Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois & compter de sa notification

* Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés 3 I’article L.181-
3 du code de ’environnement, dans un délai de quatre mois 4 compter de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture ou de I’affichage en mairie de l'acte, dans les conditions prévues & I'article R.181-44 de
ce méme code. Le délai court 4 compter de la derniére formalité accomplie. Si I’affichage constitue cette dernidre
formalité, le délai court & compter du premier jour d’affichage de la décision,

Le tribunal administratif peut également étre saisi par I'application informatique Télérecours accessible
par le site internet www.telerecours.fr

Dans un délai de deux mois a compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou de sa
publication pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés &
Particle L. 181-3 du code de I’environnement, les recours administratifs suivants peuvent étre présentés :

* un recours gracieux, adressé 8 Madame la Préféte d’Indre-et-Loire
* un recours hiérarchique, adressé 4 M. Le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire.

Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus par l'article
R.181-50 du code de I’environnement.

9.2 PUBLICITE
Conformément aux dispositions de Particle R.181-44 du code de Ienvironnement :

1? Une copie de l'arrété d'autorisation environnementale est déposée a la mairie de Beaumont-Louestault et peut
y étre consultée ;

2° Un extrait de ces arrétés est affiché 4 la mairie de Beaumont-Louestault pendant une durée minimum d'un
mois ; proces-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrété est adressé & chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant ¢€té consultées en
application de I'article R. 181-38 ;

4° L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture d’Tndre-et-Loire pendant une durée minimale d'un mois.

9.3 EXECUTION
La Secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, le Directeur départemental des ferritoires d’Indre-et-

Loire, le Directeur régional de I’environnement, de ’aménagement et du logement, le Directeur de I'Agence
régionale de santé et I’inspection des installations classées pour la protection de I’environnement sont chargés
chacun en ce qui le concetne, de I’exécution du présent arrété dont une copie sera adressée au Maire de
Beaumont-Louestault et a la société SAINT-GEORGES GRANULATS.
A Tours, le 23/10/2019
La Préféte,

signé

Corinne ORZECHOWSK]
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ANNEXES

« Plan de situation
¢ Plan cadasiral
¢ Plan de phasage
¢ Plan de remise en état
*  Plan des points de rejet
*  Plan des zones a émergence réglemeniée
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Eaux

Gestion des eaux

L'exploitation de la carrifire est réaliséa hors d'eau. Il n'y a de falt aucun pompage d'exhaure. Le traitement du gisement
s'effectue d see. (In'y 8 donc pas d'eau de procédé,

Afin d'assurer {'abatage des poussiéres en ¢as de {fonctionnement en période séche {par arrosage des plstes et des stocks),
un prélevement d'eau d'enviran 20 m' par semaine sera effectué dans le forage présent sur site en période estvale Un
prélavement sara également efectué pour approvisionner la réserve Incendie {120 m'). Le volume prélevé annuellement
netdépassera pas 1000 m', Les volumes prélevés seront comptabilisés par un campteur volumétrique

Les eaux de ruissellement seront conduites de maniére gravitaires vers un bassin d'infiltration s tug en fond de fouille
avant rejet vers le ruisseau du Mauny. Lorsque P'expleitation asrivera 3 une cote Inférirure & 303 m NGF le bassn
d'infiltration sera progressivemant déplace, enfonction del'avancée de Pexploitation, vers ia pointe nord deda carrlére afin
que le systéma puisse toujours fonctlonner en o erom sirer SRR S S
gravitaire, Le polnt de rejet vers le ruisseau du Jr—] rvemens
Mauny sera epalement déplacé. Les bassins
successifs seront dimensiannds de manlére 3
assurer la décantation des fines entraindaes par les
eaux de ruissellement sur lensemble de la surface | ;
concernée par la carrlére, au fur-et-2-mesure de
l'avancement del'expioltation. !
Le bassin sera équipé cormme le bassin actuel d'une |
surverse raccordé & une canallsation permettant le
rejot gravitaire vers le ruisseau du Mauny. Cette |
surverse sera complétée d'un dispositif de type
molne et d'une vanne de secours permettant le °
plégeage des surnageants {hydrocarbures) et le
confinement des eaux poliuées en cas de potlution |
atcldentelle des eaun de nidssellement.

PIECES DY LA HAUTT BARSE

Eaux superficielles

La ¢arrifre se situe dans le bassin hydrographique
de la riviare le Long {ou la Vandoeuvra), riviére qui

prend sa source sur }a commune voisine de 1 i g
Rouzlers-de-Touraine, 3 2 kilométras au sud-est, st l , l ;
qui, & sa confluence avec la rividre le Nais ou | ; .
I'Escotals, donne nalssance au Gravot qui rejointle | a m..li
Loir en amant du Chiteau-du-Lair (3 16 kifométres AN ; GEoscoR)

au nord-auest de {2 carrlére). Le ruisseau de

Mauny, affluent du Long, longe sur Fouest le site de la carrire.

D'un point de vue hydrologlgue, fe secteur étudié est entitrement inféodé & ce caurs d'eau permanent, qui est le plus
preche du projet. Plus & Pest, la riviére la Cholslile de Beaumont, affluent de |a Lolre, dralne la partie ouest du territoire
communal,

De nombreux étangs ponctuent le territoire. lls se ratrouvent {a plus souvent spus forme de retenues aménagées au fit de
1a rivigre le Long (ou Vandozuvre) et de ses affluents,

La plupart de ces étangs est & 'usage de lolslrs (péche) ou pour Firrigation des terres agricoles.

L'exploitation de [a carrlére n'a pas té i 'origine de la madification du cours du rulsseau du Mauny. Conformément aux
dispositions de son arcété préfectorsl, SAINT-GEORGES GRANULATS effectue un suivi annuel de la qualité des eaux
relatées (eaux pluviales) au fossé pour les paramétres pH, MES, DCO et hydrocarbures et de la qualité des eaux du cours
d'eau fe Mauny en deux points (smont et aval du rejet} pour les paramitres MES hydracarbures. Aucune anomalie liée 2
I'activité de la carriére n'a é1é mise en évidence sur [a gualité des eaux du Mauny.

Aucun cours d'eau ne sera détourné ois supprimé par | projet dans [a mesure ail aucun cours d’eau n'est intercepté parla
zane explaitable prévue. Lerulsseau du Mauny est situé 3 plus de 10 métres de lazone exploitabla.

Les eaux météoriques rulsselées sur la carrlére sont restitudes, aprés traltement par décantation naturelle effectuée dans
unhbassind'infiltration, au catirs d'eau.

iln'yaurz aucun préfevement d'eau dans e rulsseau du Mauny.

L'activité carrlére ne sera pas Impactante vis-3-vis de Vintégrité physiqus du rulsseau du Mauny. La poursuite de I'activité
dela carrikre sera sans impact surle réseaw hydrographique.
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Commune de BEAUMONT LOUESTAULT
Carriére "les Pidces de o Houte Borde

Analyse des incidences notables dy projet sur Fenvironpement
1 merlon de 2,3 matres de hauteur mis en place au début de t'exploitation (phase 1) en
continuité du merlon présent en limite sud,
du matériel d'extraction récent et de puissances acoustiques répondant aux nouvelles
normes {norme européenne 2000/14/CE - pelle hydraulique et chargeuses de puissance
LWAI = 103 dBA).

SUTNL-Zeorges|
granulats B2

Les résultats en zones & émergence réglementée sont les suivants {la carte des réceptewrs est
présentée en suivant)

Récepteurs Simulotion 3 Simulation 2 Simulation 3 Simuplotion 4
R1 - Chateauv de Beaulley 35.1 32.9 33.4 38.1
R2-lalande 322 3315 37.6 45.0
R3 - Ja Ribondiére 27.0 27.5 318 0
R4 - Sécheresse 314 35,0 338 31.3
RS - Chateau de fa Haute Barbe 339 38,7 4.7 324
R& - fa Champlonniére 37.8 370 301 36.1
R7 - la Rougerie 38.2 35.4 25.8 34.6
_RB-les Cartes 36.6 324 289 354

Tableau 43 Résultats bruts des niveaux acousthuas ) chaque pufnt recepteur pcur les différentes
simulations

les Carte i

ta Rougerie La Champlonme:
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Carte 53 Localisatlon des polnts récepteurs
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