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1 — Historique

1-1 Les crues de la Vienne

Les crues les plus anciennes répertoriées sont celles de 1638 (destruction des ponts
de I'lle-Bouchard qui n'auraient été reconstruits qu'en 1832), et de 1661. La plus
forte crue connue sur la Vienne en Indre-et- Loire est la crue de juillet 1792, relatée
notamment dans un compte-rendu du conseil municipal de Chinon. Cette crue a
dépassé les 10,50 m a I'échelle de crue de Nouatre. Elle aurait détruit la digue Saint
Lazare a Chinon et écroulé 40 maisons sur cette méme commune.

Le XIX éme siécle a surtout été marqué par la crue de 1896. Les crues de 1913 et
de 1923, assez voisines, sont les plus fortes crues connues pour le siécle dernier.

La derniére crue de la Vienne significative a eu lieu en mars 2006 (5,20m a l'échelle
de crue de Chinon).

Hauteurs d'eau atteintes a I'échelle de crues du pont de Chinon :

1740: 6,94m

juillet 1792: 6,45m
mai-juin 1856: 5,80m
31 mars 1913: 6,02m
4 mars 1923: 6,16m
14 janvier 1962: 5,93m
8 janvier 1982: 5,74m
19 décembre 1982: 5,85m
7 janvier 1994: 5,83m
2 mai 2001: 5,25m
janvier 2004: 5,04m

6 mars 2006: 5,20m

Ces crues peuvent se reproduire avec une intensité égale, voire supérieure.

1-2 Rappel des procédures antérieures au PPR pour la vallée de la Vienne

1-2-1 le Plan des Surfaces Submersibles ( PSS)

[l constitue la premiere réglementation en matiére de maitrise de la construction
dans I'ensemble de la zone inondable (lit majeur) du fleuve.

Cette réglementation trouve son origine dans le décret-loi du 30 octobre 1935 et a
été codifiée dans les articles 48 a 54 de I'ancien code du domaine public fluvial et de
la navigation intérieure.

L’article 50 instaurait un régime de déclaration préalable permettant a
'administration d’interdire les travaux ou de les modifier de fagon a assurer le libre
écoulement des eaux ou la conservation des champs d’inondation.

Le décret du 20 octobre 1937 a précisé les modalités d’élaboration des plans des
surfaces submersibles.
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Pour la Vienne, en Indre-et-Loire, le plan des surfaces submersibles a été approuvé
par deux décrets en date du 15 mars 1968 :

= | e premier décret porte approbation du plan des surfaces submersibles constitué
d’'un plan a F'échelle du 1/50.000, sur lequel le lit majeur est divisé en deux zones :
- une zone A, dite de grand débit,

- une zone B, dite complémentaire.

Remarques
-Ne pas confondre avec les plans de secours spécialisés (PSS). Un de ceux-ci porte sur I'évacuation des
populations en cas d’inondation.

- Le PPR inondation, qui est en fait la révision du PSS de la Vienne, conserve la dénomination des zones
A et B, mais leur confére une signification et une délimitation trés différente : la zone A du PPR est la
zone inondable non urbanisée ; la zone B du PPR est la zone inondable déja urbanisée.

= Le deuxieme décret détermine des dispositions techniques applicables dans les
parties submersibles délimitées au plan :
- il fixe la liste des constructions, clétures, plantations qui ne sont pas soumises a
déclaration, car non susceptibles de faire obstacle a 'écoulement des eaux ou de
restreindre de maniere nuisible le champ des inondations ;
- il détermine les constructions qui, soumises a déclaration, peuvent en principe
étre autorisées.

Les plans des surfaces submersibles, des leur approbation, ont constitué une servitude
d’utilité publique a prendre en compte lors des demandes d’autorisation d’urbanisme
dans les communes concernées.

Cette disposition continue de s’appliquer tant que les PSS n’auront pas été révisés et
transformés en PPR. Ainsi, en vertu de l'article R 425-21 du code de l'urbanisme, le
Préfet, dans un délai d’un mois, peut s'opposer a la délivrance du permis de construire
ou d’'aménager ou a une déclaration préalable, ou ne donner son accord qu’a condition
que lautorisation d’urbanisme soit assortie des prescriptions nécessaires pour assurer
le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d’inondation.

Une circulaire du 3 janvier 1968, constatant les protestations vives soulevées par les
populations intéressées et les divergences d’appréciation d’'un département a l'autre, a
précisé la maniére d’appliquer les PSS :

* en zone A de grand débit, aucune construction ne pourra étre autorisée, sauf rares
exceptions listées par la circulaire,

* en zone B, sont précisées les conditions permettant d’autoriser les béatiments
d’exploitation agricole ou industrielle et les batiments d’habitation. Pour ces derniers, la
circulaire précisait que seuls pouvaient étre autorisés ceux situés a lintérieur d'un
périmétre d’agglomération (plans sommaires d’urbanisme de I'époque ou périmétre a
fixer par arrété préfectoral aprés approbation ministérielle). Cette derniere disposition
n’a pas été mise en ceuvre.

Il est apparu progressivement que les PSS étaient devenus inadaptés pour contréler
efficacement la situation :

* pas de limitation réelle de la constructibilité en zone B,

* impossibilité de fixer des interdictions générales,

» grande liberté d’appréciation dans la gestion des zones submersibles,
* pas d’évaluation du cumul des effets de tous les travaux autorises.
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Par exemple, dans l'agglomération de Tours, le programme d’aménagement de la
vallée du Cher a fait 'objet d’accords ministériels dans les années 1960 et 1980 qui ont
fragilisé les PSS en admettant la réduction du lit majeur du Cher (quartier des rives du
Cher, puis quartier des Deux-Lions) .

Par ailleurs, des décisions ministérielles prises dans les années 50 et 70 ont autorise,
en vue de la construction du centre nucléaire de production d’électricité de CHINON-
AVOINE, un remblai dans le lit majeur de la Loire, compensé par une amélioration de
lécoulement dans le lit mineur au droit du site.

L'obligation du respect des servitudes d'utilité publique dans les documents
d'urbanisme (POS, PLU, ZAC) n'a pas suffi pour contenir 'extension de la tache
urbaine en zone inondable ces derniéres décennies, en particulier a proximité
d" agglomérations (comme Tours et Orléans) ou la pression fonciére est la plus forte.
Fort heureusement, cette tendance s’est peu manifestée sur les 27 communes
concernées par le PPR du val de Vienne, dont une grande partie du lit majeur est
soumise a des inondations assez frequentes par débordement direct .

Pour toutes ces raisons, la révision des PSS, destinée a les transformer en véritables
PPR permettant de mettre en ceuvre les principes nouveaux de la politique de I'Etat
dans la gestion des zones inondables, est indispensable.

1-2-2 les Plans d’Exposition aux Risques (PER) des communes de Cinais,
Chinon et Candes-Saint-Martin

Les Plans d’Exposition aux Risques, créés par la loi du 13 juillet 1982 relative a
lindemnisation des victimes de catastrophes naturelles, avaient pour objet de :

- Délimiter les zones exposées aux risques.

- Prescrire des mesures de prévention.

Des plans d’exposition aux risques mixtes (inondations et mouvements de ferrain) ont
été prescrits le 30 octobre 1985 sur les communes de Riviére, Chinon, La Roche-
Clermault, Cinais, Beaumont-en-Véron, Thizay, Saint-Germain-sur-Vienne, Couziers et
Candes-Saint-Martin.

Des études détaillées on été menées sur ces communes, notamment une étude
relative aux risques d'inondation des communes du Bec de Vienne. Sur la base d’une
étude technique réalisée par SOGREAH en juin 1985 intitulée « étude hydraulique
pour I'établissement du plan d'exposition aux risques du Bec de Vienne » a éteé
élaborée une carte des aléas basée sur une crue de fréquence centennale.

Seuls trois PER ont été approuvés pour la basse valiée de la Vienne :

- PER de Chinon approuvé le 12 aoGt 1991, PER modifié par arrété du 20 novembre
2006 pour le risque mouvements de terrains.

- PER de Cinais et Candes-Saint-Martin approuvés le 2 décembre 1994.

Pour les autres communes, les études ont été réguliérement utilisées pour
I'établissement des « porter a connaissance » de I'Etat a 'occasion de I'élaboration des
Plans Locaux d’Urbanisme ».
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DDT 37 SUH EPR 01/09/2010

1-2-3 Réglementations applicables en amont de la confluence Vienne-Creuse et
a la confluence Vienne-Loire

Dans le département de la Vienne s’applique le PPR inondation de la vallée de la
Vienne, secteur d’Antran a Port-de-Pile approuvé le 20 avril 2010 par le préfet de la
région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne.

A la confluence Vienne-Loire s’appliquent :

- Sur la commune de Montsoreau, le PPR inondation « val d’Authion » approuvé le

29 novembre 2000 par le préfet du Maine-et-Loire.

- Sur les communes d’Avoine et Savigny-en-Véron :
- le PPR inondation de la Loire « Val de Bréhémont-Langeais » approuvé le
21 juin 2002 par le préfet d’'Indre et Loire.
- Le PIG (Projet d’intérét général) approuvé le 19 janvier 2010 réglementant
des zones non inondables dans le PPR de Loire, mais considérées comme
inondables dans I'atlas des zones inondables de la Vienne.

2- Justification, procédure d’élaboration et contenu du PPR

2-1 Pourquoi un plan de prévention des risques ?

Les PPR ont été institués par la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la
protection de I'environnement. L’article 16-1 de cette loi a créé un nouvel article 40-1
a la loi du 22 juillet 1987 (loi relative a l'organisation de la sécurité civile a la
protection de la forét contre I'incendie et a la prévention des risques majeurs). Cet
article a été complété par l'article 66 de la loi n°® 2003-699 du 30 juillet 2003.
L’ensemble se trouve dorénavant codifié a Tlarticle L.562-1 du Code de
lenvironnement.. Cet article a été récemment modifié par la loi « engagement
national pour 'environnement » du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II.

Article L..562-1 :

I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels
que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forét, les séismes,
les éruptions volcaniques, les tempétes ou les cyclones.

II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du
risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation
agricole, forestiere, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas ou des constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou
industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y étre
autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent étre réalisés, utilisés ou exploités ;

2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ou des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestiéres,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°;

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises, dans
les zones mentionnées au 1° et au 2° par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
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4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives a 'aménagement,
f'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés
existants a la date de I'approbation du plan qui doivent étre prises par les propriétaires, exploitants ou
utilisateurs.

[ll. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du Il peut étre rendue obligatoire en fonction de la
nature et de lintensité du risque dans un délai de cing ans, pouvant étre réduit en cas d'urgence. A
défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, aprés mise en demeure non suivie
d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de
Futilisateur.

IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du I, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles
imposent des regles de gestion et d'exploitation forestiére ou la réalisation de travaux de prévention
concernant les espaces boisés mis a la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou
privés, sont prises conformément aux dispositions du titre Il du livre 1l et du livre IV du code forestier.

V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du Il a des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant 'approbation du plan et mis a la charge
des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

VI. — Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec
les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini a l'article L. 566-7.

Vil. — Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification
des aleas et des risques, les régles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des
constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des
populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques
naturels prévisibles.

Les projets de décret sont mis a la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d'un
mois avant le recueil de I'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

Le Plan de Prévention des Risques vient donc en remplacement des divers outils

réeglementaires utilisables pour la maitrise de I'urbanisation des zones exposées aux

risques naturels :

e le plan des surfaces submersibles (PSS).

e le plan d’exposition aux risques (PER).

e le périmétre de risques délimité en application de I'ancien article R 111-3 du code
de lurbanisme. Cette derniére procédure n'a jamais été mise en ceuvre en Indre-
et-Loire.

En constituant un document réglementaire de référence unique, spéecifiquement
congu pour maitriser I'urbanisation dans les zones exposées aux risques naturels,
le PPR consolidera, clarifiera et simplifiera les dispositions applicables .
L’approbation du PPR, en faisant disparaitre la compétence liée Préfet/Maire fondée
sur la déclaration préalable au préfet au titre du PSS qui se traduisait par un avis du
préfet pour les autorisations d’urbanisme demandées dans les zones inondables,
simplifiera I'instruction du permis de construire.
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2-2 Evolution de la législation

2-2-1 Loi du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques naturels et
technologiques

Cette loi a fait I'objet de nombreux décrets d’application dont le décret n° 2005-3
du 4 janvier 2005 qui modifie le décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de
prévention des risques naturels prévisibles.

Concernant les risques naturels, la loi « Bachelot» vise principalement a
renforcer la concertation et 'information du public :

e Création de la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs
(«CDRNMy), présidée par le préfet, qui donnera un avis sur la politique locale de
prévention.

e Information périodique des populations (au moins une fois tous les deux ans)
assurée par le maire assisté des services de I'Etat dans les communes couvertes
par un PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels).

e Information des acquéreurs et locataires sur les risques : Un état des risques doit
étre annexé a toute promesse (vente ou achat) et a tout contrat de vente ou de
location lors de transactions immobiliéres réalisées dans les zones couvertes par
un PPR, ou en zone sismique.

e Un schéma directeur des prévisions des crues est arrété pour chaque bassin par
le Préfet coordonnateur. Des établissements publics territoriaux de bassin sont
recommandés (a 'image de I'Etablissement Public Loire).

e Chaque commune doit identifier les repéres de crues correspondant aux plus
hautes eaux connues et procéder a linventaire des cavités souterraines et des
marnieres.

Par ailleurs la loi autorise linstitution de servitudes d'utilité publiqgue pour la
prévention des inondations de fagon a permettre de «sur-inonder» certaines zones
pour y stocker I'eau des crues.

L’intervention des collectivités en matiére de travaux de prévention des inondations
est facilitée et étendue.

2-2-2 Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aofit 2004

Les orientations de la loi de modernisation de la sécurité civile n°2004-811 du
13 aolt 2004 peuvent étre regroupées sous les trois axes suivants :

- s'attaquer résolument aux risques, en les anticipant davantage : Connaitre, prévoir
et se préparer.

- refonder la protection des populations : Affirmer la place du citoyen au cceur de la
sécurité civile ;
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- mobiliser tous les moyens, en encourageant les solidarités : Organiser la réponse a
['‘événement.

L’article 13 de la loi rend obligatoire I'établissement d’'un plan de sauvegarde
communal pour chaque commune dotée d'un Plan de Prévention des Risques
naturels prévisibles approuveé.

Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de
sauvegarde pris en application de cet article a été publié le 15 septembre 2005.

2-2-3 Loi Grenelle Il du 12 juillet 2010

Cette loi comporte des mesures relatives aux risques, modifiant le code de
l'environnement, et notamment :

- Article 220 relatif aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les
submersions.

- Article 221 relatif a I'évaluation et la gestion des risques d’inondation (transposition
en droit francgais de la Directive 2007/60/CE du parlement et du conseil européens
du 23 octobre 2007 relative a I'évaluation et a la gestion des risques d’inondation.

- Article 222 relatif a ['élaboration, la révision et la modification des Plans de
Prévention des Risques naturels

2-2-4 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin Loire-Bretagne 2010-2015

Le SDAGE du bassin Loire Bretagne a été approuvé le 18 novembre 2009 par le
Prefet de la Région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne.

Le SDAGE, dont les dispositions doivent étre prises en compte par les diverses
décisions administratives, en vertu de l'article L.212-1 du Code de I'environnement,
comporte 15 « questions importantes » déclinées en « orientations fondamentales »
puis en « dispositions »

La question importante n° 12 « Réduire le risque d’inondations par les cours
d’eau » comprend 4 orientations fondamentales :
- 12A Améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion de la période
de crise ;
- 12B Arréter 'extension de l'urbanisation des zones inondables.
- 12C Améliorer la protection dans les zones déja urbanisées ;
- 12D Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables.

La disposition 12B-1, traduction concréte de l'orientation 12B, s’appligue aux PPR
inondations prescrits a compter de l'approbation du SDAGE , qui devront étre
compatibles avec les orientations fixées.

Cette disposition ne s’applique donc pas juridiquement au PPR de la Vienne, prescrit
avant 'approbation du SDAGE.
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Toutefois le PPR de la Vienne a été élaboré dans I'esprit du SDAGE 2010-2015 :
- la crue de référence est définie par les plus hautes eaux connues : Crue du
type de la crue de juillet 1792, supérieure a une crue centennale.
- 'aléa est qualifié de « fort » a partir d’'une hauteur de submersion de 1m.
- dans les zones d’aléa fort, le plancher des habitations nouvelles doit étre situé
au-dessus du niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).
- une bande inconstructible de 50 m de largeur est prévue derriere la digue du
faubourg Saint-Jacques, a Chinon. L'étude de danger de la digue a realiser d'ici
fin 2014 pourra permettre de préciser cette largeur.
- des mesures de prévention sont prévues dans le réglement du PPR.

Pour consulter le SDAGE 2010-2015 :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/sdage 2010 2015

2-3 Procédure d’élaboration du PPR

Le décret du 5 octobre 1995, modifié par le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 suite
a la loi du 30 juillet 2003 relatif a la prévention des risques technologiques et naturels
et a la réparation des dommages, a défini la procédure d’élaboration des PPR :

= prescription de l'établissement d'un PPR ou de sa révision par un arréte
préfectoral qui détermine le périmeétre mis a l'étude et désigne le service
déconcentré de I'Etat chargé d'instruire le projet,

» gtablissement du projet par les services de I'Etat,

= concertation avec les communes et les E.P.C.I. compétents en matiére
d’'urbanisme,

= consultation des conseils municipaux, de la chambre d’agriculture, et du centre
régional de la propriété forestiére,

= enquéte publique,

= approbation par arrété préfectoral qui conféere au PPR le caractére de servitude
d’utilité publique,

= mise a jour des plans locaux d'urbanisme, et des cartes communales, par
modification du plan et de la liste des servitudes d’utilité publique (les nouveaux PLU
devront étre mis en cohérence avec les PPR et justifier le respect de la nouvelle
servitude).

[l est a observer que la loi confére aux Plans de Surfaces Submersibles (PSS),
approuvés initialement par décret, le caractére de document « valant PPR » et ainsi
permet la révision des PSS par l'autorité préfectorale (dans un cadre déconcentré).

[l s’agit donc de réviser le contenu des « PSS valant PPR » ainsi que des PER (volet
inondation) pour les transformer en véritables PPR.

La révision du PSS de la Vienne a déja été réalisée pour la commune de Savigny-
en-Véron, située a la confluence Vienne-Loire par 'approbation du PPR Inondation
de la Loire « val de Bréhémont-Langeais » , par arrété préfectoral du 21 juin 2002.

La révision du PSS de la Vienne et des PER (volet inondation) de Chinon, Cinais et
Candes-Saint-Martin a été prescrite par arrété du préfet d’'Indre et Loire en date du
15 septembre 2009 (arrété modifié le 24/09/09)_sur le territoire des 27 communes
désignées ci-dessous, de 'amont vers l'aval :

Antogny-Le-Tillac, Pussigny, Ports-Sur-Vienne, Nouatre, Marcilly-Sur-Vienne, Rilly-
Sur-Vienne, Pouzay, Parcay-Sur-Vienne, Trogues, Theneuil, Crouzilles, L’lle-
Bouchard, Tavant, Panzoult, Sazilly, Cravant-Les-Coteaux, Anché, Ligre, Riviere, La
Roche Clermault, Beaumont-En-Veron, Thizay, Saint-Germain-Sur-Vienne,
Couziers, Chinon, Cinais, Candes-Saint-Martin.
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2-4 Plan de prévention des risques d’inondation de la Vienne, en Indre et Loire

Ce PPR est donc établi dans un contexte général qui incite a renforcer le dispositif de

prévention :

e Loi du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et
naturels et a la réparation des dommages

e Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 ao(t 2004

e la loi « engagement national pour I'environnement » du 12 juillet 2010 dite loi
Grenelle 11 .

e Crues exceptionnelles intervenues depuis 2000 ( Somme, Bretagne, Gard,
Rhéne, inondations en Europe de 'Est ). En 2010 la tempéte Xynthia et une crue
exceptionnelle dans le Var ont montré, par leur conséquences dramatiques, que
les digues ne constituent pas une protection absolue,et que la maitrise de
I'urbanisation en zone inondable est nécessaire.

e Tendance au réchauffement climatique qui laisse prévoir par de nombreux
experts un renforcement des phénomenes extrémes.

e Prise de conscience des citoyens.

e Limites économiques du systéme d’'assurance contre les catastrophes naturelles
et limite du budget de [Etat qui apporte sa garantie financiére lors des
catastrophes exceptionnelles.

La vallée inondable de la Vienne présente ’avantage d’étre peu urbanisée ; les
enjeux en présence sont faibles si on les compare a ceux existants dans
'agglomération tourangelle. Des possibilités d’urbanisation existent en dehors des
zones inondables .

Le PPR de la Vienne a pour objectif :

o de mettre en ceuvre des mesures de protection et de prévention adaptées aux
risques,

e d’assurer une cohérence des mesures réglementaires et du zonage entre les
communes de la vallée,

e de prévoir des mesures de prévention pour diminuer la vulnérabilité des
constructions, ouvrages et biens existants, ainsi que des constructions neuves
Des mesures de prévention sont rendues obligatoires dans un délai de 5 ans .

2-5 Contenu du PPR
Le contenu du Plan de Prévention des Risques est précisé par le décret du 5 octobre
1995 , modifié par le décret du 4 janvier 2005. Il comprend :

e une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la
nature des phénomeénes pris en compte et leurs conséquences possibles
compte tenu de 'état des connaissances,

e un document graphique délimitant les difféerentes zones exposées aux risques.

e un réglement qui précise :

- les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune
de ces zones,
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— les mesures relatives a 'aménagement, I'utilisation ou I'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés
existants.

2-6 Portée du PPR

» | e P.P.R. approuvé vaut servitude d'utilité publigue

Il doit, a ce titre, étre annexé aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux cartes
communales, et aux plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs
sauvegardeés.

Le Préfet est tenu de mettre le Maire en demeure d’annexer au PLU la nouvelle
servitude. Si cette formalité n’'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le
Préfet peut y procéder d’office.

L’annexion du PPR au POS ou au PLU s’effectue par une mise a jour: la liste et le
plan des servitudes d'utilité publique sont modifiés (le PPR se substitue aux plans
des surfaces submersibles et aux plans d’'exposition aux risques d’inondation). Un
arrété du Maire constate qu’il a été procédé a la mise a jour du plan.

Les nouveaux PLU (élaboration ou révision) doivent étre mis en cohérence avec
cette nouvelle servitude.

Toute autorité administrative qui délivre une autorisation doit tenir compte des régles
définies par le PPR.

e |Le P.P.R. est opposable aux tiers

Il s’applique directement lors de l'instruction des certificats d’'urbanisme et demandes
d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol : permis de construire, déclarations
de travaux, permis d’aménager, stationnement de caravanes, campings et parcs
résidentiels de loisirs, installations et travaux divers, clétures.

Dés l'approbation du PPR, larticle R425-21 du code de l'urbanisme (ex articles
R 421.38.14 et R.442.14) cesse de produire ses effets. ’avis du Préfet, pris apres
consultation de la D.D.T.(subdivision fluviale), n’est donc plus requis pour les permis
de construire ou d’'aménager et les déclarations préalables a lintérieur du Plan des
Surfaces Submersibles.

Les régles du PPR, autres que celles qui relevent de l'urbanisme, s’imposent
également au maitre d’ouvrage qui s’engage notamment a respecter les regles de
construction lors du dépdt de permis de construire.

Le non-respect des prescriptions du PPR est puni des peines prévues a l'article
L.480-4 du code de l'urbanisme. ( cf. l'article en annexe du réglement ) et peut
justifier une non-indemnisation , ou une réduction du montant de 'indemnisation, des
dommages engendrés par la crue.

e |e PPR s’appligue sans préjudice des autres léqgislations et réglementations
en vigueur

En cas de différences entre les régles d’un plan local d'urbanisme (PLU), d’'une zone
d’aménagement concerté (ZAC) ou d’'un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV), et celles du PPR, les plus contraignantes des deux s’appliquent.

Il peut arriver que les regles du PLU soient plus contraignantes que celles du PPR.
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En effet, la zone inondable non urbanisée peut aussi étre un espace a préserver de
toute construction en raison de la qualité de ses paysages, de l'intérét de ses milieux
naturels, de nuisances particuliéres (odeurs, bruit) ou parce que d’autres servitudes
d'utilité publique interdisent la construction.

En zone inondable urbanisée, la prise en compte de la forme urbaine, de la qualité
du bati, de projets d’aménagement d’espaces publics peut aussi conduire a des
regles plus strictes que celles du PPR dans les documents d’urbanisme (POS, PLU,
ZAC, plans de sauvegarde et de mise en valeur).

e |’'existence d’'un plan de prévention des risques naturels approuvé, ou sa
prescription, rendent obligatoires :

- L'information des acquéreurs et locataires sur les risques ( établissement d'un
« état des risques » sous la responsabilité du vendeur ou du bailleur).
- L'information des citoyens sur les risques a linitiative des maires, au moins tous les
deux ans.
- La réalisation et la diffusion par les maires du DICRIM, document d’information
communal sur les risques majeurs.
- La réalisation du Plan Communal de Sauvegarde ( P.C.S.) par les communes ou
communautés de communes, sa mise en ceuvre restant de la compétence des
maires.

¢ Les conséquences en matiere d’assurance.

Catastrophe naturelle (art. 1 de la loi du 13 juillet 1982 relative a I'indemnisation
des victimes des catastrophes naturelles) :

« sont considérés comme effets des catastrophes naturelles (...) les dommages
matériels directs ayant eu comme cause déterminante l'intensité anormale d’'un agent
naturel, lorsque les mesures habituelles a prendre pour prévenir ces dommages n'ont

pu empécher leur survenance ou n'ont pu étre prises ».

Le systéme frangais d’assurance contre les catastrophes naturelles (CAT-NAT) :
Le systeme d’assurance : C’est en général un systeme de mutualisation — chacun
paie en fonction de son risque — Ce n’est pas un systéme de solidarité.
Dans de nombreux pays, il ny a pas de systeme d'assurance contre les
catastrophes naturelles . Lorsqu'ils existent, le colt peut étre trés élevé dans les
secteurs d’aléa fort ( Royaume Uni ) ou lié directement a la situation du bien dans la
zone a risques ( Allemagne ).
Le systeme frangais est basé a la fois sur 'assurance et la solidarité . Chacun paie
une prime catastrophes naturelles avec son assurance multirisques habitation quelle
que soit la situation du bien .
Le contenu du contrat d’assurance dommages est important . En effet, la garantie
CAT-NAT ne s’applique qu'a ce qui est couvert pour les autres risques dans le
contrat .
Le systeme CAT-NAT est donc un systeme mixte, géré par la caisse centrale de
réassurance, fonctionnant pour résumer sur trois niveaux :

1 - intervention de I'assureur direct.

2 - intervention de la caisse centrale de réassurance.

3 - intervention de 'Etat au-dela d’'un certain co(t de dommages.

Mars 2012 Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation - Val de Vienne - Note de présentation 15/106

Pour les agriculteurs, il existe par ailleurs le Fonds National de Garantie des
Calamités Agricoles (FNGCA), récemment modernisé par la loi du 27 juillet 2010 de
modernisation de l'agriculture et de la péche.

’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est régie par la loi du
13 juillet 1982 qui impose aux assureurs, pour tout contrat d’assurance dommages
aux biens ou aux véhicules, d’étendre leur garantie aux effets de catastrophes
naturelles, qu’ils soient situés dans un secteur couvert par un PPR ou non.

Lorsqu’un plan de prévention des risques existe, le Code des assurances précise
méme que l'obligation de garantie est maintenue pour les « biens et activités existant
antérieurement a la publication de ce plan », sauf pour ceux dont la mise en
conformité avec des mesures rendues obligatoires par ce plan n’a pas été effectuee
par le propriétaire, 'exploitant ou I'utilisateur.

Par ailleurs, les assureurs ne sont pas tenus d’assurer les biens immobiliers
construits et les activités exercées en violation des regles du PPR en vigueur lors de
leur mise en place. Cette possibilité offerte aux assureurs est encadrée par le Code
des assurances et ne peut intervenir qu'a la date normale de renouvellement d’'un
contrat ou a la signature d’un nouveau contrat. En cas de différend avec l'assureur,
Fassuré peut recourir a lintervention du bureau central de tarification (BCT),
compétent en matiére de catastrophes naturelles.

Un systéme de modulation de la franchise a été introduit dans le code des
assurances par un arrété du 5 septembre 2000 pour les communes non dotées d'un
plan de prévention des risques naturels prévisibles: A partir de la 3éme constatation
d'un état de catastrophe naturelle, la franchise est doublée, elle est triplée pour la
4éme constatation et quadruplée a partir de la 5eme constatation.

Aprées approbation du PPR du val de Vienne, cette modulation de la franchise ne
sera plus applicable.
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Morphologie de la vallée de La Vienne en Indre-et-Loire




Champ d’expansion des crues de La Vienne et de La Loire
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3 - Description du site et son environnement

3-1 Présentation générale de la vallée de la Vienne

3-1-1 Le réseau hydrographique

La Vienne est l'affluent rive gauche principal de la Loire. La surface totale drainée
par ce cours d'eau est d'environ 21 000 km2. La partie Indre-et-Loire du bassin
versant de la Vienne représente environ 10% du bassin versant total.

La Vienne s'écoule sur une longueur de 359 km (dont 55 km en Indre et Loire), de
sa source a 880 m d'altitude sur le plateau de Millevaches, a sa confluence avec la
Loire. Son bassin versant est de forme ramassée ce qui entraine une
concentration rapide des eaux (environ deux jours entre les précipitations et la
pointe de crue a Nouatre), et une montée des eaux trés rapide lors des
épisodes de crue (jusqu’a 20 cm par heure).

Le principal affluent de la Vienne est la Creuse, avec laquelle elle conflue au Bec
des deux Eaux (département de | 'Indre et Loire). La source de la Creuse est proche
de celle de la Vienne, a 890 m d’altitude. Le linéaire de la Creuse est de 255 km. En
Indre et Loire, la Vienne recoit trois affluents notables :

La Manse (longueur :30 km) ; la Veude (42 km),le Négron (26km).

Trois particularités sont a souligner :

e En amont de Trogues, le lit mineur de la Vienne est enfoncé assez
profondément. Les reliquats d’anciens bras de la Vienne ne seraient inondés
que par une crue exceptionnelle comparable a celle de juillet 1792.

o En aval de Trogues, entre |'lle-Bouchard et Chinon, la vallee est largement
inondée par les crues fréquentes d’occurrence 3 a 5 ans. Les limites du
champ d'inondation de la crue centennale et de la crue exceptionnelle sont
proches. Les crues se différencient pour l'essentiel par la hauteur de
submersion.

o« A la confluence Vienne-Loire, la Loire en crue peut « freiner » fortement
I'écoulement de la Vienne. L'influence de la Loire se fait sentir jusqu'a 2,5 km
environ a l'amont de Chinon. Lors de la crue de juin 1856, suite a des
ruptures des digues de Loire (en rive droite a La Chapelle-sur-Loire et
Chouzeé-sur-Loire), le champ d'inondation s'étendait de coteau a coteau entre
Saint-Nicolas de Bourgueil et Saint-Germain-sur-Vienne.

3-1-2 Climat - Pluviométrie

Le climat qui caractérise I'Indre et Loire est de type océanique dégrade, avec une
température moyenne de 11.40° C et une pluviométrie régulierement étalée dans
[ ‘année pour un cumul de 650 a 740 mm.
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3-1-3 Les inondations

3-1-3-1 Régime des crues :

Les crues de la Vienne en Indre et Loire sont le résultat de la superposition des
ondes de crues provenant de la Creuse et de la Vienne en amont du Bec des Deux-
Eaux. La montée de la crue et la décrue ont les méme caractéristiques cinétiques
(vitesse, durée). Les similarités importantes entre le bassin de la Creuse et celui de
la Vienne-amont conduisent a une assez forte concomitance entre les ondes de crue
provenant de la Creuse amont et de la Vienne amont

La synchronisation des crues de la Vienne, de la Creuse amont et de la Gartempe
est telle que le débit a Nouatre est, a peu de choses pres, la somme des débits de
pointe enregistrés sur chacun de ces contributeurs.

La repartition saisonniére des précipitations conduit a ce que les crues moyennes
aient 75% de chance de se produire en hiver, mais la réactivité du bassin versant
aux précipitations des derniéres 48 heures fait que les crues exceptionnelles
peuvent avoir lieu a n'importe quel moment de I'année. La crue historique de 1792 a
ainsi eu lieu au milieu du mois de juillet.

De méme, la succession de plusieurs épisodes pluvieux peut conduire a la
superposition des ondes de crue générées, jusqu’a produire une onde résultante de
forte ampleur.

3-1-3-2 Atlas des zones inondables

L'atlas des zones inondables a permis de cartographier plusieurs types de crues
classées ci-dessous en reprenant la typologie utilisée dans la directive européenne
du 23 octobre 2007 relative a I'évaluation et a la gestion des risques d'inondation
( récemment transposée dans la loi Grenelle 2 ) :

- une crue de faible probabilité: Crue exceptionnelle de juillet 1792, reconstituée
en utilisant les repéres de crues fiables existants.
- une crue de probabilité moyenne : période de retour centennale (crues de 1896,

1923)
- une crue de forte probabilité : crue de décembre 1982, a classer dans les crues

« fréquentes »

3-1-3-3 Aléa de référence retenu pour le PPR

La circulaire du 24 janvier 1994 précise que la crue a retenir pour le zonage est,
conventionnellement, « la plus forte crue connue, et dans le cas ou celle-ci serait
plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette derniére ».

Crue centennale (période de retour de 100 ans) : C'est une crue qui ,
chaque année, a une chance sur 100 de se produire. Sur la Loire, au
XIX °™ siécle, 3 crues plus que centennales se sont produites & 10 ans
d'intervalle : 1846, 1856, 1866.
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Ce choix répond a la volonté:

o de se référer a des événements qui se sont déja produits, qui sont donc non
contestables et susceptibles de se produire a nouveau.

o De privilégier la mise en seécurité de la population en retenant des crues de
fréquences rares ou exceptionnelles.

Aprés exploitation de I'ensemble des informations disponibles, la crue de référence
retenue pour cartodgraphier dans le Plan de Prévention des Risques l|'aléa
d'inondation de la Vienne, en Indre-et-Loire, est la crue de juillet 1792 (période de
retour probablement supérieure a 500 ans) , sauf a la confluence Loire-Vienne ol la
crue majeure de la Loire (1856) est prise en compte.

Ce choix permet d'assurer une cohérence avec les PPR déja approuvés en Indre-et-
Loire : PPR de Loire et PPR du Cher (crue de juin 1856 de période de retour
d'environ 180 ans), PPR de l'indre ( crue de novembre 1770 de période de retour
probablement supérieure a 500 ans). Le niveau de protection retenu, adapté aux
enjeux présents en Indre et Loire, est plus élevé que celui adopté dans le
département de la Vienne qui considere une crue centennale pour la Vienne et pour
la Creuse (atlas des zones inondables).

Le niveau que pourrait atteindre une telle crue, dans la situation actuelle de la vallée,
est désigné sous le terme niveau (ou cote ou altitude) des P.H.E.C. (Plus Hautes
Eaux Connues).

[l s'agit d'une cote conventionnelle, qui traduit le choix du type de crue contre
laguelle on décide de se prémunir. Il est possible qu'une crue supérieure advienne.

La meéthode et les choix qui ont permis de déterminer la cote des PHEC, ainsi que le
profil en long hydraulique, figurent en annexe.

Apres approbation du PPR, la cote des PHEC prend une valeur réglementaire. Le
PPR doit permettre de déterminer facilement le niveau des PHEC en tout point de la
vallée inondable, par exemple lors de linstruction d'une demande d'autorisation
d'urbanisme.

3-2 Secteurs particuliers dans la vallée de la Vienne

3-2-1 Confluence Vienne-Creuse

A la confluence Vienne-Creuse les débits de crues apportés par les deux rivieres
sont équivalents.

Proche de cette confluence, on trouve de nombreuses infrastructures routieres
( autoroute A 10 , RD 910) et ferroviaires ( voie ferrée classique Tours —Bordeaux,
projet de ligne grande vitesse Sud Europe-Atlantique déclaré d'utilité publique).

La présence des carrieres de matériaux alluvionnaires est forte (carriéres anciennes
ou en en exploitation, projet de carriéres).
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3-2-2 Secteur de I'lle-Bouchard

La commune de llle-Bouchard est presque totalement inondable par une crue
exceptionnelle.

L’influence de la Manse est importante en rive droite de la Vienne.

Un projet de deéviation de la RD 760, sur les communes de I’ lle-Bouchard et Tavant,
est envisagé par le Conseil Général. Les études engagées tiennent compte du
risque d’inondation figurant dans l'atlas des zones inondables.

3-2-3 Secteur de Chinon

Le centre-ville de Chinon est inondable par reflux des eaux via le réseau d’eaux
pluviales, par défaut d’évacuation des eaux pluviales, ou par surverse sur le quai de
la Vienne.

Le faubourg Saint-Jacques est inondable par remontée de nappe (si I'épisode de
crue est prolongé), par surverse sur la digue ou par rupture de digue.

La Loire « remonte » jusqu’a Chinon ( en fait jusqu’a Riviere).

La concomitance fréquente des crues de la Vienne et de la Loire influe fortement sur
la prévision des crues a Chinon.

3-2-4 Confluence Vienne-Loire

L'influence de la Loire est prépondérante. Mais la crue de juillet 1792 s’est produite
alors qu’il N’y avait pas de crue importante sur la Loire.

Il n’est pas exclu que la cote des PHEC du PPR puisse étre dépassée dans la plaine
du Véron si deux crues majeures de la Vienne et de la Loire se cumulaient a la

confluence.
La préservation du champ d’expansion des crues que constitue la plaine du Véron
est impérative, notamment pour protéger le val d’Authion qui est endigué.

4 - Les risques liés aux inondations

Quelques définitions

O L’aléa hydraulique correspond a la submersion prévisible (hauteur d’eau,
vitesse du courant). Il est lié a l'intensité de la crue prise en considération,
a linfluence des ouvrages existants sur 'écoulement et au comportement
du systéme de protection ( digues) .

Ul Les enjeux dans la zone inondable sont principalement représentés par
Fimportance et la répartition de la population et par la nature des biens et
des activités exposés.

U Les risques liés aux inondations sont le résultat du croisement des aléas
hydrauliques et de la vulnérabilité des enjeux. Lorsque I'un des paramétres
varie, le produit (le risque) évolue dans le méme sens.
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4-1 Evolution de la définition des aléas hydrauliques

4-1-1 Mars 1968 - Plan des surfaces submersibles :

Le PSS, est une servitude d'utilité publique approuvée par décrets du 15 mars 1968
aprés enquéte publique, qui a fondé juridiquement les décisions d’urbanisme en
zone inondable. Le PSS comporte une zone dite « de grand débit » et une zone dite
« de débit complémentaire ». Etaient également définis des « périmétres
d’urbanisme » non réglementés par le PSS, ce qui posait probléme pour les
autorisations d’urbanisme. Par exemple, a [l'lle-Bouchard une grande partie du
centre-ville dont I'inondabilité est localement connue n’était pas « dans le PSS ». I
en est de méme pour Parcay-sur-Vienne et Nouatre.

La zone inondable du PPR est en général plus étendue que celle du PSS. Mais ce
n'est pas toujours le cas. A Anché, par exemple, une meilleure connaissance de la
topographie amene a diminuer la superficie inondable. A Cravant-les-Coteaux
(secteur du Puy) la zone hors d’eau se trouve réduite et décalée vers I'ouest.

4-1-2 Aout 1991 et décembre 1994 - Plans d’exposition aux risques

Le PER, dont la crue de référence est une crue centennale, distingue deux zones :

- la zone rouge est une zone trés exposée ou les inondations sont particuli€rement
redoutables en raison notamment de la hauteur d’'eau et de la régularité des
phénomeénes.

- la zone bleue correspond a la partie du lit majeur dans laquelle la hauteur de
submersion est comprise entre 0 et 1m, avec une vitesse de courant inférieure a
1m/s et une durée de submersion inférieure a 3 jours.

- la zone blanche sans risque prévisible, ou pour laquelle le risque est jugé
acceptable, sa probabilité d'occurrence et les dommages éventuels étant jugés
negligeables. Etaient classés en zone blanche le centre-ville de Chinon en rive droite
de la Vienne, et le faubourg Saint-Jacques protégé par une digue.

Dans les zones rouge et bleue, de nombreuses mesures de prévention sont
obligatoires. Des « fiches techniques de prévention » sont annexées au PER. En
particulier, en zone bleue « les planchers bas des premiers niveaux aménagés des
constructions a usage d’habitation, industriel, artisanal ou commercial, seront situés
au-dessus de la cote de référence ».

En zone blanche, il n'est pas prescrit de mesures de prévention.

4-1-3 Juin 2008 - Atlas des zones inondables

L'atlas des zones inondables, porté a la connaissance des communes en juillet 2008
par le Préfet, est un document d'information qui catalogue plusieurs types de crues.
Dans l'attente du PPR, c'est également un outil d'aide a la décision pour les
collectivités et pour I'Etat.

Reéalisé dans le méme esprit que les atlas de la Loire moyenne, I'atlas de la Vienne a
notamment défini quatre classes d’aléa pour une crue centennale : faible, moyen,
fort, trés fort . L'aléa est considéré comme fort, dans l'atlas, a partir d’'une hauteur
d’'eau supérieurea2 m .
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4-1-4 PPR inondation de la Vienne : 3 niveaux d’aléas

Conformément aux instructions ministérielles, en application du « guide
méthodologique pour I'établissement des PPR inondation » réalisé conjointement par
le Ministere de 'Aménagement du Territoire et de 'Environnement et le Ministere de
I'Equipement, des Transports et du Logement, publié fin 1999 par la
documentation Francgaise, ['aléa fort est défini dans le PPR & partir d’'une hauteur de
submersion de 1 m.

Cette définition est reprise dans le SDAGE 2010-2015 qui considére qu’a partir d’'une
hauteur de submersion de 1m, l'aléa est fort (zones de stockage et d’écoulement) ou
tres fort (zones de grand écoulement).

Trois niveaux d’aléas ont été définis a partir de deux critéres principaux : la profondeur
de submersion et la vitesse du courant (sans que celle-ci ait fait 'objet d’'une estimation

en m/s).

Pour la délimitation de la limite de la zone inondable, il a été tenu compte des
modifications du lit majeur intervenues depuis 1792 : La modélisation de l'atlas
qui utilise un lever photogrammeétrique de 2002 tient compte du terrain dans son état
actuel. Les ouvrages suivants sont donc pris en compte : Autoroute A10, pont
SNCF, déviation de Chinon. La confluence Vienne-Creuse n'a pas fait 'objet d’'une
modeélisation spécifique.

La présence de ces ouvrages a été prise en compte pour I'évaluation des vitesses
d’écoulement et la délimitation des secteurs d’aléa trés fort dans les zones
d’écoulement principal.

Globalement les modifications intervenues ne vont pas dans le sens d’une diminution
de lalea d’inondation. Comme c’est le cas pour la Loire, aucune crue exceptionnelle ne
s'est produite pendant le XXeme siécle, la derniere forte crue étant celle de
4 mars 1923.

Une crue du type de celle de juillet 1792 peut se reproduire avec une intensité égale
voire supérieure.

On définit dans le PPR trois niveaux d’aléas :
( h = hauteur de submersion)

Aléa faible
h <1 m et vitesse faible (zone de stockage).

Aléa fort
h>ou= a1 m avec vitesse faible ou moyenne.
ou h < 1m avec vitesse moyenne ou forte (zone d’écoulement).

Aléa tres fort

h > ou =a 1 m et vitesse forte : zones de grand écoulement (Vienne, Creuse, Veude,
Manse , le Grand Courant a Saint-Germain-sur-Vienne ...), amont et aval des
ouvrages d’art ( ponts, ouvrages de décharge ), zones de remous, zones de dangers
particuliers.
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Par convention, le lit mineur de la Vienne ainsi que des secteurs particuliers
(abords des ponts ou ouvrages de décharge, riviere la Manse, ruisseau de Saint-
Mexme.....) ont été classés en aléa trés fort. Le reste du lit majeur ol la hauteur
de submersion est supérieure a 1 m a été classé en aléa fort .

Compte-tenu de la morphologie du lit majeur et dans un souci de simplification du
plan de zonage, il n’a pas été défini de zone d’aléa moyen (0.50 m<= h<1m)

Toutefois, par souci de cohérence avec les PPR en vigueur sur les autres riviéres, la
« numérotation » des aléas n'a pas été modifiée ( 1 faible, 3 fort, 4 trés fort).
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4-2 Les enjeux

4-2-1 Les enjeux globaux pour le val de Vienne :

- Arrét de l'urbanisation dans la vallée de la Vienne :

L'urbanisation dans la vallée de la Vienne est restée tres modérée, mais il est
necessaire de fixer a travers le PPR une limite précise aux « zones urbanisées » et
de réduire la vulnérabilité des enjeux.

- Préservation du champ d’expansion des crues :

Une des fonctions de la plaine inondable de la Vienne est de stocker naturellement
et provisoirement les eaux en période de crue, de contribuer a la régulation du débit
du fleuve, et ainsi diminuer le débit de pointe a l'aval.

Ce réle est particulierement important en aval de Chinon: Il est impératif de
préserver le champ d’expansion des crues de la Vienne et de la Loire, pour limiter le
débit de pointe a 'aval et protéger le val d’Authion ( risque de rupture de la digue rive
droite de la Loire)

4-2-2 Enjeux et dommages potentiels pour les communes du val de Vienne

D’une fagon générale, on peut distinguer les enjeux suivants :

- les espaces naturels ou agricoles, champs d’expansion des crues dont la
préservation est nécessaire : Il s’agit le plus souvent de zones naturelles ou
agricoles, peu urbanisées et peu aménagées.

Les enjeux sont ici a la fois économiques avec la présence d’activité agricoles ou
viticoles, environnementaux (faune, flore, zones humides, zone protégée NATURA
2000), et patrimoniaux (inscription du Val de Loire au patrimoine mondial de
F'TUNESCO, Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine).

Un document de gestion de l'espace agricole et forestier du département d’Indre et Loire a
éte approuvé par le Préfet, apres concertation avec de nombreux partenaires et avis des
élus. Le DGEAF répond a deux objectifs :

- une meilleure connaissance des espaces agricoles et forestiers, ainsi que des activités qui
leurs sont liées ;

- la mise en évidence des grands enjeux concernant ces espaces et la fourniture de
recommandations adaptées.

Vous trouverez ci-dessous un extrait du DGEAF :

Plaines alluviales et terrasses de la Vienne et de la Creuse

Agriculture

La plaine alluviale de la Vienne est, en général, occupée par des grandes cultures (mais,
blé, tournesol, pois) et des cultures spécialisées (vignes et asperges prés des bourgs).

En aval de [lle-Bouchard, la Vienne est fortement marquée par la culture viticole qui
S'appuie sur des surfaces en AOC importantes, puis par la populiculture.
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L'élevage présent sur les bords de la Creuse a tendance a diminuer. En conséquence, les
prairies alluviales sont souvent mises en culture.

Occupation de I'espace agricole en 1992 dans
les vallées et sur les terrasses de la Vienne et de

la Creuse

O Céréales et oléoprotéagineux O Cultures fourragéres
O Praities permanentes et jachéres m Cultures spéciales
@ Vignes et vergers

Source : TERUTI

Pour ce territoire, les deux enjeux pour I'agriculture sont les suivants :
1 Incertitudes quant au maintien de l'importance des activités agricoles
Deux objectifs a atteindre et des préconisations pour y parvenir :

1/ Matitriser les impacts potentiels de I'urbanisation sur l'agriculture

- Créer et gérer des lisieres, des zones de transitions entre espaces a urbaniser et espaces
agricoles.

La création devrait s'effectuer au stade de I'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), lors
de la définition de schémas d'aménagements des zones résidentielles ou d'activités.

- Maitriser l'impact foncier de I'étalement de l'urbanisation et des nouvelles infrastructures
sur les exploitations agricoles :

- par la création anticipée de réserves foncieres, via la mise en place d'établissements
publics fonciers;

- par le phasage d'utilisation des zones "A Urbaniser", lors de I'élaboration des PLU;

- par la mise en place de mécanismes de veille fonciere, par l'intermédiaire de la SAFER.

- Empécher le mitage de I'espace agricole par des constructions nouvelles :

- en recentrant le développement de I'urbanisation autour des bourgs et des villages;

- en justifiant et en déterminant avec précision les besoins en foncier.
Les collectivités locales et les services de I'Etat sont les garants de cette politique, mais les
professionnels de [l'agriculture peuvent également peser sur les décisions par le biais
d'associations de défense de l'agriculture.

- Tenir compte des contraintes de circulation des engins agricoles dans les aménagements

de voiries, préserver les acces aux parcelles, aux siéges d'exploitation, lors de I'élaboration
du zonage des PLU.
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- Tenir compte de la présence des exploitations viticoles pour tenter de les maintenir sur
place, sans délocalisation.

- Tenir compte du statut réglementaire des exploitations d'élevage (ICPE ou non) pour les
maintenir sur place, sans délocalisation. Ce statut implique des distances d'éloignement
différentes vis-a-vis des tiers.

2/ Maitriser l'impact des boisements sur l'activité agricole des vallées inondables

- Utiliser les outils de réglementation des boisements pour maitriser l'impact des plantations
d'arbres de haut jet sur les parcelles de prairies et de cultures.

- Mettre en place des MAE du type :
- gestion extensive de la prairie par fauche ou paturage ;
- gestion d'une prairie dans des vallées propices a la populiculture.

FORET
Typologie des boisements

Les espaces boisés s'étendent sur prés de 2 700 ha (1/10 de la surface de la zone).

Dans l'ensemble, les boisements sont composés de feuillus. L’impact paysager ou
économique des boisements, hormis les peupliers qui représentent 42 % de la surface
boisée, est globalement faible.

Seules les peupleraies du nord de la zone, qui sont toutes gérées par des propriétaires
privés, marquent fortement le paysage et l'orientation économique des espaces.

Typologie des boisements en 1999 dans les
vallées de la Vienne et de la Creuse

O futaie de feuillus m futaie de résineux

0O futaie mixte Olandes

Opeupleraies cultivées O mélange de tailis et de boisements laches
O mélange de tailis et de futaie feuillue omélange de tailis et de futaie résineuse

Dans les plaines alluviales et sur les terrasses de la Vienne et de la Creuse, & la confluence Loire-Vienne, la
forét est peu étendue et ne pose pas de problemes particuliers. Aussi, il n‘a pas été défini d'enjeu forestier
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RISQUES NATURELS

Le risque « inondations de plaine » est présent sur la quasi-totalité de la zone, seuls en sont
exclus quelques bombements formant des iles en période de crue.

Deux objectifs a atteindre et des préconisations pour y parvenir :
1/ Limiter les facteurs d'aggravation de l'aléa

- Entretenir les petits affluents de la Vienne et de la Creuse.

- Entretenir les digues.

- Ralentir les ruissellements par des pratiques préventives :
- couverture des sols en hiver;
- plantation de haies;
- cultures perpendiculaires a la pente;
- buttes de mi-pente.

2/ Limiter les enjeux sur les activités et les populations

- Prendre en compte le risque dans les documents d'urbanisme en limitant la construction
dans les zones vulnérables. Le risque peut-étre reconnu par un document officiel ou connu
par la mémoire locale.

- Généraliser les diagnostics de vulnérabilité aux inondations et les étendre aux installations
agricoles.

- Renforcer les politiques de maitrise fonciere (établissement public foncier, SAFER,
association fonciere agricole, ENS) pour mettre en place des opérations de préemption
assurant le respect de la vocation agricole, sylvicole ou naturelle des espaces soumis a
inondations.

- les zones d’habitat ou d’activités existantes :

L'importance des enjeux est fonction de la densité de population, de la vulnérabilité
des enjeux et notamment de la présence de personnes fragiles (enfants,
handicapés, personnes agées). Pour l'activité économique, I'enjeu dépendra du
nombre d'emplois pouvant étre mis en cause directement ou indirectement par
inondation (par exemple, linterruption d’activité d’un sous-traitant peut entrainer
larrét d’'une entreprise située hors zone inondable, par défaut d’approvisionnement),
et de la valeur des équipements susceptibles d’étre endommagés par I'inondation.

Une estimation sommaire de la population en zone inondable a été effectuée par la
Direction Départementale des Territoires, a partir des chiffres de la population
municipale en 2007, en utilisant son systeme d’information géographique. Sur
lensemble des 27 communes, 9200 personnes sont exposées au risque
d’inondation. Le tableau ci-dessous donne la répartition par commune.
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N INSEE COMMUNE POPULATION ESTIMEE
37004 IAnché 57
37005 ‘Antogny le Tillac 21
37022 Beaumont-en-Véron 804
37042 Candes-Saint-Martin 75
37072 Chinon 3576
37076 Cinais 52
37088 Couziers 0
37089 Cravant-les-Céteaux 336
37093 Crouzilles 134
37119 LTle-Bouchard 1492
37129 Ligré 16
37147 Marcilly-sur-Vienne 413
37174 Nouétre 673
37178 Panzoult 198
37180 Parcay-sur-Vienne 515
37187 Ports 185
37188 Pouzay 203
37190 Pussigny 27
37199 Rilly-sur-Vienne 9
37201 Riviére 203
37202 La Roche-Clermault 34
37220 Saint-Gemain-sur-Vienne 82
37244 Sazilly 52
37255 Tavant 9
37256 Theneuil 40
37258 Thizay 13
37262 Trogues 17

Total population 2007 en

zone inondable 9236

- les équipements publics :
écoles, gymnases, services publics...

- les infrastructures :
routes, ponts, captages d’eau potable, stations de traitement des eaux usées...

Pour la vallée de la Vienne, les enjeux sont décrits ci-aprés par niveau d’aléa et par
commune. Cette «reconnaissance du terrain» permet de déterminer des
dispositions réglementaires tenant compte des réalités. Certains enjeux se
retrouvent tout le long de la vallée :

- les enjeux de préservation des zones d’expansion des crues, des activités agricoles
et forestiéres, et des milieux naturels, décrits ci-dessus.

- les enjeux constitués par les voies de communication: ligne SNCF Tours-
Bordeaux, autoroute A10, future Ligne a Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique
(LGV-SEA), RD 58, RD760, RD 749, RD751, RD757, projet de déviation de [l'lle-
Bouchard-Tavant, nombreuses routes départementales et voies communales
traversant la vallée.
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4-2-2-1 les enjeux en aléa faible

Pussigny,
- Zone d’habitat

Ports-Sur-Vienne,
- zone d’habitat (bourg)
- projet LGV + rétablissement de la RD18

Nouatre
- bourg (en partie)
- village de Maisons Rouges

- future base de maintenance de la ligne LGV SEA (en partie).

- projet LGV + rétablissement de la RD18
Marcilly-Sur-Vienne,

- bourg (en partie)
- hameau des Mariaux (en partie)

Pouzay,
- habitat, au sud du bourg.

Parcay-Sur-Vienne,

- Habitat : le Bourg, le Pont, Les Chillaudieres, Mougon, plusieurs hameaux

- une entreprise a Mougon.
- Carrieres de matériaux alluvionnaires.

Theneuil
- habitat récent, assez dispersé.

Crouzilles
- Habitat au sud du bourg.

L’lle-Bouchard
- habitat, services, et activités en rive gauche (Saint-Maurice)

Panzoult
- habitat au sud du bourg.
- hameaux et fermes isolés.

Sazilly
- habitat en limite nord du bourg.

Cravant-Les-Coteaux
- habitat au sud de la RD 21.

Anché
- habitat au nord du bourg.

v 7

Ligré
une maison.
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Riviere
-habitat en limite de zones résidentielles récentes.

Chinon

- centre-ville de Chinon (en partie).

- habitat et activités en limite de la zone inondable (Saint-Lazare) et en pied de
coteau (Saint-Louans).

Beaumont-en-Véron
- habitat individuel et collectif récent , dans le prolongement du bourg d’Avoine (zone
remblayée).

La Roche Clermault
- deux entreprises.

Thizay
Maisons isolées en pied de coteau.

4-2-2-2 les enjeux en aléa fort

Ports-Sur-Vienne,
- habitat épars , et au sud du bourg.

Nouatre
- Village de Noyers.
- bourg (en partie)

Marcilly-Sur-Vienne,

- bourg (en partie)

- carrieres en cours d’exploitation.
- hameau des Mariaux (en partie)

Pouzay,
- quelques maisons d’habitation.

Parcay-Sur-Vienne,
- Habitat : le Bourg, le Pont, Les Chillaudieres, Mougon, plusieurs hameaux.
- Carriéres de matériaux alluvionnaires.

Trogues,
- camping « Parc des Allais (en partie).

Theneuil
- habitat récent, assez dispersé.

Crouzilles
- hameaux de Mougon et de la Tuilerie.
- quelque maisons, au sud du bourg.
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L’lle-Bouchard

- habitat et zone d’activités en rive droite ( Saint-Gilles)

- Lile

- habitat, services, et activités en rive gauche (Saint-Maurice)

- usine ex-Champeurop

- en rive gauche : Gendarmerie, centre de secours du SDIS (transfert prévu hors

zone inondable).

Sazilly
- lieu-dit « I'Eglise » ( habitat , exploitation agricole)

Cravant-Les-Coteaux

- habitat au sud de la RD 21.

- quelque maisons au sud du hameau du Puy.
- hameaux , dont Briangon.

Anché
- habitat au nord du bourg.
- hameau du bourg (Eglise)

. r

Ligré
- une maison

Riviere
- habitat au nord du bourg.

Chinon

- centre-ville de Chinon (en partie)

- faubourg Saint-Jacques endigué

- immeubles et commerces le long de la RD749 (Saint Lazare)
- hameau de Grigny

- station d’épuration des eaux usées.

Beaumont-en-Veron

- habitat discontinu le long de la RD 749

- hameaux ( Détilly, la Buissonniéere, La Rue Chambert, Montour, Ragueneau ..... )
- habitat individuel récent , dans le prolongement du bourg d’Avoine.

La Roche Clermault
- moulin de la Voie
- quelque habitations.

Thizay
- quelgues maisons au nord du bourg.

Saint-Germain-Sur-Vienne
- habitat le long de la RD 751 entre le pied de coteau et la zone de grand
ecoulement de la vienne.

Candes-Saint-Martin
- bourg de Candes-Saint-Martin ( en partie).
- ligne RTE THT Avoine — Le Coudray
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4-2-2-3 les enjeux en aléa trés fort

Antogny-Le-Tillac,
Risque d’érosion du talus de la Vienne.

Pussigny,
- pont sur la RD207-RD 5

- hameau au Bec des Deux-Eaux

Ports-Sur-Vienne,

- autoroute A10

- projet de LGV Sud Europe Atlantique, dont un viaduc sur la Vienne
- habitat en pied de coteau au lieu-dit Vieux-Ports

Nouatre

- autoroute A10

- projet de LGV Sud Europe Atlantique, dont un viaduc sur la Vienne
- pont surla Vienne ( RD 108)

Marcilly-Sur-Vienne,

- camping.

- quelques habitations.

- pont surla Vienne ( RD 108)

Pouzay,
- quelques maisons d’habitation.

Parcay-Sur-Vienne,
- RD 18 entre le bourg et le hameau du Pont .

Trogues,
- Camping « Parc des Allais » (en partie)

- voie de chemin de fer en rive droite de la Vienne (en partie)

Crouzilles
- quelque maisons, a Mougon.

L’lle-Bouchard

- zone d’écoulement de la Manse dans Saint-Gilles (rive droite de la Vienne)
- camping.

- station d’épuration des eaux usées (en partie)

- deux ponts sur la Vienne ( RD760)

- pont de I'ancienne voie ferrée.

Tavant
- murs de souténement, au niveau du bourg le long de la Vienne.
- projet de pont sur la Vienne (déviation de I'lle-Bouchard)

Cravant-Les-Coteaux
- terrain de loisirs.
- station d’épuration

Mars 2012 Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation - Val de Vienne - Note de présentation 55/106

Ligre
1 batiment proche de la Veude

—

Riviere
- murs de souténement, au niveau du bourg le long de la Vienne.

Chinon

- pont sur la Vienne.

- lle de Tours.

- pont de Saint-Lazare ( évacuation des eaux de la cunette de décharge)
- ouvrage de décharge sous la RD 749 (« digue » Saint-Lazare)

- aire d’accueil des gens du voyage

- camping de Chinon

La Roche-Clermault
- deviation de Chinon comprenant plusieurs ouvrages de décharge.
- pont sur la Vienne.

Cinais
- moulin de la Voie.

Saint-Germain-Sur-Vienne,
RD749 assez fréquemment inondable, notamment a Rassay.

Candes-Saint-Martin

Habitat ancien le long de la Loire.
Camping de Candes-Saint-Martin.
Pont sur la Vienne

4-3 Les dommages potentiels

L’évaluation des dommages potentiels sera effectuée globalement. Les informations
disponibles ne permettent pas d’indiquer un montant prévisible de dégats.

La derniére crue importante de la Vienne, celle de décembre 1982 - est encore dans
les esprits bien que ses conséquences, uniqguement matérielles, aient été limitées.

Il est difficile d’évaluer avec certitude quelles seraient les conséquences d’une crue
exceptionnelle comme celle de juillet 1792. Des dégats matériels importants sont a
craindre sur 'habitat , les activités et les services, les équipements publics et les
infrastructures (routes, ponts). Les dégats sur les cultures et les vignes dépendront
de la période d’occurrence de la crue.

On peut estimer que les conséquences pour les vies humaines seraient limitées a
condition que l'alerte puisse étre donnée a temps et que I'évacuation préventive des
secteurs les plus sensibles soit effective. L’information préventive des populations
est nécessaire pour que les consignes d’évacuation soient respectées strictement le
jour venu.
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Quels risques majeurs pour la vallée de la Vienne, en Indre et Loire ?

- Des encombres ou embacles, dus a accumulation d’arbres, d’objets divers ou de
glaces en amont d’ouvrages, peuvent aggraver le risque, en particulier au niveau de
Fancien pont de Chinon. Des ponts peuvent étre endommagés ou détruits.

- Le charriage d’arbres ou d'objets divers peut provoquer des dommages
supplémentaires en cas de choc sur des constructions situées dans les zones
d’écoulement.

- Une dégradation voire la rupture de la digue protégeant le faubourg Saint-Jacques
n'est pas a exclure en cas de surverse sur la digue ou d’insuffisance de sa structure
( par exemple dans le cas ou le niveau de la crue reste élevé sur une longue durée).

Quels facteurs favorables depuis 1792, 1856 et 1923 ?
-Les moyens de communication et de transport actuels permettent d'étre informé et
de se déplacer rapidement.

Quels facteurs aggravants depuis 1792, 1856 et 19237

- Beaucoup de personnes, de par leur mode de vie, ont perdu le contact direct avec
la nature et ont probablement une moindre perception de limportance et du
caractere trés aléatoire et non maitrisable des phénomeénes naturels : le volume de
pluie tombé sur le bassin s’écoulera nécessairement . Lorsque les sols sont saturés
d’eau, 100 % du volume s’écoule plus ou moins rapidement dans la riviére .

- La construction du pont de la voie de chemin de fer a I'lle-Bouchard a la fin du
XIXéme siécle, la construction de [lautoroute A10 dans les années 70, la
construction de la déviation de Chinon, divers remblais (zone d’activité de [lle-
Bouchard, zone remblayée a l'ouest du faubourg Saint-Jacques, remblais divers le
long des coteaux correspondant souvent au creusement de caves) ont réduit le
champ d’expansion des crues.

- Les infrastructures citées ci-dessus ont modifié également la répartition
transversale des écoulements et rehaussé légérement la ligne d’eau en crue. Pour la
déviation de Chinon, la surélévation du niveau d’eau au niveau de Chinon a été
estimée a 20 cm environ.

Dommages potentiels pour une crue fréquente (par exemple mars 2006)

- coupures ponctuelles de routes ( RD 8 entre Chinon et I'lle-Bouchard ...)

- accumulation de troncs d’arbres ( par exemple a Trogues) qui doivent étre évacués.
- dépbts de végétaux et d'objets divers sur les terrains (ce qui peut représenter
plusieurs jours de nettoyage pour un exploitant agricole).

- nécessaire évacuation préventive du terrain d’accueil des gens du voyage de
Chinon.

Dommages potentiels pour une crue type décembre 1982 (période de retour de

20 ans environ)

- coupure de routes — RD 58, RD760, RD8, RD 749, RD751, RD757 — pouvant aller
jusgu’a une semaine,

- par précaution, interdiction possible de circulation sur les ponts,

- inondation des locaux et des caves sans destruction de batiments, destruction des
matériels et stocks entreposés en sous-sol,
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- destruction partielle ou totale des récoltes, en fonction de la date de la crue,
entrainement d’arbres et autres végétaux en particulier dans les zones de fort
courant,

- difficultés d’intervention des services publics (pompiers, EDF, eau potable ),

- activités ou services situés en secteur d’aléa fort : inondations partielles, difficultés
d’accés et d’approvisionnement,

- inondation d’une grande partie de I'lle-Bouchard (terrains situés en aléa fort),

- nécessaire évacuation préventive des terrains de camping,

- nécessaire évacuation préventive du terrain d’accueil des gens du voyage de
Chinon ,dont les équipements peuvent étre endommagés par la crue.

Dommages potentiels pour une crue exceptionnelle type juillet 1792 :

- coupure de routes pendant une semaine au moins. Circulation impossible pour
tous vehicules du fait de la hauteur d’eau. Les dégats peuvent étre importants: des
ponts, des équipements publics ainsi que des maisons peuvent étre endommagés
ou détruits. La vitesse du courant ou des phénoménes d’embécle ( arbres, éléments
de constructions ou douvrages, véhicules, accumulation de glaces) peuvent
provoquer ou aggraver ces phénomeénes.

- il n'y a plus de liaison terrestre praticable pour traverser la vallée.

- circulation par bateau en dehors des zones de fort écoulement.

- inondation des habitations, des locaux d’activité et des caves. Les batiments situés
en bordure de zones de fort courant peuvent étre trés endommagés ou détruits.

- lintervention des services publics est quasi impossible par des moyens terrestres
(pompiers, gestionnaires des réseaux de distribution électrique, de téléphonie et
d'eau potable). L’apport de moyens extérieurs lourds est nécessaire (évacuation
des populations , groupes électrogénes, hébergement d’urgence).

- etablissements industriels et autres activités situés en zone inondable : interruption
totale ou partielle de l'activité, acces trés difficile, approvisionnements impossibles,
dommages importants possibles sur les batiments et les matériels qui ne seraient
pas hors d’eau.

- destruction partielle ou totale des récoltes, entrainement d'arbres et autres
végétaux en particulier dans les zones de fort courant , impossibilité pendant
plusieurs jours d’accéder aux terres du fait de dégats sur les chemins agricoles,
pollution éventuelle des sols, pollution probable des végétaux et d'une grande partie
des recoltes qui n'auraient pas été détruites par la crue, dépodts ou érosion localisés
des sols les rendant impropres a leur usage.

5 - Justification des mesures adoptées pour le zonage et la
réglementation

5-1 Les principes

Les principes qui président a I'élaboration des PPR inondations restent ceux issus
de la circulaire interministérielle du <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>