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Recommandations Recommandations 

Prescriptions :

  Sur les constructions et projets 

nouveaux
  Objectif  : Résister à l’effet 140 mbar
- à mettre en oeuvre dès leur réalisation
- concernent l’ensemble des éléments constituant la construction

Prescriptions :

 Sur les biens existants
  Objectif  : Résister à l’effet 100 mbar 
- concernent les  menuiseries extérieures 
- à mettre en oeuvre dans un délai de 5 ans
- concernent l’ensemble des éléments constituant
   la construction

- au delà de  de la valeur vénale du bien existant, 
  les prescriptions deviennent  des recommandations. 
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Objectif : Réduire la vulnérabilité des personnes dans la zone 50 à 140 mbarObjectif : Réduire la vulnérabilité des personnes dans la zone 50 à 140 mbar

Equ ipement s   l ou rds  (a r mo i re s  
chaudières,... )

Risques de déplacement, basculement, 
projection : Fixer ces éléments aux murs, 
planchers, cloisons par des systèmes 
adéquats  (vis, boulons, chevilles).

Cheminées

 Risque de chute : Renforcer les 
cheminées d’une hauteur supérieure 
à 1,40m, par haubanage ou 
chemisage par cornières métalliques 
ancrées à la dalle la plus proche, par 
exemple.

L’élaboration du PPRTL’élaboration du PPRT
“Le projet de règlement”

zone 50 à 140 mbar

Bâtim
ent

Onde de choc

Façades : L’orientation du bâtiment
 vis à vis du centre du phénomène
dangereux permet d’en numéroter les faces.
Selon le type et la durée de l’onde 
d e  s u r p r e s s i o n ,  l a  c o m p o s i t i o n  
d e s  p a r o i s  o p a q u e s  l o u r d e s ,
i l  peut  ê t re  nécessa i re  de t ra i te r  
j’usquà 3 faces (faces 1 2 et 3 dans
 l’exemple ci-contre)
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Cloisons:
 Risque de dislocation, effondrement :
Les solidariser  aux murs porteurs par des 
cornières métalliques, potelets etc. Pour les 
grandes cloisons ( longueur supérieure à 4 
fois la hauteur ), effectuer un raidissage 
vertical à l’aide d’éléments métalliques fixés 
aux  planchers attenant à la cloison.

Plafonds suspendus ( ou faux plafonds )

Risque de chute,  d’effondrement  pouvant  entraîner  des  blessures
graves  et  encombrer  les  sorties : Privilégier  les  éléments  légers  aux 
panneaux  lourds  et  fragiles,  une  fixation  par  vis ou clips,  porter  une 
attention  particulière  aux  suspentes  (nombre  et  réparation)  et  à  leur 
fixation  ( par  vis  et  non  par  scellement  ou  clouage ),  prévoir  un  jeu 
périphérique  entre  parois  et  plafond,  ne  pas  fixer d’équipement 
lourd au plafond suspendu.
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