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Preambule

Larticle ..515-16 du code de l'environnement prévait [extrait] :

« A linterieur du périmétre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques
peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et leur cinétique |[...J : définir des
recommandations tendant a renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives a
F'aménagement, ['utifisation ou 'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et
des terrains de camping ou de siationnement de caravanes, pouvant &tre mises en ceuvre par les
propriétaires, les exploitants et utilisateurs. »

Ces recommandations sans valeur contraignante tendent & renforcer la protection des populations face aux
risques encourus et completent le dispositif réglementaire en apportant des éléments d'information ou de
conseil.

ARTICLE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT DU
BATI EXISTANT

Pour les batiments existants a la date d'approbation du présent PPRT situés dans le périmétre d'exposition
aux risques générés par l'entreprise a l'origine du risque, il est recommandé de :

- compléter les mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites au IV du réglement du PPRT
et mises en ceuvre a hauteur de 10 % de la valeur vénale du hien, dans le cas ol elles ne
permettent pas d'atteindre les objeciifs de performances fixés, & savoir d'assurer la protection des
accupants des batiments concernés face a des effets thermigues.

- créer un local de confinement contre I'effet toxique respectant les objectifs de performance
figurant en annexe 3 et correctement dimensionné {(cf. annexe 1 et 2)

ARTICLE 2 : RECOMMANDATIONS LIEES A L'USAGE OU A
L'EXPLOITATION

2.1 Recommandations sur les usages

Ne pas prévoir de rassemblements, manifestations de personnes dans le périmétre du PPRT, notamment
sur le parking de la gare et aux abords de I'étang, & l'intérieur du périmétre du PPRT.

2.2 Recommandations sur l'exploitation

Prévoir laménagement des stationnements du parking de la gare afin de permeitre une évacuation rapide et
efficace en cas de survenance dun accident, et de ne pas entraver les éventuelles manceuvres des
vehicules de secours et ou des véhicules de transport en commun,
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ANNEXES
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LE RISQUE TOXIQUE

ANNEXE 1 - Caractérisation du confinement :
cas des batiments résidentiels

(extraits du guide PPRT- Complément technigque relatif a 'effet toxigue du 8 juillet 2008)

1. identification du local de confinement

1.1. Evaluation du nombre de personnes a confiner
Le local de confinement doit pouvoir accueillir tous les occupants du logement.
En habitat, on considére [e nombre d'occcupants en comptant [e nombre de pigces hors pigces de service
{cuisine, WC, salle de bains), plus une personne (ex : 5 personnes pour un T4),
Une piéce est généralement suffisante en surface et volume pour étre utitisée comme local de confinement.
1.2. Nombre de locaux

Pour une maison individuelle, une chambre suffit dans la majorité des cas.

1.3. Dimensions

L'objectif d'un local de confinement est de maintenir une atmosphére « respirable » pendant la durée de
l'alerte. Un « espace vital » doit donc étre disponible pour chague personne confinée afin de limiter les effets
secondaires tels que l'augmentation de la température intérieure, la raréfaction de l'oxygéne ou
l'augmentation de [a concentration en CO2.

Les surfaces et volumes minimum sent : 1 m2 et 2.5 m3 par personne. 25m

Il est toutefois recommandé de prévoir : 1.5 m2 et 3.6 m3 par personne.

1.4. Localisation

Dans toute la mesure du possible, le local de confinement devra &tre situé sur une facade opposée a la
source de danger. En effet, les volumes du batiment situés autour du local de confinement jouent un réle
< tampon » qui ralentit la pénétration de ['air chargé en produit toxique dans le local de confinement. Un tel
tocal est qualifié d' « oppose a la source de danger » ou « abrité du site industriel .

Un local situé en position centrale, dont aucune des parois ne constitue un mur extérieur, bénéficierait d'un
effet tampon encore meilleur. Mais, les pieces centrales ne présentent pas, en général, de tailles suffisantes
pour étre utilisées comme [ocaux de confinement,
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Local de confinement

Local de confinement
abrité du site.industriel : d privilégier

exposé au site industriel : a-éviter

2. Dispositions technigues générales

2.1. Dispositions applicables a I'enveloppe du batiment
2.1.1. Limitation des flux d'air volontaires pendant Ia crise

En cas de crise, pour que le confinement soit efficace, il faut avant tout que les débits dair dits
« volontaires » entrant dans le batiment soient limités, voire annulés, rapidement. La limitation de ces flux
d'air passe par des régles comporiementales (voir le cahier des Recommandations) mais aussi par un
certain nombre de mesures prévenlives .

= Un disposilif garantissant le maintien de I'intégrité de I'enveloppe du batiment, en
particulier des vifrages dans tout le batiment (et pas seulement dans le local de
confinement), en cas de concomitance avec des effets thermiques ou avec des effets de
surpression méme faibles,

= L'arrét rapide des systemes de ventilation, de chauffage et de climatisation du batiment,
de préférence depuis le local de confinement. Le dispositif devra éfre conforme aux régles
de sécurité incendie et au contexte d'usage.

= Linstallation de systémes d'obturation sur toutes les entrées d'air volontaires du
batiment, et non seulement de celles du local de confinement, Exemples : Installation
d'enirées dair obturables sur les fenétres, systémes d'obturation pour les cheminées
(conduit et arrivée d'air), systémes d'obturation pour les autres entrées d'air volontaires liées
aux systémes de chauffage, de climatisation et de ventifation.

Si les dispositifs prévus en point 1 ou 2 ne peuvent &tre installés, [a méthode simplifiée (abagues) ne
pourra étre utilisée pour la détermination de la perméabilité a I'air du local de confinement. Il faudra
alors avoir recours 4 une étude spécifique avec modélisation du batiment sans enveloppe.

2.1.2. Perméabilité de I'enveloppe du bétiment

En cas de crise, une fois annulés tous les flux d'airs volontaires, les débiis d'air enirant dans le batiment sont
limités aux infiltrations < involontaires » liées a la perméabilité de I'enveloppe du batiment. Les volumes
situés entre 'enveloppe du batiment et le local de confinement assurent un réle « tampon » qui ralentit et
alténue trés fortement la pénétration des polluants dans e local de confinement. Le niveau d'étanchéité a
['air de l'enveloppe du batiment intervient donc sur e niveau de protection dans e local.
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Pour les batiments futurs, ie respect de la valeur de référence en terme de perméabilité a l'air, définie dans
la RT 2005, pour I'enveloppe du batiment permet d’augmenter considérablement l'effet « tampon » de
I'ensemble du bati et de rendre ainsi le confinement beaucoup plus efficace.

2,2, Dispositions applicables au local de confinement
2.2.1. Porte d'accés au local de confinement

La nature du protocole de mesure de perméabilité a l'air exclut la perméabilité de ia porte d'accés au local.
En effet, pendant la mesure, la porte est rempiacée par le dispositif de mesure. Il convient donc de préciser
les caractéristiques indispensables de la porte d'accés au local qui doit, & la fois, assurer une bonne
étanchéité a I'air pendant une crise et permettre la ventilation en temps normal.

v Porte & dme pleine,

o dont le linéaire est bien jointoye,

o compariant un joint d'élanchéité entre la feuillure et le hattant,

o équipée d'une grille de transfert obturable.
v Systeme d'obturation amovible en pariie basse de la porte ou « dessous de porte » (ex : plinthe
automatique de bas de porte intégrée). Les barres d'étanchéité posées directement sur le sol
(« seuils suisses ») sont a éviter pour cause de détérioration rapide et de probiéme d'accessibilité.

2.3. Dispositions complémentaires
2.3.1. Sas d'entrée dans le local

Lorsque cela est possible, il est intéressant d'identifier, un volume existant (pigce, hall d'entrée, couloir)
jouant le réle de sas d'entrée du local de confinement (entrée unique de préférence).

2.3.2, Matériel & prévoir dans le local de confinement

* Un escabeau permet de faciliter le colmatage manuel, a l'aide de ruban adhésif, des portes,
fenétres, interrupteurs, prises, plafonniers, etc., il s'agit du confinement non structurel effectue par
les occupants pendant la crise; qui permet, en complément du confinement structurel, d'augmenter
de maniére significative ['efficacité du confinement ;
* Une armoire de securité dans le local qui comportera le matériel nécessaire pour un confinement
d'une durée de 2 heures :
* pour renforcer la protection : ruban adhésif étanche & I'air, en papier crépe de 40 & 50 mm de large.
La quantité de ruban adhésif nécessaire peut se calculer en fonction du linéaire d’ouvrants extérieur
et intérieur ;
= un oy deux seaux ;
« des bouteilles d’eau en nombre suffisant pour permetire aux personnes confinées de se
desaltérer sans restriction ; ce stockage est & prévoir méme si un point d'eau est ameénagé
dans le local,
* des occupations calmes pour les personnes pendant le confinement (ex. lecture, jeux de
société). En effet, les effets secondaires du confinemenit (température, raréfaction en
oxygene et augmentation du dioxyde de carbone) se dégradent lorsque Il'activité des
personnes confinées augmente ;
= des linges & utiliser en cas de picotements nasaux ;
* un poste de radio autonome avec piles de rechange ;
* une lampe de poche avec piles de rechange ;
« une fiche de consignes précisant les actions & mener avant, pendant et aprés 'alerte,
ainsi que les actions de maintenance. On se référera au cahier des Recommandations pour
ie contenu de la fiche de consignes.
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2.3.3. Sanitaires dans le local

Dans le cadre familial des batiments d'habitation, il est envisageable de confiner quelques personnes dans
un local pendant 2 heures, sans acceés & des sanitaires. |l faut alors prévoir d'équiper le local d'un ou deux
seaux, et d'une réserve d'eau suffisante,

Lorsque cela est possible, des sanitaires pourront étre installés dans le local de confinement ou dans une
piéce attenante au local (avec accés direct). Quelle gu'en soit la localisation, la ventilation des sanitaires doit
absolument étre arrétée pendant toute fa durée du confinement, conjointement a l'arrét général des
ventilations.

2.3.4. Point d'eau dans le local de confinement
Le confort des personnes confinées peut étre sensiblement amélioré par linstaltation d'un point d'eau
potable dans ie local de confinement (robinet parfaitement accessible associé & un évier ou un lavabo).

Cette disposition ne se substitue pas au stockage permanent d'eau en bouteilles. Ce point d'eau peut étre
instalié dans les sanitaires si ceux-ci sont attenants au local de confinement.

3. Perméabilité a I'air du local du local de confinement

3.1 Détermination de la perméabilité a Iair du local de confinement

= Pour un batiment considéré comme exposé & un nuage de concentration constante pendant une durée
d'une heure, la concentration de I'air ambiant dans le local de confinement ne doit pas dépasser, aprés 2
heures maximum de confinement, le seuil des effets irréversitiles sur rhomme.

= Dans le cas présent, le taux d'atténuation « cible » a respecter est de 0,47.

Une étude technique spécifique justifiera et déterminera les parameétres requis.

3. 2 Mesure de permeéabilité a I'air du local aprés travaux

Pour le local de confinement, pour lequel, de surcroft, un niveau exigeant d'étanchéité a I'air est fixé par la
réglementation, seule une mesure a la réception des travaux permet de :

v Motiver a l'avance les enireprises impliquées dans la réalisation des travaux pour atteindre
l'objectif de protection des personnes ;

v Valider les investissements réalisés iors de la phase d'études et lors de la réalisation de travaux et
prouver que I'objectif fixé de protection des personnes a été atteint.

Une mesure de perméabilité a I'air de tout local de confinement
avec fourniture d'un certificat de mesure permetira de vérifier
I'atteinte de |'objectif.
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ANNEXE 2 - Aménagement d'un local de confinement
(extraits du guide PPRT- Complément technique relatif & I'effet toxique du 8 juillet 2008)

Pour viser une bonne étanchéité a l'air du local de confinement et de l'enveloppe du batiment, les mesures
constructives qui suivent sont a respecter fors de la.conception de nouveaux batiments.

a) Menuiseries extérieures et du local de confinement

»  Concevoir un local de confinement comportant une seule porte intérieure, peu d'ouverture et
de petits ouvrants,
* installer des menuiseries de qualité : les performances des fenétres sont définies par la
norme européenne EN 12207 de mai 2600,
+  jointoyer les liaisons entre fendtres, porte ou porte-fenétres et toits ou murs;
* traiter en particulier la porte d'accés au local : installer un porte & ame pleine
v vérifier la planéité, M'uniformité de l'espace périphérique de la porte afin que le joint
soit bien plaqué, la qualité des joints périphérigues,
v installer une grille de transfert obturable,
v installer une barre d'étanchéité (ex : plinthe automatique) en partie basse.

+ Pour les coffres de volets roulants, jointoyer les liaisons entre coffre, fenétre et murs.

b) Trappes et éléments traversant les parois

* Limiter le nombre de trappes et d'éléments traversant les parois dans lenveloppe, et
particuliérement dans le local de confinement,
+ Eviter les systémes difficiles & traiter du point de vue de I'étanchéité & l'air comme les
cheminées,
* Reprendre ies joints d'étanchéité au niveau de I'ensemble des liaisons, par exemple :
v trappes d'acces aux gaines techniques et aux combles,
v gaines techniques traversant ie plancher,
v conduit dévacuation des fumées ou des gaz, en toiture ou en facade selon le
systeme de chauffage retenu,
v conduit d'évacuation de l'air vicié en toiture.

¢) Equipements éleclrigues :

*  Limiter le nombre de percements des parois, particulirement dans e local de confinement,
= Choisir des produits adaptés (ex : dans le cas des constructions a ossature bois des
produits spécifiques existent),
= Colmater les points de passage de I'ensemble des équipements électriques installés sur les
parois extérieures et dans le local :
v tableau électrique,
v interrupteurs et prises de courants,
v paints lumineux type plafonnier,
v céblage des différents systémes de mesures.

d) Liaisons entre parois :

+  Eviter les techniques constructives pour lesquelles il est difficile de maitriser la perméabilité
{ex : structures légéres, ventilées),

+  Concevoir un local de confinement avec des parois trés étanches ; exemples : carrelage,
faience, enduits humides, sol béten ou carrelé, plague de platre bien jointoyés ; contre-
exemple . plafonds suspendus sans dalle béton ni plaques de platre bien jointoyées,

*  jointoyer les liaisons murs verticaux avec planchers et plafonds.
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ANNEXE 3 - Taux d'atténuation par zones PPRT et par secteurs

n50
pour local de

n50
pour local de

AT (AU IR CIELE L) confinement abrité du | confinement exposé au
vent vent
Zone B1 (Bleu Foncé) 0,47 8 vol/lh ™ 8 vol/lh *
Zone B2 (Bleu Foncé) 0,47 8 volfh * 8 vol/h *

*: le propriétaire a la possibilité de faire procéder & une étude préalable par un bureau d'études
spécialisé afin de redéfinir le n50 du local de confinement qu'il doit mettre en ceuvre pour son
habitation ; le taux d’atténuation a prendre en compte pour cefte éfude est celui indigqué dans le

tableau ci-tlessus.
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LE RISQUE THERMIQUE

Qu'est-ce qu'un phénemiane thermique continu ?
Un phénomeane thermique est caractérisé par une production de chaleur. [l est dit continu lorsqu'il est
d'une durée supérieure a deux minutes (exemple : feu de matériaux solides stockés dans un entrepdt).

Quels en sont les effets ?

Un phénoméne thermigue continu peut provoquer :

- Des coups de chaleur et des briilures sur les personnes,

- La dégradation et une inflammation des matériaux qui constituent le batiment.

Comment s'en protéger ?
La protection des personnes contre I'effet thermigque continu est assurée par lenveloppe du béti (couverture,
toiture, parois, menuiseries extérieures). -

Quels éléments du bati peuvent étre concernés par des travaux ?
Le comportement d’un batiment soumis & un effet thermique: continu dépend

- Des caractéristiques de I'agression thermique,
- Des caractéristigues du béii.

Les parois opagues lourdes peuvent nécessiter des travaux de type augmentation de i'épaisseur du mur
existant, augmentation ou remplacement de lisolation de la paroi, ou encore réalisation d'un écran
thermique.

Dans le cas de parois opaques légéres, des renforcements peuvent également éire envisagés.

Le toit peut voir son isolation remplacée, renforcée ou mise en place si elle est inexistante, dans le cas de
combles aménageés.

Les menuiseries extérieures peuvent également faire 'objet de travaux de renforcements, tant pour les
éléments vitrés que pour les chassis ou éléments opaques.

Enfin, les éléments singuliers situés sur l'enveloppe extérieure du bétiment (bouche d'aération,
climatisation, efc.) peuvent nécessiter des adaptations.

En outre, les matériaux extérieurs doivent respecter des régles minimales de non propagation du feu
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Si les combies sont amenages, ou que la couveriure donne dirsotement sur un local avec des personnes. les épaisseurs minimales.
disclant sont de 10 o de laine de verrs ou de laine de roche

Dans le 0as de gombles non aménagés, une charpents bols sans isolation ne névessiie pas de ravaux.

Concemant les toifures-terrasses sans protection mésanique, une dpaisseur minimatz de 10 om de i=ine de verr= ou de laine de
roche, est suffisante, -

Aven une protection mécanique telle qu'une chape ciment ou un bae acier, lisolation minimale nécsssaire est de B om de laine de
varre ou laine de roche

Il peut &tre nécessaire de faire appal 3 un bursau d'études pour studisr le cas da protections particuligras,

La poni inflammation du revétement d'2tanchaité doit £lre variiide.

Les éléments singuliers 3 lraiter zont les

Suivants : '

* Caifeutrement des fraversees de cibles
=1 de fluites en fagade. ot capotage des
cables avee des maténaux classés A2
ou hien utiisation de cibles plassés
CR1.

» Egupements d'dvacuation des eaux
pluviales (gouttidres, descentes...) en
zine ou matériaux classes A1,

* Utifisation de grilles métalliques 3
mallles fines (factaur de trous < 50%)
pour les bouches de ventilation ou
d'agration,

= Equipsments d'occultation des baies
(stora axterieur; volet. ato) mataliques
ou £n bojs massif,

v Interdiction de balcons st terrasses en
fagades expoasées pour un batiment de

plus de 2 niveaux.

Bois seul ou aveo parement metal ou PVC Par natre | | ‘
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A e chr Brigue creuse Insutfisant® | Insuffisant 26 om 15:0m
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