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N°19146

LE PREFET du département d’Indre-et-Loire, Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de
I'Ordre National du Mérite

VU le code de I’environnement et notamment son titre 1¢ du livre V,
VU la nomenclature des installations classées,

VU le décret n°96-1010 du 19 novembre 1998 modifié, relatif aux appareils et aux systémes de protection
destinés a étre utilisés en atmosphére explosible,

VU Parrété du 19 juillet 2011 et notamment son article 2 concernant la protection contre la foudre de
certaines installations applicables aux installations classées pour la protection de I’environnement,

VU Parrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I’environnement par les
installations classées pour la protection de I’environnement,

VU larrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I’environnement,

VU P'arrété du 29 mars 2004 modifié par Iarrété du 23 février 2007 relatif a la prévention des risques
présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique
dégageant des poussiéres inflammables,

VU les récépissés n°12389 du 3 octobre 1986, 287 du 9 septembre 1988, 13161 du 7 février 1990, 15608 du
10 avril 2000 délivrés aux Ets CATIN pour I'exploitation d'un silo de stockage de céréales a RICHELIEU,

VU la demande présentée le 16 aoiit 2006 par la société CATIN en vue d’obtenir I’autorisation d’exploiter
un silo de stockage de céréales sur le territoire de la commune de RICHELIEU, 75 rue de Chinon,

VU le dossier déposé a I’appui de sa demande

VU la décision en date du 20 octobre 2006 du président du tribunal administratif d’Orléans portant
désignation du commissaire-enquéteur
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VU FParrété préfectoral en date du 31 octobre 2006 ordonnant [Porganisation d’une enquéte publique pour
une durée de un mois du 27 novembre 2006 au 28 décembre 2006 inclus sur le territoire des communes de
RICHELIEU, BRAY: SOUS FAYE, CHAVEIGNES, CHAMPIGNY SUR VEUDE, COURCOUE (37) et
POUANT (86),

VU Paccomplissement des formalités d*affichage réalisé dans ces communes de 'avis au public,

YU la publication en date du 9 ¢t 10 novembre 2006 de cet avis dans deux journaux focaux,

VU le registre d’enquéte et 'avis du commissaire enquéteur

VU les avis émis par les conseils municipaux des communes de CHAVEIGNES, CHAMPIGNY SUR
VEUDE, COURCOUE, BRAYE SOUS FAYE,

VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés

VU le courrier de changement d’exploitant de fa société BELLANNE du 20 septembre 2011,

VU le récépissé de déclaration de changement d’exploitant n°19089 du 6 octobre 2011 délivré aux
établissement BELLANNE sont le siege social est situé 15 rue du grand rosé a LOUZY (79) pour
Pexploitation d"un stlo de céréales situé 75 rue de Chinon 4 RICHELIEL,

VU le rapport et les propositions en date du 21 novembre 2011 de I'inspection des installations classées,

VU I"avis en date du |5 décembre 2011 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu,

VYU le projet d'arrété porté a la connaissance de l'exploitant le 20 décembre 2011 et ayant fait I’objet d'une
remarque de sa part en date du 3 janvier 2012

VU l'avis en date du 4 janvier 2012 de l'inspecteur des installations classées de fa DREAL

CONSIDERANT que les installations exploitées par la société BELLANE peuvent dégager des poussiéres
inflammables,

CONSIDERANT que ces installations sont susceptibles en cas d’accident les affectant de générer des effets
au-dela des limites de propriété du site, notamment des effets de surpression que Paccidentologie sur ce type
d’activité démontre que ces installations sont & 'origine de risque technologiques ayant des conséquences
graves,

CONSIDERANT que Paceidentologie sur ce type d’activité démontre. que ces installations sont 4 1’origine
de risques technologiques ayant des conséquences graves au regard des intéréts mentionnés a [*article L.51-
I du Code de ’Environnement,

CONSIDERANT que la présence de tiers est de nature a aggraver les conséquences d*un accident
survenant sur les installations,

CONSIDERANT [avis du tiers expert du 25 juillet 2007,
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de Farticle L512-1 du code de I’environnement,
["autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des

mesures que spécifie ["arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de {autorisation sont réunies,



SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 - BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1 : EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société BELLANNE dont le si¢ge social est situé a 15 rue du Grand Rosé — ZI - 79100 LOUZY
est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexdées au présent arrété, a exploiter sur le territoire
de 1a ou des communes de RICHELIEU, 66 rue de Chinon, (coordonnées Lambert 11 étendu X= 446 968 et
Y= 2 227 458), les installations détaillées dans les articles suivants,

Les récépissés n°12389 du 3 octobre 1986, 287 du 9 septembre 1988, 13161 du 7 février 1990,
15608 du 10 avril 2000 délivrés aux Ets CATIN et le récépissé de changement d'exploitant n°19089 du 6
octobre 2011 délivré aux établissement BELLANNE susvisés deviennent sans objet.

ARTICLE 1.1.2 :INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES
A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres instatlations ou équipements
exploités dans P'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par feur
proximité ou feur connexité avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans l'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété
préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement sont applicables aux installations classées relevant du
régime de I'enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régics par
le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 : NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1 : LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

| Unités
‘ A,D Unité
Rubriqu: , .. . I . s Critére de Seuil du Volume
Y Alinéa| C, [Libellé de Ia rubrique (activite) Set. . du me du
e classement| critére | . . autorisé volume
NC critére .
, o _.l.autorise |
Silos et installations de stockage en vrac
de céréales, grains, produits alimentaires volume
- ou tout produit organique dégageant des
2160 - A 1t produit orgamque degaged; total de 1> 15000 m3 | 18200  m3
poussiéres inflammables, y compris les
stockage
stockages sous tente ou structure !
gonflable, '




Gaz inflammables liquéfiés (stockage en
réservoirs manufacturés de), a
l'exception de ceux visés explicitement

quantité

' : totale
par d'autres rubriques de la .
: susceplible
nomenclature : J'étre > 6
1412 2 DC iles gaz sont mainfenus liquéfiés 4 une [Ssente <50 T 30 T
température telte que la pression absolue gans
de vapeur correspondante n'excede pas |,
o Finstallatio
1,5 bar (stockages réfrigérés ou I
cryogéniques) ou sous pression quelle
que soit la température.
Engrais solides simples et composés a
base de nitrate d'ammoniwm
correspondant aux spécifications du
réglement européen n® 2003/2003 du o
. . quantite
Parlement européen et du Conseil du 3 |
. . N totale
octobre 2003 relatif aux engraisoudla |, .
L e d'engrais
norme francaise équivalente NIF U 42- \
001 (stockage de) : susceptible
1331 I | NC NP . d'étre > 1250 T 315 T
I1. - Engrais simples et composés .
. . e . presente
solides a base de nitrate d'ammonium ne dans
répondant pas aux critéres | ou |l T
R . . I'installatio
(engrais simples et engrais composés
non susceptibles de subir une
décomposition auto-entretenue dans
lesquels {a teneur en azote due au nitrate
d'ammonium est inférieure 4 24,5 %).
Dangereux pour l'environnement (A),  quantilé
trés toxigues pour les organismes totale
-aquatiques (stockage et emploi de susceptible
. substances ou préparations) telles que  |d'étre
1172 o[y ubstances ot prep ) telles que : >20 | T 1.6 T
définies & la rubrique 1000, a I'exclusion jprésente
de celles visées nominativement ou par dans
famille par d'autres rubriques. I'installatio
n
Dangereux pour 'environnement (B),  quantité
toxiques pour les organisimes aquatiques totale
(stockage et emploi de substances ou susceptible
1173 NC |préparations) telles que définies & la d'étre > 100 T 0.73 T
rubrique 1000, a I'exclusion de celles  [présente
visées nominativement ou par famiile  idans
par d'autres rubriques. I'installatio
volume
Installation de transit, regroupement ou  susceptible
tri de déchets non dangereux de papiers/ /d'étre <100
2714 - NC icartons, plastiques, caoutchoug, textiles, iprésent > 100 m3 3 m3
bois & l'exclusion des activités visées dans
aux rubriques 2710 et 2711. I'installatio
n
2910 A NC {Combustion a l'exclusion des puissance >2 MW <2 MW
installations visées par les rubriques thermique
2770 et 2271. maximale
A. Lorsque 'installation consomme de

exclusivement, seuls ou en mélange, du
igaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,

l'instailatio

n




du fioul domestique, du charbon, des
fiouls lourds ou de la biomasse, a
'exclusion des installations visées par
d'autres rubrigues de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe a
fa fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des :
matiéres entrantes

A (Autorisation) DC (soumis au contréle péricdique) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant ia consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées

ARTICLE 1.2.2 : SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les instalfations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivanis :

Communes Parcelles Lieux-dits

RICHELIEU 35, 36, 638, 636, 640, 369, 335, 340, | Champs de argrie
341,388, 632, 633,426, 427

Les installations citées 4 I’1.2.1 ci-dessus sont reporiées avee leurs références sur le plan de situation de
I'établissement annexé au présent arrété,

ARTICLE 1.2.3 : INSTALLATIONS AUTORISEES

Le terme « silo » désigne I"ensemble :

- des capacités de stockage type vrac quelle que soit feur conception ;

- des tours de manutention ;

- -des fosses de réception, des galeries de manutention, des dispositifs de transport (élévateurs,
transporteur a chaine, transporteur & bande, transporteur prneumatique) et de distribution des produits (en
galerie ou en fosse), des équipements auxiliaires (épierreurs, tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs,
séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant I’élimination de corps étrangers) ;

- -des trémies de vidange et de stockage des poussiéres.

On désigne par « silo plat », un silo dont les capacités de stockage ont une hauteur des parois latérales
retenant Jes produits inférieure ou égale a 10 metres au-dessus du sol.

On désigne par « silo vertical », un silo dont les capacités de stockage ont une hauteur des parois latérales
retenant {es produits supéricure a 10 métres au-dessus du sol.

On désigne par « boisseau de chargement » ou « boisseau de reprise » la capacité de stockage située au-
dessus d’un poste de chargement dont le volume est inférieur 4 {50 m3.

L’établissement comprenant 1’ensemble des installations classées et connexe est organisé de la fagon

suivante :
ésignati ‘ -
Ouvrage Des1gnf1 ron des Constitution
activites
Stlo de stockage Stockage de 18200 m3 | > 2 boisseaux de chargement de 40 m3 chacun
de céréales - 2 boisseaux de chargement de 108 m3 chacun

- silos dont la hauteur de stockage est supérieure & 10 meétres :

- 8 petites cellules béton ouvertes d’un velume unitaire de 420
m3 (hauteur de stockage = 12.6 metres)

- 4 grandes celjules béton ouvertes d un volume unitaire de




888 m3 (hauteur de stockage 12.6 métres)

- 3 cellules phénix métalliques ouvertes d’un volume unitaire
de 2300 m3 (hauteur de stockage = 12.6 metres)
-» silos dont la hauteur de stockage est inférieure a 10 metres :

- 4 cellules tampon en béton d’un volume unitaire de 96 m3
(hauteur de stockage = 6 métres)

- 2 cellules phénix métalliques fermées d’un volume unitaire
de 1850 m3 (hauteur de stockage = 10 motres)

Tour de Chargement et > 4 élévateurs
. déchargement des -2 | nettoyeur séparateur
manutention o e
céréales =2 1 filtre & manche

Article 1.2.3.1 :Prescriptions purticuliéres pour les denx cellules phénix fermées
Le volume de stockage des céréales est limité & 1850 m3.

I.a hauteur de stockage est limité a {0 metres.
Des sondes de niveau sont installées afin de prévenir tout phénomene de sur-remplissage.
L ensilage des cellules s’arréte automatiquement dés que la hauteur maximale de stockage est atteinte.

Les sondes de niveau font I’objet de contréles et de tests périodiques, d’une fréquence au moins annuelle.
Ces contrdles font I’objet d’un enregistrement.

CHAPITRE 1.3 : CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 : DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1 : DUREE DE L’ AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si finstallation n'a pas été mise en service dans un
délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années conséeutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 : PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1 : DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION

Les 16 cellules béton ouvertes, les 3 cellules phénix métalliques ouvertes et la tour de manutention sont

¢loignées d’au moins :

- 40 m par rapport a la société KNAUF Industrie Ouest,

- 20 m par rapport 8 la RD749,

- 17.5 m par rapport a la Rue de I’ Argie

- 25 mpar rapport 3 la rue Elie Montier

- 50 m des habitations, des immeubles occupés par des tiers, des immeubles de grande hauteur, des
équipements recevant du public, des entreprises occupés par des tiers & Pexception de la société
KNAUFT Industrie Ouest, des voies de communication dont le débit est supérieur a 2000 véhicules par
jour & I’exception de la RD749, des voies ferrées sur fesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs
par jour, ainsi que des zones destinées a I"habitation par des documents d’urbanisme opposables aux
tiers

- 25 mdes voies ferrées sur lesquelles circulent moins de 30 trains de voyageur par jour, et des voies de




communication dont le débit est inféricur a 2000 véhicules par jour (sauf les voies de desserte de
I"établissement) & I"exception de la rue de I'Argrie et de la rue Elie Montier,

Les 2 cellules phénix métalliques fermées sont éloignées d’au moins :

- 25 m des habitations, des immeubles occupés par des tiers, des immeubles de grande hauteur, des
équipements recevant du public. des voies de communication dont le débit est supéricur a 2000
véhicules par jour, des voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour,
ainsi que des zones destinées a 1"habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers

- 10 m des voies ferrées sur lesquelles circulent moins de 30 trains de voyageur par jour, et des voies de
communication dont le débit est inférieur & 2000 véhicules par jour (sauf les voies de desserte de
I’¢établissement).

ARTICLE 1.5.2 : OBLIGATIONS DE I’EXPLOITANT

Pour les terrains concernés par les périmetres des zones de surpression de 50 mBar ou
d’ensevelissement déterminés dans son étude de danger en cas d’explosion dans les silos, ainsi que pour les
terrains concernés par les distance d’éloignement forfaitaires définies ci-dessus, 'exploitant conserve la
maitrise fonciére acquise a la date de notification du présent areé(é,

D’autre part, dans les zones de risques identifides ci-dessus, pour lesquelles I'exploitant dispose de
la maitrise fonciére a la date de publication du présent arrété, "exploitant maintient une activité compatible
aux risques
- Timplantation de nouvelles installations est interdite,

- la construction ou I'installation d’autres locaux habités ou occupés par des tiers ou des voies de
circulation nouvelles autres que celles nécessaires a la déserte et & Pexploitation des installation
industrieltes est interdite ;

Tout Jocal administratif doit étre éloigné des capacités de stockage et des tours de manutention d'au
moins 25 m.

On entend par local administratif, un local ol travaille du personnei ne participant pas a la conduite
directe de I'installation (secrétaire, commerciaux...).

Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de I"installation (vestiaires,

sanitaires, salles des commandes, poste de conduite, d’agréage et de pesage...) ne sont pas concernés par fe
respect des distances minimales fixées a I’alinéa 3 du présent article.

CHAPITRE 1.6 : MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1 : PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation a fa connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2 : MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a 'occasion de toute modification importante soumise ou
non a une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui
pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulieres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais
engagés a cetle occasion sont supportés par 'exploitant.



ARTICLE 1.6.3 : EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les ¢quipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérietles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en séeurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4 :TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout {ransfert sur un autre emplacement des instaflations visées sous I'1.2.1 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5 : CHANGEMENT 1V EXPLOITANT

Dans fe cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait fa déclaration au Préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.6.6 : CESSATION D*ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de Particle R 512- 39-1 du code de I'environnement et pour Fapplication des
articles R 512-39-2 2 R 512- 39-5, I'usage a prendre en compte est le suivant : usage compatible avec les
documents d’urbanisme en vigueur au moment de la décision d’autorisation ¢’est-a-dire permettant
"implantation d’activités de type industriel et commercial.

Lorsquune installation classée est mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indigue les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- D'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour fes installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnemerit.

En outre, Fexploitant doit placer le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s)
prévu(s) au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.7 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction,

It peut étre déféré a la juridiction administrative :

1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date ot le présent arréte
leur a été notifié ;

2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de 'installation présente pour les intéréts
mentionnés aux articles L.211-1 et 1.511-1, dans un délai d'un an & compter de la publication ou de
l'affichage du présent arrété. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six
mois aprés la publication ou 'affichage du présent arvété, le délai de recours continue a courir jusqu'a
Vexpiration d'une période de six mois aprés cetie mise en service

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a baif des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans Je voisinage



d'une installation classée que postérieurement a 'affichage ou 4 la publication de I'arrété autorisant
ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a détérer
ledit arrété a la juridiction administrative,

CHAPITRE 1.8 : ARRETES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notanument applicables a I'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes

15/01/08 | Arrété du 15 janvier 2008 relatif a la protection contre la foudre de certaines installations
classées

29/07/05 | Arrété modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

28/07/05 | Arrété modifié relatif & la vérification et & la quantification des émissions déclarées dans le
cadre du systéme d'échange de quotas d'émission de gaz & effet de serre

29/03/04 | Arrété modifié relatif a la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de
grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des
poussieres inflammables modifié par {arrété du 23 février 2007

02/02/98 | Arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la consommation d'cau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
Penvironnement soumises a autorisation

10/01/94 Arrété du 10 janvier 1994 concernant les engrais simples solides & base de nitrates
20/08/85 | Arrété du 20 aotit 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les
installations classées.

31/03/80 | Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées
susceptibles de présenter des risques d'explosion

CHAPITRE 1.9 : RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de Purbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 -~ GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 : EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1 : OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des instailations pour :

- limiter la consommation d’eay, et limiter les émissions de poliuants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des

quantités rejetées ;

prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers cu inconvénients soit pour
la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit



pour la protection de la nature, de Penvironnement et des paysages, soit pour I'utilisation rationnelle de
P'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.

ARTICLE 2.1.2 : CONSIGNES D’EXPLOITATION

Lexploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des instaliations comportant explicitement
les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagen & permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent aryété.

CHAPITRE 2.2 : RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1 : RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utifisés de maniére
courante ou occasionnelte pour assurer la protection de 'environnement tels gque manches de filtre, produits
de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 : INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1 : PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permetient d'intégrer 'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres.

CHAPITRE 2.4 : DANGER QU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté 4 la connaissance du Préfet par "exploifant.

CHAPITRE 2.5 : INCIDENTS OU ACCIDENTS

CHAPITRE 2.5.1 : DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son instaltation qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés & l'article L.511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant a f'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 : RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA
DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
= les plans tenus & jour,
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- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de¢ I'envirennement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arréteé.

Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour la

sauvegarde des données,
Ce dossier doit étre tenu a la disposition de I"inspection des installations classées sur le site.

CHAPITRE 2.7 : RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE

1.’ exploitant doit transmettre 8 M, Le Préfet et/ou a " inspection les documents suivants :

Article Document (se référer a article correspondant)
1.6.1 Modification des installations

1.6.2 Mise & jour de I"étude de dangers

1.6.5 Changement d’exploitant

1.6.6 Cessation d’activité

2.5.1 Déclaration des accidents et incidents

923 Organisme de contréle des émissions sonores

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1 : DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et U'entretien des
installations de maniére & limiter fes émissions a [’atmospheére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment I’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a
leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement feur
fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire ay minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées,
I"exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire fa pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées, L inspection des instatlations classées en sera informee,

Les consignes d’exploitation de ’ensemble des installations comportent explicitement les contrles
& effectuer, en marche normale et 4 fa suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon
a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le briilage a "air tibre est interdit a Pexclusion des essais incendie

Les produits briilés sont identifiés en qualité et quantité,

ARTICLE 3.1.2 : POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
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I"'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareiflages contre une surpression interne
doivent étre tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3 : ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1"établissement ne soit pas a I'origine de gaz odorants
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4 : VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I"exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, eic.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de Pinstallation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin,

~  les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5 : EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les aires de chargement et de déchargement sont :

- soit suffisamment ventilées de maniére a éviter une concentration de poussi¢res de 50 g/m3 (cette solution
ne peut étre adoptée que si elle ne crée pas de géne pour le voisinage ou de nuisance pour les milieux
sensibles);

- s0it munies de systémes de captage de poussiéres, de dépoussiérage et de filtration.

Ces aires doivent étre régulierement nettoyées.
CHAPITRE 3.2 - CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1 : DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet
non prévu au présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a I’atmosphére sont, dans toute ta mesure du possible, collectés et évacués, apres
traitement éventuel, par I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La
forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché & I’atmosphére, est congue de
facon 4 favoriser au maximum Pascension des gaz dans I’atmosphére. La partie terminale de la cheminée
peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de 'art lorsque la vitesse d*éjection est plus élevee
que la vitesse choisie pour les gaz dans ta cheminée. L emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y
avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. Les
contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et fa variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des régles relatives a I’hygiéne et & la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet
sont repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, Jongueur droite pour la mesure des particules) de maniere a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmosphére. En particulier les dispositions de la
norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1} sont respectées,

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des
interventions en toute séeurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour facititer
I"intervention d’organismes extérieurs a la demande de I”inspecteur des installations classées.
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Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou I"arrét des instaliations ainsi que
les causes de ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.
La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 - PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1 : ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le mifieu qui ne s’avérent pas liés & la lutte contre un incendie ou aux exercices
de secours, sont limités aux quantités suivantes :

Origine de la ressource Nom de la commune du réscau

Réseau public RICHELIEU

L. exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses
installations, le remplacement du matéricl, pour limiter la consommation d’eau de I"établissement.

ARTICLE 4.1.2 : PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS D’EAU ET LES REJETS
AQUEUX EN CAS DE SECHERESSE

En période de sécheresse, Pexploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant :

- de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,

- d’informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure
d’économie ;

- d’exercer une vigilance accrue sur les rejets que I’établissement génére vers le milieu naturel, avec
notamment des observations journaliéres et éventueliement une augmentation de la périodicité des
analyses d’auto surveillance ;

- de signaler toute anomalie qui entrainerait une pollution du cours d’eau ou de la nappe d’eau souterraine.

Si, & quelque échéance que ce soit, I"administration décidait dans un but d’intérét général, notamment du
point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de
concilier les intéréts mentionnés a article L.211-1 du code de I’environnement, de la salubrité publique, de
la police et de la répartition des eaux, de modifier d’une maniére temporaire ou définitive 'usage des
avantages concédés par le présent arrété, fe permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 4.1.3 : USAGE DE L’EAU
Le site n’utilise pas I’eau de résean pour un usage industricl ou de lavage.

Les ouvrages de distribution d’eau depuis le réseau public sont équipés de dispositifs de mesure totalisateurs
et d’un dispositif de disconnexion.

CHAPITRE 4.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1 : DISPOSITIONS GENERALLS

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au
4.3 ou non conforme a leurs dispositions est interdit.,
A Yexception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. il est



interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
étre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4,2.2 :PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguli¢rement mis a
jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. Hs sont ternus a la disposition de F'inspection
des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours,

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- Tlorigine et la distribution de l'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avece fa distribution
alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec feurs points de contréle et les points de rejet de foute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3 :ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches
et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux reégles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses & 1" intéricur de
I*établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.24 : PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventueliement par mélange avec
d'autres effluents.

Article 4.2.4.1 : Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre 1'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a
l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 - TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1 : IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les caux pluviales (EP)
- les eaux usées domestiques (EU)

ARTICLE 4.3.2 : COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.
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La dilution des effluents est interdite. En aucun cas clle ne doit constituer un moyen de respecter es
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations ¢n substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effiuents
normaux de I'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans fa (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les
milieux de surface non visés par fe présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3 : LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivanles :

Point de rejet vers fe milieu récepteur N°l N°2
codifié par le présent arrété

Nature des efffuents EP EU
Exutoire de rejet FFossé Fosse septique

ARTICLE 4.3.4 : CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE
REJET
Les dispositifs de rejet des effiuents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible
fa perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet.

IIs doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de 'Etat compétent.

ARTICLE 4.3.5 ; CARACTERISTIQUES GENERALES PE I’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts .

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxigues, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver ie bon
fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : < 30°C

- pH:compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inféricure 4 100 mg Pt/l

ARTICLE 4.3.6 : GESTION DES EAUX POLLULES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés
avant d’étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé & les recevoir,

TITRE 5 - DECHETS



CHAPITRE 5.1 -PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1 : LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Faménagement, et I'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter fa production.

A cette fin, il doit :

- limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

- s’assurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique,
biologique ou thermique ;

- g’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement fimité, d’un stockage dans les
meilleures conditions possibles.

ARTICLE 5,1.2 : SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a Pintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spéeifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I"article R 541-8 du code de 'environnement

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 & R 543-72 du code de I"environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de
I*énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 4 R 543-15 du code de
Penvironnement et R 543-40 du code de Penvironnement portant réglementation de la récupération des
huifes usagées et ses textes d’application (arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans
des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges
avec de Ieau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-
127 4 R 543-135 du code de 'environnement relatifs 4 I"élimination des piles et accumuiateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-137 a R
543151 du code de I’environnement; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour Pensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R 543-196 a R 543-201 du code de 'environnement

Les huiles usagées doivent étre remises 4 des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d’¢limination).

ARTICLE 5.1.3: CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE
TRANSIT DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur traitement ou leur élimination,
doivent I’étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et |’environnement.

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux
météoriques souillées.

L élimination des déchets entreposés doit étre faite réguliérement et aussi souvent que néeessaire, de fagon 4
fimiter importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne
doit pas dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantit¢ d'un lot normal d’expédition vers
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["installation de traitement. En tout état de cause, le stockage temporaire ne dépasse pas un an.

ARTICLE 5.1.4 : DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L’XTABLISSEMENT
L exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts
visés & 1articte 1..511-1 du code de environnement. 11 s assure que fes installations destinataires
(installations de traitement ou intermédiaires) sont régulicrement autorisées ou déclarées a cet effet au titre
de la tégistation sur les installations classées.

ARTICLE 5.1.5 : DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans 'enceinte de I’établissement est interdite.

ARTICLE 5.1.6 : TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extéricur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi
en application de Iarrété ministérie! du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné a Iarticle R 541-45 du code de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-49 a R 541-61 du
code de ’environnement relatifs au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a
jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de I'inspection des installations
classées.

ARTICLE 5.1.7 : EMBALLAGES INDUSTRIELS
Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R 543-66 a R 543-

72 du code de ’environnement relatifs a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux el
relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des menages.

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1 : AMENAGEMENTS

L instailation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
I*origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Iarrété ministériel du 23 janvier 1997 refatif & la Jimitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de I'Environnement, ainsi que les
régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
’environnement par fes installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2 : VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I'intérieur de
I*établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation
en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R 517-1 4 R 571-24 du code
de PPenvironnement).

ARTICLE 6.1.3 : APPAREILS DE COMMUNICATION

L usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.



CHAPITRE 6.2 - NIVEAUX ACOQUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1 : HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L INSTALLATION

L’installation fonctionne de 8 heures a 18 heures 5 jours par semaine.

En période de moisson, les installations peuvent fonctionner de 7h a minuit, tous les jours de la semaine, les
samedis, dimanches et jours fériés.

ARTICLE 6.2.2 : VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissibie pour la Emergence admissible pour la
les zones 4 émergence réglementée période allant de 7h & 22h, sauf | période allant de 22h a 7h, ainsi que
(incluant le bruit de établissement) dimanches et jours fériés les dimanches ¢t jours fériés
Supérieur & 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.3 : NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de |"établissement les valeurs
suivantes pour kes différentes périodes de la journée :

PERIODRE DE JOUR PERIODE DENUIT
PERIODES Allant de 7h & 22h, Allant de 22h a 7h,
(sauf dimanches et jours {ériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissiblg 70 dB(A) 60 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant & 1'6.2.2 dans les zones & émergence
réglementée.

ARTICLE 6.2.4 : MODALITES DE MESURLS

Les mesures devront étre réalisées dans des conditions représentatives, sur les différentes périodes de
fonctionnement ol des équipements, y compris les ventilateurs, sont susceptibles de fonctionner.

L’exploitant précisera, en fonction des plages horaires, les éguipements susceptibles de fonctionner, et
notamment le nombre maximum de ventilateurs susceptibles de fonctionner simultanément.

CHAPITRE 6.3 : VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a fa
circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
environnement par les installations classées.

TITRE 7 - - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 : PRINCIPES DIRECTEURS

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences, Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales
d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site
apres {'exploitation.
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Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir application et le maintien ainsi que pour détecter et
corriger les écarts éventuels.

CHAPITRE 7.2 - CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1 : INVENTAIRE DES SUBSTANCES QU PREPARATIONS DANGEREUSES
PRESENTES DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir 4 sa disposition des documents lui permettant de connaitre [a nature et les risques des
substances et préparations dangereuses présentes dans les instaltations, en particulier les fiches de données
de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers
pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents.
L.a conception et {'exploitation des installations en tiennent compte.

ARTICLE 7.2.2 : ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I"établissement susceptibles d’étre a "origine d’incendie ou d'explosion
de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives
ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente dans le cadre du
fonctionnement normal des installations, soit de maniére épisodique avec une faible fréquence et de courte
durée.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiguement
tenu & jour,

La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etce.) et fes consignes & observer
sont indiquées a 'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces
consignes doivent étre incluses dans les plans de secours s’ils existent.

CHAPITRE 7.3 - INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1 : ACCES ET CIRCULATION DANS I’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'¢tablissement. Les régies sont portées
a la conmaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant élat de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d'incendie puissent évoluer sans difficulté,

L’ensemble des installations est efficacement cibturé sur la totalite de sa périphérie.
Toutes dispositions doivent étre prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute
surveillance ne puissent pas avoir accés aux instaltlations (cloture, panneaux d’interdiction de pénétrer, ete.),

Au moins deux accés de secours éloignés 'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre
exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site
{chemins carrossables....) pour les moyens d'intervention.

Article 7.3.1.1 : Contrdle des acceés

L"exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des acees ainsi qu’a la connaissance
permanente des personnes présentes dans ['établissement.

Le responsable de I*établissement prend toutes les disposition pour que lui-méme ou une personne
déléguée techniquement compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les
lieux en cas de besoin.

ARTICLE 7.3.2 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées et entretenues conformément aux normes
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en vigueur.

La mise 3 la terre est effectuée suivant les régles de l'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point a ses
spécifications techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniere a éviter tout court-circuit.

Une vérification de Pensemble de PPinstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.
L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

ARTICLE 7.3.3 : BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon a pouvoir détecter rapidement un départ
d’incendie et s’opposer a la propagation d’un incendie.

Les structure porteuses abritant 'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale
suivante : matériaux de classe Al selon la norme NF EN 13-501-1 (incombustible),

L’exploitant justifie que la conception des batiments permet d”éviter un effondrement en chaine de la
structure.

ARTICLE 7.3.4 : PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Article 7.3.4.1 :Dispositifs de protection

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d'événements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement a fa sécurité des installations, a la sécurité des
personnes ou & la qualité de 'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété
ministériel en vigueur,

Les systémes de protection contre la foudre sont conformes aux normes frangaises ou a toute norme
équivalente en vigueur dans un Etat membre de I’Union Européenne. En particulier, les composants de
protection contre la foudre doivent étre conformes 4 la série des normes NF EN 50164 : « Composants de
protection contre la Foudre {CPF) ».

Article 7.3.4.2 : Vérification des dispositifs de protection

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées par un compteur de coups de foudre conforme au
guide UTE C 17-106. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de
protection concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent.

L’installation des protections fait I’objet d"une vérification compiéte par un organisme compétent, distinct
de I’installateur, au plus tard 6 mois apres leur installation.

Une vérification annuelle visuelle et une vérification compléte tous les 2 ans sont réalisées par un organisme
compétent. Les installations sont vérifiées conformément a la norme NF EN 62305-3.

L’exploitant tient a disposition de I'inspection des installations classées, I’analyse du risque foudre, I'étude
technique, [a notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérification de ses
installations. Ces documents sont mis & jour conformément aux dispositions de I’arrété ministérief en
vigueur.

SiI'une des vérifications menées par Iexploitant fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci est
réalisée dans un délai maximum d’un mois.

Aprés chacune des vérifications, l'exploitant tient a ta disposition de l'inspection des installations classées
une déclaration de conformité signée par lui et accompagnée de 'enregistrement trimestriel du nombre
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d'impacts issu du dispositif de comptage cité plus haut ainsi que de Pindication des dommages €ventuels
subis.

CHAPITRE 7.4 - GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1 : CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les consignes de sécurité et les procédures dexploitation de I'ensemble des installations comportent
explicitement la liste détaitlée des contréles a effectuer en marche normale, a la suite d'un arrét pour travaux
de modification ou d'entretien des instaflations et a la remise en service de celles-ci en cas d'incident grave
ou d'accident. Les consignes de séeurité sont tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel, Les procédures d'exploitation sont tenues & jour et mises a la disposition de I'inspection des
installations classées.

Dans les zones ol il existe un risque d'incendie ou d'explosion, il est interdit de fumer.

La réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds dans ces zones doit faire I"objet d'un
permis de feu, déliveé et diment signé par l'exploitant ou par fa personne qu'il aura nommément désignée et
par le personnel devant exécuter les travaux.

ARTICLE 7.4.2 : SURVEILLANCE DE L’ INSTALLATION

L'exploitation deit s¢ faire sous fa surveillance d'une personne nommément désignée par 'exploitant et
spécialement formée aux caractéristiques du silo et aux questions de séeurité.

Le personnel (y compris les intérimaires et saisonniers) doit recevoir une formation spécifique aux risques
particuliers liés & "activité de I"établissement. Cette formation doit faire ’objet d un plan formalis¢. Elle
doit étre mise a jour et renouveiée régulicérement.

ARTICLE 7.4.3 : VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en ceuvre ou entreposées des substances et
préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de
vérifications périodiques. 11 convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des
dispositifs de sécurité.

ARTICLE 7.4.4 : INTERDICTION DE FEUX

1 est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un
permis d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.4.5 : TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous Jes travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveiliance a adopter.

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués quiaprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement
d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particuliere

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
établis et visés par "exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont

effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
la consigne particuliére doivent étre signés par Uexploitant et 'entreprise extérieure ou les personnes qu’iis



auront nommément désignées.

Article 7.4.5.1 :Contenu du permis de travail, de feu

Le permis rappelie notamment :

- les motivations ayant conduit a sa délivrance,

- la durée de validité,

- la nature des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utilisé,

- les mesures de prévention a prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendie et
d'explosion, [a mise en sécurité des instaliations,

- les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte
(incendie, etc.) mis a la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur

les lieux destinée a vérifier le respect des conditions prédéfinies.

A Pissue des travaux et avant la reprise de Pactivité, une réception est réalisée par 'exploitant ou
son représentant et le représentant de 1"éventuelle entreprise extérieure pour vérifier feur bonne exécution, et
I'évacuation du matériel de chantier ; la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et
attestée,

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
I'établissement peuvent faire I'objet d'une procédure simplifice.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures a ["établissement n’interviennent pour
tout fravaux ou intervention qu'aprés avoir obtenu une habilitation de 'établissement.

L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critéres de révocation, et des
conirdles réalisés par I'établissement.

En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la séeurité, 'exploitant
s'assure
-~ en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, s'affectent pas la

sécurité des installations,
- & l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.

CHAPITRE 7.5 - PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.5.1 : ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, fes récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur & 800 | portent de manieére trés lisible ta dénomination exacte de leur contenu, le numero et le
symbole de danger défini dans la réglementation relative a ['¢tiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.

ARTICLE 7.5.2 : RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins ¢gal a fa plus grande des deux valeurs
suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Pour fes stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale &

- dans le cas de liquides inflammables, 4 'exception des tubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fiits,



« dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des Hits,
- dans tous les cas, 800 [ minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inféricure a §00 1.

La capacité de rétention est ¢tanche aux produits qu'eile pourrait contenir, résiste & action physique et
chimique des fluides et peut étre contrdlée 4 tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé en perimanence.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 7.5.3 : REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention,
Le stockage des Hquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour

l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet
effet, 'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.5.4 : ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
L’¢élimination des substances ou préparations dangercuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement
la filiére déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelie évacuation vers fe milieu naturel
s’exécute dans des conditions conformes au présent arrété,

CHAPITRE 7.6 - MOYENS D’INTERVENTION EN CAS DPACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1 : DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de la localisation
de ceux-ci conformément & 1"étude de dangers.

ARTICLE 7.6.2 : ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de I'inspection des instaliations classées, de I'exécution de ces
dispositions. 11 doit fixer fes conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces
matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre
tenu & la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de F'inspection des
installations classées.

ARTICLE 7.6.3 : MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

L’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutle contre l'incendie adaptés aux risques a défendre, et
au minimum les moyens définis ci-aprés
- D'un ou de plusieurs appareils d'incendie {bouches, poteaux en nombre défini en fonction des
sinistres potentiels, d'un débit minimum de 60 m */ h chacun pendant 2 heures) publics ou privés
dont un implanté a 200 métres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes d'une capacité
en rapport avec le sinistre potentiet a combattre, auv minimum de 120 m * | la combinaison de ces



mnoyens est possible sous réserve de pouvoir disposer d'une ressource globale de 60 m */ h pendant 2
heures exploitable par les engins de pompe :

Dextincteurs adaptés, répartis & intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux
présentant des dangers spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles et conformes a la régle R4 de 'APSAD |

Des agents d’extinction appropriés (émulseur notamment) disponible dans un délai compatible avec
IPintervention ;

Une colonne séche en matériaux. incombustibles, implantés dans la tour de manutention et
conformes aux normes ¢n vigueur ;

D’un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours

De plan de focaux facilitant I"intervention des services d’incendie et de secours avec une description
des dangers pour chaque local.

Les installations de protection contre "incendie sont correctement entretenues ¢l maintenues en bon état de
marche. Elles font I"objet de vérification périodiques.

ARTICLE 7.6.4 : CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent
arrété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et
instructions de travail, tenues a jour et affichées dans les Lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiguent notamment :

Pinterdiction d'apporter du feu sous une forme guelconque dans les parties de l'installation
présentant des risques « incendie » et/ou « d’atmosphére explosives »,

les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séeurité de 'installation (¢lectricité, réseaux de
fluides),

les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

la procédure d'alerte avec les numéros de iéléphone du responsable d'intervention de I'établissement,
des services d'incendic et de secours, etfc.,

la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout
transfert de pollution vers le mifieu récepteur.

ARTICLE 7.6.5 : CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des procédures d’intervention pour la gestion des situations d urgence sont rédigées par "exploitant et
communiquées aux services de secours. Elles comportent notamment :

le plan des installations avec indication |

o des phénoménes dangereux (incendie, explosion, ete.) susceptibles d apparaitre ;

o des mesures de protection contre fes explosions ;

o des moyens de jutte contre I"incendie ;

o des dispositifs destinés a faciliter I'intervention des services d’incendie et de secours
les stratégies d’intervention en cas de sinistre ;
la procédure d’intervention en cas d’auto-échauffement.

Des exercices permettent de vérifier 'application de ces procédures et la gestion des situations d’urgence
sont réalisés périodiquement (y compris avec le personnel intérimaire et saisonnier).

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A
CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT



CHAPITRE 8.1 - SI1LOS DE CEREALES, GRAINS PRODUITS ALIMENTAIRES OU
TOUT AUTRE PRODUITS ORGANIQUE DEGAGEANT DES PQUSSIERES
INFLAMMABLES

ARTICLE 8.1.1 :ETUDE DE DANGER ET ANALYSE DES RISQULES

L'exploitant doit disposer d'une étude de dangers au sens des articles L 512-1 du code de
Penvironnement et 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Cette ¢tude doit préciser les risques auxquels
I"installation peut exposer, directement ou indirectement, fes intéréts visés a article L. 511-1 du code de
Penvironnement en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe & Minstallation.

Cette étude donne lieu a une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d”occurrence, la
cinétique, I'intensité des effets et la gravité des conséquences des accidents potentiels selon une
méthodologie qu’elie explicite.

Elle définit ¢t justifie les mesures propres a réduire la probabitité et les effets de ces accidents.

ARTICLE 8.1.2 :INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS

L’exploitant met en place les mesures de prévention adaptées aux silos et aux produits, permettant de limiter
la probabilité d’occurrence d'une explosion ou d'un incendie, sans préjudice des dispositions du code du
travail. 1l assure le maintien dans le temps de leurs performances.

Dans les locaux de I"établissement susceptibles d’étre & I"origine d’incendies notamment lorsqu’ils ont été
identifiés dans Pétude de dangers, les installations électriques, y compris les canalisations, doivent étre
conformes aux prescriptions de ["article 422 de la norme NF C 15-100 relative aux locaux a risque
d’incendie.

Le silo est efficacement protégé contre les risques liés aux effers de I"électricité statique, des courants
vagabonds et de la foudre,

Les appareils et systémes de protection susceptibles d’étre a I'origine d’explosions notamment lorsqu’ils ont
été identifiés dans I"étude de dangers, doivent au minimum :

- appartenir aux catégories D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils II (fa lettre "D" concernant les
atmosphéres explosives dues a fa présence de poussiéres) telles que définies dans le déeret n°96-1010 du 19
novembre 1996, relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphére
explosible;

- ou disposer d’une éanchéité correspondant a un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes
"protégées contre les poussieres " dans le cas de poussiéres isolantes, norme NF 60-529), et posséder une
température de surface au plus égale au minimum : des 2/3 de ta température d’inflammation en nuage, ct de
la température d’inflammation en couche de 5 mm diminuée de 75°C.

L’exploitant doit tenir 4 la disposition de I'Inspection des Instaliations Classées un rapport annuel. Ce
rapport est constitué des piéces suivantes .

- Pavis d’un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de
I*électricité statique et des courants vagabonds ;

- I"avis d’un organisme compétent sur la conformité des installations ¢lectriques et du matériel utilisé aux
dispositions du présent arété ;

Un suivi formalisé de la prise en compte des conclusions du rapport doit étre tenu a la disposition de
I’inspection des installations classées.

Le silo ne doit pas disposer de refais. d’antenne d"émission ou de réception collective sous ses toits.
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ARTICLE 8.1.3 : MESURES GENERALES DE PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

L exploitant met en place les mesures de protection adaptées aux silos et aux produits permettant de limiter
les effets d’une explosion et d’en empécher sa propagation, sans préjudice des dispositions du Code du
Travail. Hl assure le maintien dans le temps de leurs performances.

ARTICLE 8.1.4 : MESURES DE PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS — DISPOSITIFS DE
DECOUPLAGE
L’étude de danger identific pour I"ensemble des silos les dispositifs de découplage nécessaire afin d’éviter la
propagation des éventuelles explosions entre les différents volumes des silos :
- entre la tour et la galerie supérieur sur cellules par une porte
- entre la tour et la galerie inféricur sous cellules par une porte
- entre le tour et le pied des élévateur par un plancher métallique et une trappe métallique
- entre la tour et les cellules par un bardage métallique sur toute la hauteur
- au niveau de la galerie inférieure sous ceilules par fermeture des clapets d’aération lorsque les
cellules sont vides
- au niveau de la galerie sur cellules.

Ces dispositifs sont dimensionnés de maniére a résister a une explosion primaire débutant dans I'un des
volumes adjacents, pour éviter qu’une explosion se transmette d’un sous-ensemble a I"autre.

Lorsque le découplage est assuré par des portes, ceiles-ci
- sont maintenues fermées en permanence, hors passage, au moyen de dispositils méeaniques ;
- et doivent s’opposer efficacement 4 une explosion débutant dans la tour de manutention en
s’ouvrant des galeries ou espace sous cefluies vers [a tour de manutention.

L ’obligation de maintenir les portes fermées est affichée a proximité et facilement visible par le personnel.

ARTICLE 8.1.5 : MOYENS TECHNIQUE PERMETTANT DE LIMITER LA PRESSION LIEE A
L'EXPLOSION

L’étude de danger identifie pour I'ensemble des silos les moyens technigues nécessaires afin de limiter la
pression liée a "explosion dans les différents volumes :

= tour de manutention,

- cellules béton ouvertes

- cellules phénix ouvertes

- cellules phénix fermés

- galerie supérieure

Les évents sont orientés vers des zones peu fréquentées par le persennel.
Les toitures des cellules, de la tour de manutention et des boisscaux de chargement sont de type soufflable.

Au niveau de la galerie inférieure, le transporteur & chaine est entierement capoté et muni d’une aspiration.

ARTICLE 8.1.6 :PREVENTION DES RISQUES LIES AUX APPAREILS DE MANUTENTION

Les dispositifs de transport des produits (élévateurs, transporteurs a chaine, (ransporteur & bande) respectent
les prescriptions de article 8.1.2 du présent arrété,

Iis sont congus de maniére 4 limiter tes émissions de poussiéres et & éviter Jes dépdts de poussieres.

Les organes mobiles (notamment ceux de la manutention) sont protégés contre la pénétration des poussieres,



ils sont convenablement fubrifiés et vérifiés périodiquement pour éviter tout risque d’échauffement. Les
détecteurs de dysfonctionnement des manutentions définis ci-aprés ainsi que le bon état des capotages font
également "objet de contréles périodiques,

En outre, Pexploitant établit un programme d’entretien adapté aux installations et a leur mode de
fonctionnement, qui spécifie la nature, fa fréquence et la localisation des opérations de contréle et de
maintenance a effectuer par du personnel qualifié et formé en application des dispositions de Particle 7.4.2
du présent arrété.

L’exploitant enregistre fes travaux réalisés en application de ¢e programme.

Les appareils de manutention sont munis des dispositifs suivants & éviter tout fonctionnement anormal de
ces appareils qui pourraient entrainer un éventuel échauffement des matiéres organiques présentes :

Equipements Dispositifs de sécurité

Transporteurs & bandes - contrdleur de rotation

- contrdleur de déport de bande

- détecteur de surintensité moteur

- bande anti-propagatrice de flamme

Transporteur a chaine - détecteur de surintensité moteur
- détecteurs de bourrage

Elévateurs - paliers extérieurs

- contrdleur de rotation

- détecteur de surintensité moteur

-~ sangle anti-propagatrice de flamme**
- bouton d’arrét d’urgence

Filtre du cyclone - contrdleur de surintensité thermique
- liaison équipotentielle

** en cas de remplacement

Tous les détecteurs et contrdleur disposent d’un renvoi en cas de dysfonctionnement avec un arrét des
manutention en amont.

En ce qui concerne Jes engins munis de moteurs a combustion interne, des dispositions sont prises pour
qu’ils présentent des caractéristiques de sécurité suffisantes pour éviter I'incendie et I"explosion.

ARTICLE 8.1.7 : SYSTEME D’ASPIRATION ET DE FILTRATION

Les installations de manutention sont asservies au systéme d’aspiration avec un double asservissement: elles
ne démarrent que si le systéme d’aspiration est en fonctionnement, et, en cas d’arrét du systeme d’aspiration,
fe circuit doit immédiatement passer en phase de vidange et s’arréter une fois la vidange terminée, ou
s’arréter en cas d’arrét du systéme d’aspiration, aprés une éventuelle temporisation adaptée & Pexploitation.

Afin de prévenir les risques d’explosion, les dispositions suivantes sont prises :

- les ventilateurs d’extraction sont placés a "aval des dispositifs de traitement,

- les filtres a manche dont protégés par des évents qui débouchent sur I'extérieur et sont équipés d’un
systéme de détection de décrochement ou de percement des manches ou une procédure de controle
est mise en place, précisant la fréquence et "enregistrement,

- le stockage final des poussicres est réalisé & "extérieur des installations. L utilisation d’une chambre
a poussiere a interdite
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ARTICLE 8.1.8 : MESURES DE PREVENTION VISANT A EVITER UN AUTO-ECHAUFFEMENT

L'exploitant doit s'assurer périodiquement que les conditions d'ensilage des produits (durée de stockage, taux
d'humidité, température, etc.) n'entrainent pas des dégagements de gaz inflammables et des risques d’auto-
échauffement,

La température des produits stockés susceptibies de fermenter est controlée par des systémes de surveillance
appropriés et adaptés aux silos.

Les cellules de stockage sont équipées de sondes thermoméiriques adaptées a la configuration des silos.
Les relevés de température donnent lieu a un enregistrement,

Des procédures d’intervention de I’exploitant en cas de phénomenes d’auto-échauffement sont rédigées et
communiquées aux services de secours,

ARTICLE 8.1.9 : AIRE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des capacités de stockage.

Des grilles sont mises en place sur les fosses de réeeption. La maiile est déterminée de maniére a retenir au
mieux fes corps étrangers.

ARTICLE 8.1.10 : NETTOYAGE

Tous les silos ainsi que les batiments ou locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulierement des
poussiéres recouvrant le sol, les parois, les chemins de cibles, les gaines. les canalisations, les appareils et
les équipements et toutes les surfaces susceptibles d’en accumuler.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les procédures

d’exploitation, Les dates de nettoyage doivent étre indiquées sur un registre tenu & la disposition de

I"inspection des instaflations classées.

Le nettoyage est réalisé a l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. Ces appareils doivent présenter
Yag | P

toutes les caractéristiques de sécurité néeessaires pour éviter I'incendie et l'explosion.

Les filtres @ manche sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique), qui, dans la mesure du

possible, débouchent sur I’extérieur.

Les systémes de dépoussiérage et de transport des produits sont congus de maniere 4 limiter les émissions de

poussiéres. Ils sont équipés de dispositifs permettant {a détection immédiate d’un incident de

fonctionnement et I’arrét de I’installation.

[.a guantité de poussiéres fines déposées sur les sols ne doit pas &tre supéricure a Stg/m?. Des dispositifs

permettant le contréle de "empoussiérement sont mis en place. Des témoins sur le sols (croix peintes, ...}

peuvent servir de repere pour évaluer le niveau d’empoussicrement.

Le recours a d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou d'air comprimé doit étre

exceptionnel et doit faire 'objet de consignes particuliéres.

ARTICLE 8.1.11 : REGISTRE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS

Tout événement susceptible de constituer un précurseur d'explosion, d*incendie doit notamment étre signalé
dans un registre tenu 4 la disposition de I’inspection des installations classées.

L exploitant réalise annuellement une analyse des causes possibles de ces événements afin de prévenir
I"apparition de tels accidents. Cette analyse est tenue & la disposition de 1"inspection des installations
classées.

ARTICLE 8.1.12 : VIEILLISSEMENT DES STRUCTURES

1.’ exploitant est tenu de s*assurer de la tenue dans le temps des parois des silos. 1] est remédié a toute
dégradation (début de corrosion, amorce de fissuration ...} susceptible d*Ctre & "origine de la rupture d'une



paroi dans les plus brefs délais,

CHAPITRE 8.2 - STOCKAGE EN RESERVQIRS MANUFACTURES DE GAZ
INFLAMMABLES LIQUEFIES

ARTICLE 8.2.1 : IMPLANTATION

Les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement a partir des orifices d'évacuation a l'air libre
des soupapes et des orifices de remplissage des réservoirs aérien sont :

les fimites de propriété 5 metres

Limite la plus proche des voies de communication routi¢res & grande circutation, des 10 meéties
routes nationales non classées en route a grande circulation et des chemins
départementaux et des voies ferrées

ERP 1re & 4¢ catégorie suivants : érablissements hospitaliers ou de soins, 25 metres
dtablissements scolaires ou universitaires, créches, colonies de vacances,
$tablissements de culte, les musées et les immeubles de grande hauteur

Autres ERP de Ire 4 4e catégorie et ERP de Se catégorie 20 métres
Quvertures des locaux administratifs ou techniques de l'instatlation 7.5 métres
Appareils de distribution d'hydrocarbures liquides 7.5 metres
Appareils de distribution d'hiydrocarbures liquéfiés 9 metres
Aires d'entreposage de maticres inflammables, combustibles ou comburanies 10 motres
Bouches de remplissage et évents d'un réservoir aérien ou enferré d’'hydrocarbures 10 métres
liquides

Parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbures liquides 10 métres
Parois d'un réservoir enerré d'hydrocarbures liquides 3 metres

Le stockage de réservoirs mobiles ou fixes ne doit pas surmonter ou étre surmonté de locaux habités ou
occupées par des tiers.

ARTICLE 8.2.2 : MISE A LA TERRE DES EQUIPEMENTS

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent étre mis a [a terre conformément aux
réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des
produits.

En particulier, les réservoirs fixes. & 'exception des réservoirs enterrés sous protection cathodique, doivent
étre mis 4 la terre par un conducteur dont la résistance doit étre inférieure & 100 ohms. L'installation doit
permettre le branchement du cable de liaison équipotentielie du véhicule ravitailleur avec le réservoir fixe.

ARTICLE 8.2.3: AMENAGEMENT DES STOCKAGES

Les réservoirs aériens fixes deivent étre implantés au niveau du sol.

Les réservoirs doivent reposer de fagon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits
de sorte a éviter I'alimentation et la propagation d'un incendie. Les fondations, si elles sont nécessaires,
seront calculées pour supporter Ie poids du réservoir rempli d'eau. Une distance d'au moins 0,10 métre doit
étre laissée libre sous la génératrice inférieure du réservoir.

Lorsqu'etles sont nécessaires, les charpentes métalliques supportant un réservoir dont le point le plus bas est
situé a plus d'un métre du sol ou d'un massif en béton doivent étre protégées efficacement contre les effets
thermiques susceptibles de provoquer le flambement des structures. L'enrobage doit étre appliqué sur toute
la hauteur. Il ne doit cependant pas affecter les soudures de liaison éventuelles entre le réservoir et la
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charpente qui le supporte.

Un espace libre d'au moins 0,6 métre de farge en projection horizontale doit étre réservé autour de tout
réservoir fixe aérien raccordé.

Toutes les vannes doivent étre aisément manoeuvrables par e personnel.

Les réservoirs doivent étre amarrés s'ils se trouvent sur un emplacement susceptible d'étre inondé et
Fimportance du dispositif d'ancrage doit tenir compte de ta poussée éventuetle des caux.

Les parois de deux réservoirs raccordés doivent étre séparées d'une distance suffisante pour permettre la
réalisation aisée de l'entretien et de la surveillance périodigue des réservoirs, Cette distance ne peut pas étre
inférieure au demi-diamétre du plus grand des deux réservoirs.

Les réservoirs, ainsi que les tuyauteries et leurs supports devront étre efficacement protégés contre la
corrosion.

La tuyauterie de remplissage et fa soupape doivent étre en communication avec la phase gazeuse du
réservoir,

Les tuyauteries ne doivent pas, dans la mesure du possible, traverser de mur, de merlon ou tout autre béti de
ce type.

ARTICLE 8.2.4 : CONTROLE DE L’ACCIES

Les personnes non habilitées par F'exploitant ne doivent pas avoir un acces libre au stockage. De plus, en
I'absence de personnel habilité par l'exploitant, le stockage doit étre rendu inaccessible (cldture de hauteur 2
meétres avec porte verrouillable ou casiers verrouillables).

Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrdle et de séeurité, & I'exception
des soupapes, des réservoirs fixes doivent étre protégés par une cldture ou placés sous capots maintenus
verrouillés en dehors des nécessités du service.

Dans la zone prévue au ravitaillement du réservoir, 'exploitant s'assure que le conducteur du camion
avitailleur (camion-citerne ou camion porte-bouteiiles) inspecte ['état de son camion a 'entrée du site avant
de procéder aux opérations de chargement ou de déchargement de produit.

Un plan de circulation de tous les véhicules sur le site sera mis en place. Ce plan permetira de .
- limiter fa vitesse des véhicules et engins sur le site & proximité de ’installation GPL et des
tuyauteries,
- interdire Paccés des véhicules et engins autres que fe camions ravitaitleur a proximité de
Iinstallation GPL.

ARTICLE 8.2.5: ETIQUETAGE

Le réservoir doit porter en caractéres tres lisibles le nom du produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément a la réglementation relative a 'étiquetage des substances et préparations chimiques
dangereuses.

ARTICLE 8.2.6 : PROPRETE

La remise en état de [a protection extéricure (peinture ou revétement) des réservoirs fixes est a effectuer
lorsque son état I'exige.
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ARTICLE 8.2.7 : ETAT DES STOCKS DES PRODUITS DANGEREUX

L'exploitant doit tenir 4 jour un état indiquant {a nature et ja quantité des gaz inflammables liquéfiés détenus,
auquel est annexé un plan générat des stockages. Cet ¢tat est tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées et des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 8.2.8 : MOYENS DE LUTTE CONTRE V' INCENDIE

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre 'incendic appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur pour chaque type d'instaliation.

Toute instatlation de stockage de gaz inflammabies Hguéfiés est dotée d'un moyen permettant d'alerter les
services d'incendie et de secours.
deux extincteurs a poudre :
-~ d'un poste d'eau (bouches, poteaux, ...}, public ou privé, implanté a moins de 200 métres du stockage
et d'une capacité en rapport avec le risque a défendre ;
- d'un systéme fixe d'arrosage raccordé :

Dans chacune des configurations précitées, tous les matériels listés doivent étre maintenus en bon état et
vérifiés au moins une fois par an.

Ces moyens de secours (sauf systéme fixe d'arrosage de réservoir) doivent pouvoir étre aussi utilisés en
toute efficacité pour intervenir sur Faire de ravitaillement par camions et sur l'aire d'inspection des camions,
ou installés en supplément en cas d'impossibilité liée a la configuration du site.

ARTICLE 8.2.9 : CONSIGNES IP’EXPLOITATION SPECIFIQUES

En plus des consignes générales dexploitation, il est ajouté pour cette installation les consignes suivantes
- les modes opéraicires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité,
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- afréquence de contréles de I'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des
dispositifs de rétention;

Une consigne doit définir les modalités mises en ceuvre, tant au niveau des équipements que de

I'organisation, pour respecter 4 tout instant la quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation,
déclarée par I'exploitant et inscrite sur le récépissé de déclaration.

Une autre consigne doit définir les modalités d'enregistrements des données permettant de
démontrer a postériorité que cette quantité a été respectée & tout instant.

Les consignes et procédures d'exploitation doivent permettre de prévenir tout sur remplissage.

Une consigne particuliére doit étre établie pour fa mise en ceuvre ponctuelfe du torchage d'un
réservoir.

ARTICLE 8.2.10 : DISPOSITIFS DE SECURITE

Les réservoirs fixes composant l'installation doivent étre conformes a la réglementation des équipements
sous pression en vigueur. [ls doivent étre munis d'équipements permettant de prévenir tout sur remplissage.
L'exploitant de l'instatlation doit disposer des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes
disposent des équipements adaptés pour prévenir tout sur remplissage a tout instant, Ces équipements
peuvent étre des systémes de mesures de niveaux, de pression ou de température.
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Un dispositif d’arrét d*urgence doit permettre de provoguer la mise en séeurité du réservoir et de couper
alimentation des apparcils d’utilisation du gaz inflammable qui y sont relices.

Une vanne motorisée a sécurité positive asservie & un bouton d’arrét d urgence est installée sur les sorties
liquides et gaz.

Un limiteur de débit sur la sortie en phase liquide est instalié.

Une procédure de fermeture systématique et contrlée des vannes sur le réservoir en fin d’exploitation est
mise en place.

Les tuyauteries reliant un stockage constitué de plusieurs réservoirs sont équipées de vannes permettant
d'isoler chaque réservoir.

Les orifices d'échappement des soupapes des réservoirs doivent étre munis d'un chapeau éjectable (ou d'un
dispositif équivalent). Le jet d'échappement des soupapes doit s'eifectuer de bas en haut, sans rencontrer
d'obstacle et notamment de saillie de toiture.

Les bornes de remplissage déportées doivent comporter un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une
sécurité équivalente) a son orifice d'entrée, ainsi qu'un dispositif de branchement du céble de liaison
équipotentielte, du véhicule ravitailleur. Si elies sont en bordure de la voie publique, elles doivent étre
enfermées dans un coffret matériaux de classe Al {incombustible) et verrouitlé,

ARTICLE 8.2.11 :ENSEVELISSEMENT

L’exploitant réalise une étude relative au risque d’ensevetissement de la cuve de GPL et de ses équipements
et des dispositifs de sécurité a mettre en ceuvre pour atteindre un niveau de protection suffisant, Cette étude
précise le calendrier de réalisation des travaux qui n’excéde pas le délai fix¢ au titre 10 du présent arrété.

ARTICLE 8.2.12 :RAVITAILLEMENT DES RESERVOIRS

Les opérations de ravitaillement doivent étre effectuées conformément aux dispositions prévues par le
reglement pour le transport des marchandises dangereuses. Le véhicule ravitailleur doit se frouver a au
moins 3 métres des réservoirs fixes de capacité strictement inférieure & 15 tonnes, et 4 au moins 5 metres en
cas de capacités supérieures. De plus fes vékicules de transport sont conformes aux dispositions de la
réglementation relative au transport des marchandises dangereuses.

Toute action visant & alimenter un réservoir sera interrompue dés l'atteinte d'un taux de remplissage de 85 %.

Les flexibles utilisés pour le ravitaillement des réservoirs fixes sont congus et contréles conformément a la
réglementation applicable en vigueur.

Un dispositif doit permettre de garantir I'étanchéité du flexible et des organes du réservoir en dehors des
opérations de ravitaillement.

Le sol de l'aire de stationnement du véhicule ravitailleur doit &tre matériaux de classe Al (incombustible) ou
en revétement bitumineux de type routier.

CHAPITRE 8.3 - SECHOIRS DE CEREALES

ARTICLE 8.3.1 : ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE

L’exploitant réalise une étude technico-économique refative & la mise en conformité du séchoir afin de
prévenir tout risque de propagation d*un incendie vers la tour de manutention.
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Cette étude porte sur les points suivants

Le local du séchoir doit présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes ; matériaux de classe MO (incombustibles), mur coupe-feu de degré une heure, couverture
et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures, portes coupe-feu de degré 1/2 heure et munices dun
ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou
tout autre moyen équivalent). Les commandes douverture manuelle sont placées a proximit¢ des
acces. Le systeme de désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers de Finstallation. Les
locaux ol sont utilisés des combustibles susceptibles de provogquer une explosion sont congus de
maniére a limiter les effets de I'explosion a l'extéricur du local (évents, parois de faibles
résistance...).

L’installation doit étre dotée de 4 extincteurs portatifs répartis 4 I'intérieur des locaux, sur les aires
extérieures et les lieux présentant un risque spéeifique. a proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de
dépassement des seuils de danger, est mis en place. Ce dispositif doit couper l'arrivee du
combustible et interrompre l'alimentation électrique. a I'exception de I'alimentation des matériels et
des équipements destinés & fonctionner en atmosphére explosive, de Falimentation en trés basse
tension et de I'éclairage de secours, sans que celte manceuvie puisse provoquer d'arc ou d'étincelle
pouvant déclencher une expiosion.

Un dispositif de détection d'incendie équipe Iinstaliation de combustion.

L'emplacement des détecteurs est déterminé par I'exploitant en fonction des risques de fuite et
d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. [ls sont contrdlés réguliérement et les résultats de
ces contrbles sont consignés par écrit,

Toute détection de gaz, au-deld de 60 % de la LIE. conduit 4 la mise en sécurité de toute installation
susceptible d'éure en contact avec l'atmosphére explosive,

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé a
I'extérieur des batiments pour permettre d'interrompre I'alimentation en combustible des appareils de
combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit &tre
placé : dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances, a l'extérieur et en aval du
poste de livraison et/ou du stockage du combustible. H est parfaitement signalé, maintenu en bon
état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manceuvre ainsi que le repérage des
positions ouverte et fermée.

La coupure de I'alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques redondantes, placées
en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune a des capteurs de
détection de gaz et un pressostat. Toute la chaine de coupure automatique (détection, transmission
du signal, fermeture de I'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou
fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

Cette étude précise le calendrier de réalisation des travaux qui n’excéde pas le délai fixé au titre 10 du
présent arréte.

ARTICLE 8.3.2 : REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT

L'entrée des gaines d'aspiration d'air neuf est située loin des zones empoussiérées (aires des fosses de
réception ...). Si nécessaire, des systémes de filtration sont installés en amont des aspirations.

Des dispositifs telies que trappes ou vannes coupe grain permettent d'éviter la transmission d'un incendie
depuis le séchoir vers fes silos, via les équipements de manutention des céréales qui alimentent les séchoirs.

Le grain présent dans la colonne de séchage doit pouvoir étre évacué rapidement en cas d”incendie ou
d’échauffement anormal par un dispositif adapté vers une aire extérieure ou un stockage permettant
Pextinction (trappe vide-vite, transporteur, ...},
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ARTICLE 8.3.3 : REGLES D’EXPLOITATION

Les installations font ["objet d’un programme d’entretien, de contréle et de maintenance (automatismes,
régulation, brileurs, ventilateurs, systémes d'extraction des grains ...) décrit par une procédure spécifique qui
mentionne notamment fa fréquence de ces opérations. Le suivi ef les travaux réalisés en application de ce
programnie sont consignés dans un registre tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

A la fin de la campagne de séchage ou avant la mise en route du séchoir, il doit étre procédé a un nettoyage
soigné de la colonne sécheuse et de ses accessoires (systémes de dépoussicrages, caissons d'air, fourreaux,
parois chaudes ...). Ces opérations sont renouvelées chaque fois que cela est néeessaire notamment pendant
la campagne de séchage, et si nécessaire lors d’un changement de produits & sécher, notamment les
oléagineux.

Sauf impossibilité, les céréales ou les grains a sécher sont préalablement nettoyés de fagon correcte avant
leur introduction dans le séchoir. Les impuretés telles que rafies, feuilles, débris, végétaux, sont éliminées
par un émotteur - épurateur et, si nécessaire, par un nettoyeur — séparateur d’une capacité de traitement
adaptée a la capacité de séchage. Les produits susceptibles d’étre en cours de fermentation ne sont pas
introduits dans les séchoirs.

En phase de séchage, la surveillance du bon fonctionnement des installations doit €ire assurée en
permanence par un personnel présent sur e site, formé a la conduite du séchoir et connaissant les procédure
y afférentes (mise en route ou remise en route, et arrét du séchoir). Ce personnel dispose également d'une
bonne connaissance des procédures de sécurité, et notamment des consignes en cas d'incendie, ainsi que des
moyens d'alerte et d'intervention. L'ensemble des procédures et consignes sont mises & jour et disponibles au
poste de conduite.

ARTICLE 8.3.4 : EQUIPEMENT DES INSTALLATIONS

Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité¢ et des ¢quipements et wtilités essentiels dans la conduite
du séchoir est contrdlé périodiquement par F'exploitant conformément & une procédure spéeifique, avee
enregistrement tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Tout écart par rapport aux conditions normales de marche des installations doit faire 'objet d'un signalement
a l'opérateur.

l.es médias filtrants sont & structure métallique.
Dans les installations alimentées en combustible gazeux, les briileurs gaz sont installés avec les sécurités
nécessaires conformément a la norme en vigueur EN 746.2, comportant & la fois sectionnement, contrdle

d’étanchéité et pressostats maxi et mini sur toutes les régulations.

La coupure de l'alimentation en gaz sera assurce par une vanne de coupure manuelle de gaz sur
{'alimentation du briteur.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 - PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1 : PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maltriser les émissions de ses installations et de suivre feurs effets sur I'environnement,
Pexploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveilfance de ses émissions et
de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence
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de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport
aux obligations réglementaires, ct de leurs effets sur I"environnement L exploitant décrit dans un document
tenu & la disposition de I'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre
de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a Iinspection des installations
classées.

Les articles suivants définissent fe contenu minimum de ce programme en terme de nature de
mesure, de paramétres et de fréquence pour les différentes ¢émissions et pour la surveillance des effets sur
’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

CHAPITRE 9.2 - MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1 : AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Une mesure des émissions de poussiéres est réalisée au cours de Ja saison de moisson en 2012, Ces mesures
sont effectuées au cours d’une période représentative d’une opération d’ensilage intensif.

ARTICLE 9.2.2 : AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Conformément aux dispositions des articles R 541-42 & R 541-48 relatifs au controle des circuits de
traitement des déchets, l'exploitant tient & jour un registre chronologique de fa production et de expédition
des déchets dangereux ;

ARTICLE 9.2.3 : AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.3.1 : Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans un délai d*an an 4 compter de la notification du
présent arrété puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera
communiqué préalablement & Pinspection des installations classées. Ce contrdle est effectué par référence
au plan annex¢ an présent arrété, indépendamment des contréles ultérieurs que 1'inspecteur des installations
classées pourra demander.

Le contrdle se déroule pendant une période de moisson et avee fonctionnement des ventilations des cellules.

CHAPITRE 9.3 - SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1 : ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du 9.2 du présent arrété, notamment
celles de son programme d’auto surveiliance, les analyse et les interpréte. Il prend Je cas échéant les actions
correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
J’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs régiementaires relatives aux émissions de ses
installations ou de leurs effets sur ["environnement.

ARTICLE 9.3.2 : CONSERVATION DES RESULTATS

Les résultats de I"auto-surveiilance prévues an CHAPITRE 9.2 du présent arrété sont conservés par
I’exploitant au moins 5 ans et sont tenus a la disposition de I"inspection des installations classces.

TITRE 10 - ECHEANCES

Articles du présent arrété Objet Délais d'application
§.2.10 Dispositif d’arrét d urgence fan
8.2.10 Vanne motorisée a séeurité positive Pan
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Articles du présent arrété Objet Délais d'application
3.2.10 Limiteur de débit 1 an
8.2.11 Ensevelissemoent :
- réalisation de 'étude 9 mois
- fin des travaux 18 mois
8.3.1 Etude technico-économigue:
- réalisation de Pétude % mois
- fin des travaux i 8 mois

TITRE 11: INFORMATION DES TIERS

Conformément aux dispositions de 1"article R, 512-39 du code de "environnement ¢n vue de I'information
des tiers
- une copie de l'arrété est déposée & la mairie de Richelieu et peut y étre consuliée ;
- un extrait du présent arrété sera affichée a la mairic de Richeliew pendant une durée minimum d’un
MoIs ;
- le méme extrait est inséré sur le site Internet de 1a préfecture d'Indre-et-Loire pour une durée identique ;
- le méme extrait est affiché en permanence de fagon visible dans l'installation par les soins du
pétitionnaire ;
- un avis est inséré, par les seins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux jowrnaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.

TITRE 12 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Faute par le demandeur de se conformer aux conditions indiquées dans le présent airéié et a celles
qui lui seraient imposées par [a suite, le préfet d’Indre-et-Loire pourra, aprés mise en demeure :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, a I'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploitant & consigner entre les mains d'un comptabie public une somme
répondant du montant des travaux a réaliser, laquelle sera restituée a I'exploitant au furet a
mesure de l'exécution des fravaux ;

- soit suspendre par arrété, aprés avis du conseil départemental de ’environnement et des
risques sanitaires et technologiques, le fonctionnement de l'installation.

Ces sanctions administratives sont indépendantes des poursuites pénales qui peuvent étre exercees.
TITRE 13 : EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture d”Indre-et-Loire, le maire de Richelicu et {"inspecteur des installations
classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exéeution du présent arrété qui sera notifié a
I'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception.
Fait @ Tours, fe 10 janvier 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Christiag POUGLET
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