République Frangaise
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS D'INDRE-ET-LOIRE
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9 DES TERRITOIRES © /i :.-et-LOIRE
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D€ TourAINE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL,
POLE DE LA PREVENTION ET DE L’'ORGANISATION DES SECOURS A

GROUPEMENT PREVENTION ET PREVISION DES RISQUES

Service Prévision . . z s
Direction Départementale des Territoires de TOURS

Affaire suivie par : Capitaine DROUET Anne-Marie CENTRE
T 02 47 4969 67 61 AVENUE DE GRAMMONT
prevision@sdis37_fr 37000 TOURS

AMD/NC/PPOS/GPPR/PVI/D-2022-000608.

OBJET : RAPPORT TECHNIQUE RELATIF A UN BATIMENT SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL

REF : Dossier PC 037 010 21 R0014 recu le 20/12/2021.

Piéce jointe : Annexe Modéle serrure et canon.

| GENERALITES

1-1 Dénomination : PARC AGRIVOLTAIQUE- ZONE C2
1-2 Adresse : LA GAULIERE 37110 AUZOUER-EN-TOURAINE

1-3 N° Etablissement : 1-010-00035-000

1-4 Destination : Industrie

I ANALYSE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER

L'étude ci-apres s’appuie sur les éléments contenus dans le dossier, a savoir :
= plan de situation,
. plan de masse,
- formulaire de demande de permis de construire,
. document graphique insérant le projet dans I'environnement,
= photographie situant le terrain dans I'environnement.

1l DESCRIPTIF SOMMAIRE

Ce dossier concerne la création d’'un parc de panneaux photovoltaiques au sol sur une parcelle de 384 597 m?
ainsi que de locaux techniques (poste de transformation et de livraison).
L'acceés des secours s'effectue depuis le Nord et 'Ouest depuis la route de Baléchoux.

IVREFERENCES REGLEMENTAIRES

Cette étude concerne plus particulierement l'accessibilité des engins de secours et la défense contre
lincendie. Elle s’appuie sur les textes réglementaires suivants :

- articles L2225-1 a 4 et R2225-1 a 10 du Code général des collectivités territoriales,
- articles R111-1 a R111-15 du Code de I'Urbanisme,
= chapitre VI du Titre 1er et chapitre VII du Titre 2 du Code du Travail (4™ partie, Livre 1),
3 arrété du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre
lincendie,
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= arrété préfectoral du 27 octobre 2017 portant approbation du nouveau Reglement
Départemental de Défense Extérieure Contre I'incendie (RDDECI) du département d’Indre-et-
Loire,

- circulaire DRT 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail.

V RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA DEFENSE INCENDIE

1) Au regard de l'analyse de risques, le débit nécessaire a la défense extérieure contre l'incendie est
évalué a 30 m%h a moins de 400 metres de I'entrée du site.

Il existe, dans la base de données du SDIS un poteau d’incendie n°37010-13 situé a environ 500 metres
de I'entrée Ouest dont le débit est de 21 m3h sous 1 bar de pression.
L’exploitant prévoit I'installation a chacune des 2 entrées d’'une réserve de 120 m3.

La défense extérieure contre l'incendie pour ce projet est suffisante.

2) S’assurer que les réserves incendie soient réalisées conformément aux regles d'aménagement des
points d’eau (Chapitre 3 du RDDECI), a savoir :

- étre en mesure de fournir en toutes saisons pendant 2 heures les 120 m?® identifiés.
avoir une hauteur géométrique d’aspiration de 6 métres maximum dans les conditions les plus
défavorables,

- étre signalées au niveau de l'aire de mise en aspiration avec précision du volume,

- étre toujours accessible a I'engin-pompe par une voie stabilisée (16 tonnes) et disposer d’une aire
de mise en aspiration de 32 m? (8 m x 4 m). Tout systéme de fermeture devra étre équipé d’'un
dispositif déverrouillable par la polycoise des sapeurs-pompiers (triangle 15x15x15 dont le modéle
est en piéce jointe).

3) Ces points d’eau devront étre réceptionnés par un agent du SDIS 37 pour étre répertoriés au titre des
ressources en eau utilisables en cas d’incendie. Il y a donc lieu de transmettre au Maire de la commune
une demande de réception du ou des points d’eau avec copie au Service Prévision du SDIS 37 dés
finalisation de leurs aménagements.

VI RECOMMANDATION RELATIVE A L’ACCESSIBILITE DES ENGINS DE SECOURS

S'assurer que les voies desservant le site et les voies de circulation internes présentent les caractéristiques
suivantes :

- largeur minimum de la chaussée de 6 métres,

- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons, avec un maximum de 90
kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 métres au minimum,

- rayon intérieur minimum de 11 metres,

- surlargeur S = 15/Rayon dans les virages de rayon inférieur a 50 metres,

- hauteur libre de passage d'engin de 3,50 métres,

- résistance au poinconnement de 80 N/cm? sur une surface minimale de 0,20 m?,

- pente inférieure a 15% (voie engins).

VIl AUTRES RECOMMANDATIONS

1)
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Les installations photovoltaiques devront étre conformes aux dispositions suivantes :

- avis de la commission centrale de sécurité du 7 février 2013;

- avis de la Direction de la Sécurité Civile (Réf DSC/SDGR/BRIRVC/OG/N°184) du 25 mai 2009 ;

- spécifications techniques relatives a la protection des personnes et des biens dans les installations
photovoltaiques raccordées au réseau (ADEME 23/01/2012).

Conformément au Guide de Doctrine Opérationnelle GDO V2-2017 du 1/09/2017 de la DGSCGC relatif
aux interventions en présence d'éléments photovoltaiques, s'assurer notamment de l'affichage, a
I'extérieur des batiments, sur le plan du batiment destiné a faciliter l'intervention des secours, aux acces
aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs a I'énergie photovoltaique, sur les
cables DC tous les 5 metres, de :
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2)

- un plan schématique de linstallation a proximité de l'appareil général de commande et de
protection - AGCP- de production:

- un marquage spécifique sur les onduleurs;

- des signalétiques spécifiques aux organes de coupure;

- une signalétique informant les services de secours de(s) la disposition(s)de sécurité retenue(s);

- des emplacements du ou des locaux techniques onduleurs signalés sur les plans de batiment
destinés a faciliter I'intervention des secours;

- un pictogramme dédié aux risque photovoltaique et apposé de fagon visible sans ambiguité.

Afficher, a I'entrée du site, le numéro de téléphone du responsable du site a contacter en cas de
sinistre.

Installer des extincteurs appropriés aux risques a défendre, notamment dans les locaux onduleurs,
poste de livraison et de transformation

Entretenir régulierement les sols situés sous les panneaux et sur la voie engins périphérique afin
d’éviter le développement de toute vegetation.

Respecter les dispositions du Document Cadre pour le développement de [I'énergie solaire

photovoltaique dans le département d’Indre et Loire du 20/10/2021, notamment I'article 3-4 au titre du
Code Forestier.

Le service Prévision du SDIS 37 reste a la disposition du maitre d’'ouvrage pour le conseiller utilement sur
'application des mesures énoncées ci-dessus.

Pour le Directeur Départemental
et papgdélégation,
le Chef du Pdle Préventi@n et Organisation des Secours,

Lieutenant-Col Jean-Philippe BORDELAIS

Copie & : Mairie de AUZOUER-EN-TOURAINE
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Triangle 15/15/15

Modele de serrure et canon
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